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;Quiénes somos?

BAXI, LIDER MUNDIAL EN SISTEMAS DE CLIMATIZACION

Somos la compania lider en sistemas de climatizacién, con un
amplio catdlogo de soluciones. Priorizamos el desarrollo de
soluciones mas eficientes y el uso de energias renovables, con
el objetivo de impulsar el ahorro energético, sin renunciar a un
diseno atractivo y a las mejores prestaciones.

REFERENTES EN I+D+i

Tenemos una intensa actividad en |+D+i porque creemos que es
el camino para satisfacer las necesidades de nuestros clientes,
ofreciéndoles siempre los productos y servicios mas innovadores
y eficientes.

Facturacion de

175M¢€

al ano

En BAXI contamos con una am-
plia gama de productos para
poder satisfacer todas las ne-
cesidades de nuestros clientes.

Centro logistico de

22.500m?

de superficie

BAXI cuenta con un moderno
centro logistico totalmente au-
tomatizado en La Pobla de Cla-
ramunt (Barcelona).

Presencia en

70

paises

BAXI estd integrado en el grupo
BDR Thermea, uno de los lide-
res mundiales en calefaccion y
ACS, que opera en 70 paises de
todo el mundo.

Planta de produccion de

10.000m?

de superficie

Fabrisolia, ubicada en Castellbis-
bal, es una moderna planta de
produccién con una capacidad
productiva de 150.000m?/afo de
paneles solares térmicos.

MAS EFICIENCIA, MENOS co,

Estamos comprometidos en la lucha contra el cambio
climatico, por eso apostamos por la busqueda de
la maéaxima eficiencia energética, y asi reducir las

emisiones CO,.

Invertimos

La compania dedica mas de un
3% del volumen de negocio a
|+D+i.

Contamos con mas de

1.150

colaboradores

Disponemos de una amplia red
de colaboradores que nos per-
mite dar soporte en cualquier
punto del pais.

Formamos a mas de

4.500

instaladores

BAXI cuenta con 3 centros de
formacién para profesionales
ubicados en Gava, Alcald de He-
nares y Oviedo.

Exportamos un

80%

de paneles solares

BAXI, con un 80% de la produc-
cion dirigida al extranjero, es el
mayor exportador de paneles
solares térmicos del pais.




Nuestra historia

Una mirada que nace en el pasado y se dirige al futuro.

1917

El Nacimiento

Los hermanos Roca fundaron

en Gava los Talleres Roca que
poco después darian lugar a la
creacion de la Compania Roca
Radiadores S.A. En esta fabrica
nacieron los primeros radiadores
de hierro fundido para la
calefaccion doméstica de Espana.

2009

Creando BDR Thermea

El grupo BAXIy De Dietrich
Remeha, una empresa familiar
de origen holandés, fusionaron
sus actividades para dar

lugar a la creacidén del tercer
grupo europeo del sector de la
calefaccion: BDR Thermea.

1925

La Expansion

En 1925 se inici6 la fabricacion
de calderas de fundicién y en
1936 la de porcelana sanitaria.
Durante la segunda mitad del
siglo pasado, la empresa se
convirtio en el lider mundial de la
cerdmica sanitaria, con fabricas
en diversos continentes.

2011

Centro de
Excelencia Solar

En la fabrica de Barcelona se
inicié la fabricacion de paneles
solares térmicos y se cre6 en ella
el Centro de Excelencia Solar, con
la responsabilidad de disenar
toda la oferta solar para BDR
Thermea.

2005

Grupo BAXI

El negocio de la calefaccién de
la empresa fue adquirido por el
grupo BAXI, lider del mercado
inglés del sector de calefaccion,
con una fuerte implantacién en
Francia, Italia y Alemania.

2015

10 Anos Contigo

Cumplimos una década de BAXI
en Espana, una década de la
gue estamos muy orgullosos,
trabajando codo a codo a
vuestro lado.

Seguimos Avanzando.

Nuestras SEDES:
Madrid, Barcelona, Lisboa.

www.baxi.es
informacion@baxi.es
Tel:+34 902 89 80 00




Servicio Oficial

NUESTRO COMPROMISO VA MAS ALLA DE LA VENTA

En BAXI ademas de preocuparnos por ofrecer productos seguros,
eficientes y acordes a las necesidades de sus clientes, también
gueremos que funcionen correctamente, de un modo seguro y
proporcionando el confort esperado a lo largo del tiempo. Nuestro
compromiso no finaliza con la venta, se inicia con ella, por eso
ofrecemos nuestros servicios de posventa para asegurar la
maxima satisfaccion de nuestros clientes.

UNA RED CON MAS DE 700 TECNICOS ESPECIALISTAS

En BAXI disponemos de una red de servicios oficiales que
cubre todo el territorio con mas de 700 técnicos especialistas,
en formacion permanente, y la experiencia que proporciona el
pertenecer a una red que realiza mds de 700.000 intervenciones
anuales.

Tanto el servicio telefénico de nuestra red como nuestros teléfonos
de atencidén al publico ofrecen una amplia cobertura horaria y las
mas de 100 oficinas y puntos de servicio nos permiten estar cerca
de nuestros clientes.

A <14

UN MANTENIMIENTO A MEDIDA

En BAXI tenemos una amplia oferta de planes de
mantenimiento capaces de adaptarse a las necesidades
del usuario. Una oferta tan flexible que permite elegir
entre planes basicos hasta planes premium, con
cobertura total o parcial, con pagos mensuales o anuales.

LA SEGURIDAD DE UNA PIEZA ORIGINAL

Nuestros técnicos siempre utilizardn los recambios
originales BAXI necesarios para la reparacion que
aseguraran la calidad y su garantia.

Servicio Oficial
Tel. +34 902 89 89 89
www.baxi.es

aft

PROFESIONAL ESPECIALIZADO COBERTURA RECAMBIOS ORIGINALES

SERVICIO OFICIAL




Formacion para
el profesional

El sector de la climatizacién exige un esfuerzo constante de
innovaciony puesta al dia, acorde a la evolucién de unos productos
que ofrecen cada vez mdas y mejores prestaciones. Nuestro
objetivo es ofrecerte siempre las soluciones mas eficaces.

Por eso, en BAXI tenemos el compromiso de formar, de manera
continuada y gratuita, a todos aquellos profesionales técnicos con
una alta capacitacién. Para que puedan ofrecer plena confianza a
nuestros usuarios y una total garantia de éxito.

Los cursos tedrico-practicos que ofrecemos en nuestros Centros
de Formacién son impartidos por personal cualificado, que dispone
de todos los medios necesarios para actualizar y transmitir
conocimientos técnicos sobre sistemas, proyectos, disefo de
instalaciones y mantenimiento de aparatos de calefaccion.

CURSOS DISPONIBLES

« BAXI Connect Pro

» Aerotermia

* Principios basicos de Instalaciones Domésticas
« Principios basicos de Salas de Calderas

« Calderas Murales de Condensacién (ErP)

» Grupos Térmicos de Gasdleo Convencional
» Grupos Térmicos de Gasdleo Condensacién
» Energia Solar Térmica

« Aire Acondicionado

» Microcogeneracion Dachs

» Biomasa

¢A qué esperas
para convertirte

Si eres un profesional de la climatizacién, ven a
formarte con nosotros y veras como el mundo
en instalador digital puede ser tu mejor aliado. BAXI te ofrece
BAXI CONNECT formacion sobre la instalacion y configuracion
PRO? de los productos Air Connect y Heat Connect.

Centros de Formacion

CENTRO DE FORMACION MADRID
Camarmilla, s/n

28806 Alcala de Henares (Madrid)
Tel. +34 91 887 2889

Fax +34 91 887 2896

CENTRO DE FORMACION
BARCELONA
Salamanca, 26

08850 Gava (Barcelona)
Tel. +34 93 413 3920

Fax +34 93 638 1269

CENTRO DE FORMACION OVIEDO
Pérez Galdds, 14

33012 Oviedo (Asturias)

Tel. +34 98 528 0642

Fax +34 93 638 1269

www.baxi.es
formacion@baxi.es




Herramientas Online
para el Profesional

NUEVA WEB

Renovamos la web www.baxi.es, para ampliar la informacion
relativa a productos y servicios y facilitarte el acceso a la
informacion desde todos los dispositivos.

La nueva web aglutina toda la informacién necesaria para ayudar
al cliente en la toma de decisiones de soluciones de climatizacién.
También hemos ampliado las herramientas y servicios para el
profesional, asi como la informacién de tarifas, instrucciones,
certificados, recambios y otros servicios adicionales.

VIDEO-TUTORIALES

En nuestro canal de Youtube disponemos de video tutoriales
con el objetivo de resolver posibles dudas que pueda haber con
la instalacién de diferentes productos BAXI: Aire acondicionado,
termostatos digitales, calderas, etc.

youtube.com/baxicalefaccion

REDES SOCIALES

En las redes sociales te informamos sobre noticias que pueden
ser de tu interés: nuevas normativas, novedades de productos,
consejos, promociones, noticias del sector, etc.

facebook.com/baxi.espana
twitter.com/baxi_es
es.linkedin.com/company/baxi

APP BAXI POCKET

Con esta App, los profesionales tienen a mano toda la
informacién de nuestros productos actualizada y desde
cualquier lugar. Catalogo-tarifa, folletos comerciales,
manuales de usuario, cédigos de error... en definitiva, toda
la informacién comercial que puede ser de tu interés.
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TECNICO NACHO EN FACEBOOK

Nuestro técnico en Facebook cada vez es mas
popular. Cualquier consulta que quieras realizar sobre
instalaciones, recambios, dudas, etc puedes enviarla via
Facebook (para ello debes pedir amistad previamente).

Técnico Nacho

facebook.com/técnico.nacho




Club BAXI Fidelity

Totalmente Gratuito, Totalmente Ventajoso

En BAXI queremos facilitar al maximo la labor diaria de todos los profesionales instaladores
de calefaccion. Por eso tenemos el club BAXI Fidelity, un club hecho a tu medida y con
multiples ventajas.

PREMIOS BAXI System

R_egalo; S€guros acumulando puntos, prem_ios en metélico Si nos vas informando de las calderas murales BAXI que
disponibles con la tarjeta del Club, promociones exclusivas, vayas instalando, el Servicio Oficial de Asistencia Técnica

sorteos, concursos y mucho mas. BAXI hara la puesta en marcha y las daremos de alta para
gue puedas acceder y supervisar la informacion de tu

NOVEDADES parque.
Te mantenemos informado en primicia y de forma permanente
de las noticias del sector y de la marca para que conozcas las SUSTITUCION DE CALDERAS

novedades de producto, ferias o tendencias. ) o o ) o
Si el Servicio Oficial que realiza el mantenimiento de

la caldera, recibe la solicitud del cambio de caldera o

SERVICIOS de cualquier intervencion en la instalacion BAXI te lo
Material de gran ayuda: folletos personalizables para tu negocio, comunicard por e-mail para que seas el primero en
materiales para el punto de venta, merchandising BAXI 'y acceso al contactar con el propietario de la instalacion.

programa de financiacion CREDICALOR. Y ademds, en caso que el cliente final contrate un plan

de mantenimiento BAXI, con cualquier tipo de cobertura,
obtendrds un premio en tu cuenta del Club.

www.baxifidelity.es
club.baxi.fidelity@baxi.es




Teléfono de atencion
al profesional

Ponemos a disposicion de los profesionales un teléfono de
atencién y soporte a nivel nacional para poder resolver dudas en
el momento mds critico de una instalacion.

Teléfono Horario
918 87 28 96 08:00_20:00

Busca tu distribuidor
mas cercano

Mds de 400 puntos de venta a tu disposicidn por todo el territorio
nacional. Consulta el mapa en nuestra web, siempre actualizada,
de distribuidores oficiales BAXI.
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Credicalor.
Financiacion a medida

En CREDICALOR ofrecemos un servicio de financiacién
gue ponemos a disposicion de los usuarios, en
colaboracion con UNOE BANK S.A. (Grupo BBVA). Este
les permitira financiar su instalacién a medida, segun les
convenga. Todo son ventajas:

- Garantiza el cobro inmediato.

« Aumenta las oportunidades de negocio.
« Permite llegar a mas clientes.

« Facilita su labor comercial.

credicalor@baxi.es




BAXI Solutions

BAXI Solutions es un departamento creado para dar
soporte técnico y comercial a nuestros clientes con los
sistemas de instalaciones, integrando los productos y
su regulacién en una uUnica solucién.

SOLUCIONES DESDE EL INICIO
Te guiamos desde la fase de diseno hasta la puesta en marcha

para lograr que las instalaciones funcionen de la forma mas
eficiente posible.

INSTALACIONES CENTRALIZADAS
El Departamento de preventa presta el apoyo técnico necesario
para el diseno y dimensionado de salas de calderas centralizadas.

Bloques BIM BAXI

Soluciones Integrales i

HERRAMIENTAS Y SOFTWARE

Ademéds disponemos de una serie de herramientas que
le permitirdn acertar en tus instalaciones.

 Bloques BIM y CAD para su inclusion en proyectos de
ingenieria.

« Solar Online, un softwarede calculoydimensionamiento
de instalaciones solares térmicas basado en el método
f-chart.

« Aerotermia Online, software de calculo y dimensiona-
miento de instalaciones con bomba de calor Platinum BC
o sistemas hibridos Platinum BC+caldera.

Acceso on line a través de nuestra microsite: www. aero-
termia.lanuevacalefaccion.com/

- BAXI WICA: un potente software de calculo para insta-
laciones de climatizacién.

- Catalogo en formato PRESTO.
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Etiqueta energética

Todos los equipos con una potencia inferior a 70kW y
acumulacion inferior a 500L deben llevar bien visible la

etiqueta ErP.

¢Qué es la normativa de Ecodiseiio
ErP?

Etiqueta energética:

A partir de septiembre de 2015 deben

llevar etiqueta energética los equipos de
calefaccion y/o produccién de ACS:

» Calderas de gas o gasoleo

* Bombas de calor

« Calderas y termos eléctricos
« Equipos de energia solar
Siempre que sean de:
Potencia < 70 kW
Acumulacién <5001

Eficiencia estacional:

Con una letra y un color se identifica
el nivel de eficiencia del equipo de
calefaccion. La mejor calificacion
energética es la A++.

La norma de Ecodiseno obliga a
que todas las calderas tengan una
calificacién como minimo de B.

Nivel de ruido:

En la etiqueta energética también
aparecerd el nivel de ruido del equipo
medido en dB.

Para las bombas de calor existird un
limite maximo de ruido.

Los usuarios ya estan familiarizados con estas
etiquetas, gracias a las ya utilizadas en productos

de linea blanca, televisores, iluminacion, etc.

ErP

Normativa Europea de Disefio
Ecolégico y Etiquetado Energético
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www.baxi.es/erp

Perfil de consumo:

Se define con una letra la produccion de
ACS declarada para esa caldera (como
las tallas de la ropa).

Como ejemplo:
L . Demanda 10 I/min At 30°C
XXL . Demanda 16 I/min At 30°C

Eficiencia en ACS:

Con una letray un color se identifica el
rendimiento en la produccién de ACS
segun el perfil de consumo declarado. La
mejor calificacién energética es la A.

La norma de Ecodiseno obliga a tener
una calificacién como minimo de F.

Potencia en calefaccion:

Potencia nominal del equipo en
calefaccion.

Ahorro en ACS:

Este simbolo indica que se trata de un
equipo preparado para ahorrar energia
en periodos sin demanda de ACS.




Edificios de Consumo Casi Nulo

Europa estd experimentando un importante proceso de cambio
en la regulacién del consumo energético de los equipos de
climatizacion, y BAXI, estd realizando una apuesta firme para
desarrollarsolucionesinnovadoras,altamente eficientes,conforme

A partir de diciembre de 2020 los edificios de nueva
construccion deberdan ser NZEB (Nearly Zero Energy
Building o Edificios de Consumo Casi Nulo). Tendran un
nivel de eficiencia energética muy alto, consumiran muy

a la normativa.

poca energia y utilizaradn energia renovable.

El objetivo final de la nueva reglamentacién sera lograr alcanzar
los protocolos internacionales de reduccién de emisiones de
CO, y. en definitiva, dar un paso mas para hacer realidad el plan
europeo 20/20/20 fijado para el ano 2020, y ampliado a largo
plazo mediante el "acuerdo de Paris”, que se alcanzé en la reciente

COoP21.

Las claves de los edificios de consumo casi nulo son:

01.

04.

Todos los sistemas
de climatizacion
deberan tener la
maxima eficiencia
energética.

LLa definicién
de Edificios de
Consumo Casi
Nulo limitara
en consumo de
energia total y
de energia no
renovable.

02.

05.

Para reducir

su demanda
energética los
edificios tendran
importantes
aislamientos y

se equiparan con
ventilacion forzada.

Edificios eficientes
son sinénimo

de edificios
inteligentes. La
conectividad de
todos los sistemas
permitira un control
global del edificio.

03.

06.

Los edificios
incorporaran todo
tipo de energias
renovables: Energia
Solar Térmica,
Fotovoltaica,
Aerotermia y
Biomasa.

La ventilacion, la
calidad del aire

y el control de la
humedad seran
retos importantes
en la nueva
edificacion.




BIENVENIDO A LA
#CLIMATISFACCION

LA NUEVA CLIMATIZACION
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Calderas de gas

BAXI
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Calderas de gas
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Calderas de gas

Servicios

Tabla resumen calderas de gas

ﬁ-éﬂ

s

PLATINUM
PLUS

PLATINUM
MAX PLUS

Calefacciéon y ACS instantanea

PLATINUM
PLUS

Calefaccién y ACS con
acumulador externo

PLATINUM
DUO PLUS

Calefacciéon y ACS
con acumulador

PLATINUM
COMBI PLUS

24/24F §28/28F § 33/33F § 40/40F § 24 AF | 28 AF § 32 AF 24 AIFM || 33 AIFM §24 AIFM |l 28 AIFM 32 AIFM

Calefaccién y ACS con
acumulador incorporado

opcional incorporado de 45 L. de 80 litros
Clase de Eficiencia en Calefaccién m A () A A A A () A A A(*) A () A(*) A A
Clase de Eficiencia en ACS 0;o"- A A A B - - - A A A A A
Perfil de demanda en ACS ;."'- XL XL XL XXL - - - XL XL XL XL XL
¢
Potencia térmica nominal. Calefaccion 80/60°C (kW) 16,0 24,0 24,0 32,0 24,0 28,0 32,0 16,0 24,0 24,0 28,0 32,0
Potencia térmica nominal. Calefaccion 50/30°C (kW) 17.4 26,1 26,1 34,9 26,1 30,5 34,8 17.4 26,1 26,1 30,5 34,8
Potencia térmica reducida. Calefaccion 80/60°C (kW) 2,4 3,0 3 4,0 2,4 33 4,0 2,4 33 2,4 33 4,0
Potencia térmica nominal ACS (kW) 24,0 28,0 330 40,0 - - - 24,0 330 24,0 28,0 40,0
Produccién instantanea en ACS AT = 25°C (I/min) 138 16,1 18,9 22,9 - - - 13,8 18,9 13,8 16,1 22,9
Ratio maximo de modulacion 1:10 1:10 1:10 1:10
(*) Necesidades de ACS N° personas Confort
Vivienda de < 70 m? Desde ,i'| Estandar X
— [
. Hasta hm Ideal

s ¥ 4 Mg =
Vivienda de 70 a 120 m? Hasta .o Estandar X

*'I‘M Ideal X

Desde, . Estandar X
o P

-y, ™ .» Miii cea x x
Vivienda de 1202 200 m?2  Hasta o Estandar X

*’l"l"l‘ Ideal X x X
'_-+'+ ﬂ Desde, o Estandar X x X X
+1 Tiii cea X x x
Vivienda de 200 a 280 m?  Hasta Estandar X x" X X

4’”!” Ideal X
-+-+-+ Desde, . Estandar x2 X

—- e
™ @’I‘TM Ideal x@
Vivienda de 280 a 320 m*>  Hasta Estandar x2
- + - + — o e (3)
shas [deal
ww.oww. 5 M x
Pagina n°® 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19
(1) Mas acumulador 100 litros Dimensiones (mm) o 8 st

(2) Mds acumulador 150 litros
(3) Mas acumulador 200 litros

Leyenda:
o
Bano Ducha Aseoococina

(*) La informacion de las necesidades de ACS indicadas en
esta tabla son de caracter orientativo y sujetas, en dltima

instancia, a las necesidades finales del usuario quién, con
la ayuda de un instalador o profesional cualificado, debera
escoger la caldera que mas le convenga.

(**) A+, maxima eficiencia energética: La clasificacién
energética en calefaccion de las calderas Platinum Plus
indicadas se incrementa a A+ al combinarse con un
termostato modulante y una sonda exterior. Adicionalmente,
esto conlleva un mayor confort.

1642
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ALUX COMPACT ECO PLUS ECO CONDENS GTF GTAF COMBI GTAF
24/24F @ 33/33F 24/24F 28/28F 24/24F W 28/28F B 33/33F | 24/24F § 28/28F 24 AF
Calefaccion y ACS Calefaccion y ACS Calefaccion y ACS Calefaccion y ACS Calefaccion y ACS con Calefaccion y ACS con
instantanea instantanea instantanea instantdnea acumulador externo opcional acumulador incorporado de
160 l.en Combiy 95 L. en GTAF
A A A A A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A - - - A A A
XL XXL XL XL XL XL XXL XL XL - - - XL XL XL
20,0 28,0 20,0 24,0 20,0 24,0 28,0 20,0 24,0 24,0 24,0 32,0 24,0 32,0 24,0
21,8 30,6 21,8 26,1 21,8 26,1 30,6 21,8 26,1 26,1 25,9 34,6 25,9 34,6 25,9
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24,0 33,0 24,0 28,0 24,0 28,0 33,0 24,0 28,0 - 24,0 32,0 24,0 32,0 24,0
138 18,9 138 16,1 13,8 16,1 18,9 13,8 16,1 - - - 28,8 29,4 21,6
1.7 1.7 1.7 15 1:10 1:10 1:6
X X X X
X X X
X X X X
X X X
X X X
X X
X X X
X X xM x™ x
X X xM xM x
x(1) X
x(2) X
X
x®
20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24
500, 2.60/100 24p,_600 9607100
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Calderas de gas \ Calderas murales de condensacion a gas

Platinum Plus

Amplia gama de modelos: calde-
ras estancas con versiones mixtas
instantaneas (MAX), mixtas acumu-
lacién con acumulador incorporado
(Duo y Combi) y mixta acumulacion
por medio de un acumulador
opcional (AF). Compatibles con gas
natural y gas propano.

Maximos niveles de confort

en ACS: sistema MAX de
microacumulacién en ACS para
una respuesta mas rapida en este
servicio. Acumulador de acero
inoxidable integrado de 45y 80
litros en los modelos Duo y Combi
respectivamente.

Ajuste instantaneo de gas: cambio
de natural a propano modificando
so6lo pardmetros sin necesidad de
ajustar la valvula de gas.

A+, mayor eficiencia energética:
La clasificacion energética en
calefaccién de las calderas
Platinum Plus indicadas se

incrementa a A+ al combinarse

= cm = am
|
g =
= =
‘*-.-—---.

Platinum Max Plus Platinum Plus

2424 F 28/28 F 33/33 F 40/40 F 24 AF 28 AF 32 AF
Potencia térmica nominal agua caliente kW 24,0 28,0 33,0 40,0 - - -
Potencia térmica nominal Calefaccién 80/60°C kW 16,0 24,0 24,0 320 24,0 28,0 320
Potencia térmica nominal Calefaccién 50/30°C kW 17,4 26,1 26,1 34,9 26,1 30,5 34,8
Potencia térmica reducida Calefaccion 80/60°C kW 2,4 3.0 33 4,0 2,4 33 3,2
Clase de Eficiencia en Calefaccion A() A() A A A A A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda A/ XL A/ XL A/ XL B/ XXL - - -
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) % 1054 105,2 1054 105,3 105,56 105,4 105,5
Produccién ACS AT 25°C (1) I/min 13,8 16,1 18,9 22,9 - - -
Produccion ACS en 30 min (T® acumulada a 60°C) /30 min - - - - - - -
Volumen del acumulador l - - - - - - -
Peso neto aproximado kg 38,56 38,5 39,5 41 34,5 36 37,5
Capacidad depésito expansién L 10 10 10 10 8 8 10
Longitud méx. conducto concéntrico 60/100 mm  m 10 10 10 10 10 10 10
Longitud max. conducto concéntrico 80/125mm  m 25 25 25 25 25 25 25
Longitud max. conducto doble 80 mm (2) m 80 80 80 80 80 80 80
Tipo de gas (3) GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP
Referencia (4) 7216976 14H279102 14H280102 14H281102 14H276102 14H277102 14H278102
PVP 2.237 € 2.387 € 2.563 € 2.819 € 2.154 € 2.376 € 2.662 €

Forma de suministro 2 bultos: Caldera con soporte fijacién y plantilla con llaves

(ida/ret. Calefaccion y AFS) + kit evacuacion

2 bultos: Caldera con soporte fijacion y plantilla con
llaves (ida/ret. Calefaccion) + kit evacuacién

4 5

2 3
1 1 |

(1) Sin limitador de caudal. 1

(2) El conducto de aspiracion debe ser
como maximo de 15 metros.

(3) Se suministran preparadas para gas natural y para
poder trabajar en gas propano, sélo se requiere
cambiar ciertos parametros de la caldera. =t
e

179
130

a & L)

95 65 65 65|65 95

(4) Referencia correspondiente a la caldera con el kit
horizontal concéntrico 60/100 (140040191).
Consultar las combinaciones con otros kits en el
apartado "Accesorios” de este capitulo.

783
-

1 -Ida Calefaccion 3/4"

2 - Salida A.C.S.1/2" (en mixtas instantaneas)

B - Ida acumulador 3/4" (en mixtas acumulacion)
450 ] 3 - Conexion gas 3/4"

4 - Entrada agua de red 1/2"

5 - Retorno Calefaccion (en mixtas instantaneas)
y, conjuntamente, Retorno acumulador (en mixtas
acumulacion) 3/4"

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en
Marcha de la caldera, realizada,a peticion del usuario,
por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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con un termostato modulante y una Circulador modulante conforme ala  Tecnologia GAS INVERTER con Salida de evacuacion

sonda exterior. Adicionalmente, esto ErP: reduce el consumo eléctricoy el ratio de modulacién 1:10 para un adaptable: La salida

conlleva un mayor confort (*). nivel sonoro de funcionamiento. funcionamiento mas eficiente, fiable y concéntrica de evacuacién de
Cuadro de control digital extraible Disefio robusto: intercambiador de silencioso. los productos de la combustion
con pantalla retroiluminada con calor primario monotérmico de acero  Funcién purgado de la instalacién: permite la salida tanto en
texto: fuera de la caldera funciona inoxidable. Grupo hidraulico de latén.  facilita la eliminacion del aire en el direccion vertical como

como un control remoto de la caldera circuito de Calefaccion. horizontal mediante el codo

y, ademads, como un termostato incluido en el kit entregado por

Amplia gama de accesorios de
regulacion: permiten gestionar
p—- instalaciones de alta o baja temperatura
o con apoyo solar para ACS. Ver capitulo
“Termostatos y Regulacion”

defecto. Opcidn disponible con
doble conducto y conductos
flexibles.

modulante programable.

4 1
au au
——4 —4 GAS INVERTER
I I
— —
| BAXI
| an = om
| A/XL A/XL
| = Presion disponible a la salida de la caldera
_— e — Los modelos Platinum Duo Plus disponen de
- —4 9 —4 serie de un circulador mayorado pensado para
H“‘m..-—-"’" instalaciones de suelo radiante.
o . o Circulador Platinum Duo Plus
Platinum Duo Plus Platinum Combi Plus
24 AIFM 33 AIFM 24 AIFM 28 AIFM 32 AIFM
24,0 33,0 24,0 28,0 40,0
16,0 24,0 24,0 28,0 32,0
17.4 26,1 26,1 30,5 34,9
2,4 33 2,4 33 4,0
A(%) A A() A A o . -
A/ XL A/ XL A/ XL A/ XL A/ XL ° 200 400 600 800 1000 1200 1400
1054 1054 105,5 1054 105,5 Q (I/h)
13,8 18,9 13,8 16,1 22,9
385 500 430 490 550 Circulador res_to de Gama Plat_llnum Plus
Estos modelos disponen como opcién de un
45 45 80 80 80 circulador mayorado pensado para instalaciones
de suelo radiante. Ver apartado "Accesorios
655 67,5 79,5 81 82.5 hidraulicos”
7.5 7,5 10 8 8
10 10 10 10 10
25 25 25 25 25 —
45
- ~——
80 80 80 80 80 3. —— ~
GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP E NG N
x 25
) M
14H282102 14H283102 14H286102 14H287102 14H288102 . N \\
s NG
3.520 € 3.761 € 4.004 € 4164 € 4.424 € 05 ~
1]
2 bultos: Caldera con soporte fijacion y plantilla con 3 bultos: Caldera (modelos Platinum Plus AF) con soporte fijacion y plantilla 0 20 “0 00 800 1000 1200
llaves (ida/ret. Calefaccion y AFS) + kit evacuacion con llaves (ida/ret. Calefaccion) + depdsito Combi Plus + kit evacuacion Q (1/n)

450 338
——1 —T T — P 95 %% 190 g5
erer o

: e

1.642

g & L

- = 118 [ 100 [ 110 [ 100 [ 110 [o2 . %., ci'
L r + T+ T 3 LS
= ¥ = : o
F ]' N 1.lda Calefaccion 3/4
20 5 8 2.Salida ACS 1/2"
g © 227,5 3. Conexion gas 3/4"
a3 o 4, Entrada agua de red 1/2"
(=}
5. Retorno Calefaccion 3/4"
6. Recirculacion de ACS
- 1 hs 7. Evacuacion condensados
500 1 + 456 4 520 . - - 8. Evacuacion valvula seguridad

19




Calderas de gas \ Calderas murales de condensacion a gas

Platinum Alux

Calderas estancas mixtas Hasta 33 kW: grandes Diseio robusto: grupo hidraulico
instantaneas: servicios de prestaciones en ACS e ideal de laton.

Agua Caliente Sanitaria (ACS) para instalaciones con elevados Circulador modulante conforme
y Calefaccién en 2 potencias requisitos de potencia. ala ErP: reduce el consumo
disponibles. Compatibles sélo con  ecnologia GAS INVERTER con eléctrico y el nivel sonoro de

gas natural. ratio de modulacién 1:7: ofrece funcionamiento.

Intercambiador fundicién un funcionamiento mas eficiente,

Esta gama de calderas

_alu_minio-silic_io: espe_cialmente fiable y silencioso. murales con intercambiador de
[ indicado para instalaciones Funcién purgado de la instalacién: ~ fundicién en aluminio-silicio, se
\ antiguas con radiadores de chapa 0 ¢5¢jjita la eliminacion del aire en el complementa con las calderas
hierro fundido. circuito de calefaccion. murales EcoTherm Plus WGB
Cuadro de control digital con Mayor confort en ACS: Sistema de 28y 38, para solo calefaccion.
pantalla retroiluminada: facilita microacumulacion en ACS para Ver apartado “Calderas murales
QB informacion sobre el estado de la una respuesta mas rapida en Eje condensacion” del capitulo
o caldera de forma clara e intuitiva. este servicio Calderas de mediay gran
3 I ; : . ’ potencia”.
ompatible con sistemas solares:
| preparada para trabajar como Salida de evacuacion adaptable:
| - 4 apoyo en la produccién de agua La salida concéntrica de la
H - E caliente. GAS INVERTER vacuacion de los productos de la
i c. — combustién de la caldera permite
It- - — BAXI la salida tanto en direccion vertical

como horizontal mediante el
codo incluido en el kit entregado
por defecto. Opcién disponible
con doble conducto y conductos

Platinum Alux

flexibles.
Potencia térmica nominal agua caliente kw 24,0 330
Potencia térmica nominal Calefaccion 80/60°C kW 20,0 28,0
Potencia térmica nominal Calefaccién 50/30°C kW 21,8 30,6
Potencia térmica reducida Calefaccion 80/60°C kW 3.4 4,7
Clase de Eficiencia en Calefaccion A A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda A/ XL A/ XXL
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) % 105,56 105,5
Produccién agua caliente sanitaria A 25°C (1) U/min 13,8 189
Peso neto aproximado kg 42 43,5
Capacidad depdsito expansion L 10 10 Circulador Gama Platinum Alux
Longitud max. conducto concéntrico 60/100 mm  m 10 10 Presién disponible a la salida de la caldera.
Longitud méx. conducto concéntrico 80/125 mm  m 25 25 7
5
Longitud max. conducto doble 80 mm (2) m 80 80 b
55
Tipo de gas GN GN 5 h—— Max
ah
Referencia (3) 7657126 7657127 2 ——— ~
PVP 2.030 € 2.368 € = i —
. . T 25 Min ~
T 43 NN
Forma de suministro 2 bultos: Caldera con soporte fijacion y plantilla con llaves 1.5 N
(ida/ret. Calefaccion y AFS) + kit evacuacion r;
0
(1) Sin limitador de caudal. ! 200 00 400 800 1000 1200
Q(/h)
(2) El conducto de aspiracion debe ser
como maximo de 15 metros. B
177 1405 12 3 45
v Ml +4 L1 |
(3) Referencia correspondiente a la caldera con el or
kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191). -
] . =] 120
Consultar las combinaciones con otros kits en el - -
apartado "Accesorios” de este capitulo.
&
g o _ o]
e
95 |65 65 65|65 95
| 450 1 ]

1.1da Calefaccion 3/4"
2.Salida ACS.1/2"
3. Conexion gas 3/4"
4.Entrada agua dered 1/2"
BAXI ofrece un verificacion gratuita de la Puesta en 5. Retorno Calefaccion 3/4"
Marcha de la caldera realizada, a peticion del usuario,
por el Servicio de Asistencia Técnica BAXI
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Platinum Compact ECO

Calderas estancas mixtas
instantaneas: servicios de

Agua Caliente Sanitaria (ACS)

y Calefaccién en 2 potencias
disponibles. Compatibles con gas
natural y gas propano.

Dimensiones compactas: facilitan
su montaje en muebles de cocina.

Cuadro de control digital con
pantalla retroiluminada: facilita
informacion sobre el estado de la
caldera de forma clara e intuitiva.

Salida de evacuacién adaptable:
La salida concéntrica de la
evacuacion de los productos de la
combustién de la caldera permite
salir tanto en direccion vertical
como horizontal mediante el codo
incluido en el kit entregado por
defecto. Opcidn disponible con doble
conducto y conductos flexibles.

Tecnologia GAS INVERTER con
ratio de modulacion 1:7: ofrece
un funcionamiento mas eficiente,
fiable y silencioso.

Mayor confort en ACS: Sistema de
microacumulacion en ACS para
una respuesta mas rapida en

este servicio.

Ajuste instantaneo de gas: cambio
de natural a propano modificando
s6lo parametros sin necesidad de
ajustar la valvula de gas.

GAS INVERTER

BAXI

Platinum Compact

Funcion purgado de la instalacion:
facilita la eliminacién del aire en el
circuito de Calefaccion.

Compatible con sistemas solares:
preparada para trabajar como
apoyo en la produccién de agua
caliente.

Disefo robusto: intercambiador
de calor primario monotérmico de
acero inoxidable. Grupo hidraulico
de laton.

Circulador modulante conforme
a la ErP: reduce el consumo
electrico y el nivel sonoro de
funcionamiento.

Potencia térmica nominal agua caliente kW 24,0 28,0
Potencia térmica nominal Calefaccién 80/60°C kW 20,0 24,0
Potencia térmica nominal Calefaccion 50/30°C kW 21,7 26,1
Potencia térmica reducida Calefaccion 80/60°C kW 3.4 3.8
Clase de Eficiencia en Calefaccion A A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda A/ XL A/ XL
Circulador Gama Platinum Compact ECO
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) % 105,8 105,8 ) p_
- - - P —— - Estos modelos disponen como opcidn de
roduccion agua caliente sanitaria 5°C(1)  Umin 13,8 16,1 un circulador mayorado pensado para
Peso neto aproximado kg 34 34 instalaciones de suelo radiante. Ver apartado
Capacidad depésito expansion L 7 7 Accesorios hidraulicos”
) - - Presién disponible a la salida de la caldera.
Longitud max. conducto concéntrico 60/100 mm ~ m 10 10
Longitud max. conducto concéntrico 80/125 mm ~ m 25 25 !
Longitud max. conducto doble 80 mm (2) m 80 80
Tipo de gas (3) GN/GP GN/GP S —
- [ MEx
Referencia (4) 7213020 7213021 B B
.
PVP 2.030€ 2.255€ NS
. 2 bultos: Caldera con soporte fijacion y plantilla con llaves (ida/ret. _‘ T
Forma de suministro Calefaccion y AFS) + kit evacuacion 05 ~
(1) Sin limitador de caudal. v e o oo £ 1009 e
Qi

(2) El conducto de aspiracion debe ser como maximo de

15 metros.

(3) Se suministran preparadas para gas natural y para

poder trabajar en gas propano, solo se requiere

cambiar ciertos parametros de la caldera

(4) Referencia correspondiente a la caldera con el
kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191)

Consultar las combinaciones con otros kits en el

apartado “Accesorios” de este capitulo.

131,

198

700

e
N
=

162,5
105

299 4

400

- 2 * -
70 65 65 65 65 70

1.Ida Calefaccion 3/4"
2.Salida ACS 1/2"

3. Conexion gas 3/4"

4. Entrada agua de red 1/2"

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en
Marcha de la caldera, realizada,a peticion del usuario,
por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.

5. Retorno Calefaccion 3/4"
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Calderas de gas \ Calderas murales de condensacion a gas

Neodens Plus ECO

Calderas estancas mixtas
instantaneas: servicios de

Agua Caliente Sanitaria (ACS)

y Calefaccién en 3 potencias
disponibles. Compatibles con gas
natural y gas propano.

Dimensiones compactas: facilitan
su montaje en muebles de cocina.

Cuadro de control digital con
pantalla retroiluminada: ofrece
informacidén sobre el estado de la
caldera de forma clara e intuitiva.

Mayor confort en ACS: Sistema
de microacumulacion en ACS para
una respuesta mas rdpida en este
servicio.

Hasta 33 kW: grandes
prestaciones en ACS e ideal
para instalaciones con elevados
requisitos de potencia en este
servicio.

Tecnologia GAS INVERTER con
ratio de modulacion 1:7: ofrece
un funcionamiento mas eficiente,

Ajuste instantaneo de gas: cambio
de natural a propano modificando
so6lo pardmetros sin necesidad de
ajustar la valvula de gas.

Peso reducido: para una
instalacion mas agil y comoda.
Disefo robusto: intercambiador
de calor primario monotérmico de
acero inoxidable .

Circulador modulante conforme
a la ErP: reduce el consumo
eléctrico y el nivel sonoro de

= am Salida de evacuacion adaptable: La  fiable y silencioso. funcionamiento.
salida concéntrica de evacuacion de  Funcién purgado de la instalacién:
C— los productos de la combustién de facilita la eliminacién del aire en el
— la caldera permite la salida tantoen  circuito de Calefaccion. i AR TR
direccion vertical como horizontal Compatible con sistemas solares:
i — mediante el codo incluido en el preparada para trabajar como BAXI
kl_t entr_egado por defecto. Opcion apoyo en la produccién de agua
—— disponible con doble conducto y caliente
— . .
— conductos flexibles.
Presion disponible a la salida de la caldera
El modelo Neodens Plus 33/33F ECO dispone de
N eod ens Plu S serie de un circulador mayorado pensado para
instalaciones de suelo radiante.
Circulador Neodens Plus 33/33F ECO
24/24 FECO  28/28 FECO  33/33 F ECO
75
Potencia térmica nominal agua caliente kW 24,0 28,0 33,0 @{ ~—~———
Potencia térmica nominal Calefaccion 80/60°C kW 20,0 24,0 28,0 . 5,55 \
. N
Potencia térmica nominal Calefaccion 50/30°C kW 21,8 26,1 30,6 E 4'54 N
— 35
Potencia térmica reducida Calefaccion 80/60°C kW 3.4 3.8 4,7 T 253 \\
Clase de Eficiencia en Calefaccion A A A LEZ \\
1
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda A/ XL A/ XL A/ XXL 05 AN
0
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) % 105,8 105,8 1058 Como® T
Produccién agua caliente sanitaria AT 25°C (1) /min 13,8 16,1 18,9 Circulador Neodens Plus 24/24F
Peso neto aproximado kg 33 33 34 ECOy 28/28 F ECO
Capacidad depésito expansion ) 7 7 7 Estos modelos disponen como opcién de un
circulador mayorado pensado para instalaciones
Longitud méx. conducto concéntrico 60/100 mm ~ m 10 10 10 de suelo radiante. Ver apartado "Accesorios
) L hidraulicos”.
Longitud max. conducto concéntrico 80/125 mm ~ m 25 25 25 B
Longitud maxima conducto doble 80 mm (2) m 80 80 80 63
Tipo de gas (3) GN/GP GN/GP GN/GP —'——-..‘_____‘H
Referencia (4) 7221171 7221172 7657133 e [T
—— e
PVP 1.808 € 2.023 € 2.254 €
N
Forma de suministro 2 bultos: Caldera con soporte fijacion + kit evacuacion ‘ M \\
(1) Sin limitador de caudal. 05 ~
' 0 200 400 400 E00 1000 1200
(2) El conducto de aspiracion debe ser I
como maximo de 15 metros. Qlvhl
1 2 83 4 5
(3) Se suministran preparadas para gas natural y para 238 124 20 | | |
poder trabajar en gas propano, sélo se requiere T 110 ‘11

)
Y
N
KN

cambiar ciertos parametros de la caldera.

(4) Referencia correspondiente a la caldera con el

Tl
o
fl

kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191). gl o] 4 L4 .
Consultar las combinaciones con otros kits en el =) ¢ | o T T
apartado "Accesorios” de este capitulo. IS 2 =
4+ | .
299

. . - -
400 70 65 65 65 65 70

299

1. Ida Calefaccion 3/4”

2. Salida ACS 1/2"

3. Conexion gas 3/4"

4. Entrada agua de red 1/2"

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en
5. Retorno Calefaccion 3/4"

Marcha de la caldera, realizada,a peticion del usuario,
por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.

22 Precios de Venta al Publico Sugeridos « Febrero 2018 « Toda factura tendra el recargo del .V.A. « El presente Catalogo-Tarifa anula los anteriores « Medidas en mm.




>|
i

Victoria Condens

Calderas estancas con versiones
mixtas instantaneas: servicios

de Agua Caliente Sanitaria (ACS)

y Calefaccion, en 2 potencias
disponibles (24/24F y 28/28F) y
mixta acumulacién por medio de
un acumulador opcional (24 AF).
Compatibles con gas naturaly gas
propano

Dimensiones extracompactas:

facilitan su montaje en muebles
de cocina.

Funcion purgado de la instalacion:
facilita la eliminacién del aire en el
circuito de calefaccion.

Compatible con sistemas solares:
preparada para trabajar como
apoyo en la produccién de agua
caliente.

Peso muy reducido: para una
instalacion mas agil y comoda.

Disefo robusto: intercambiador
de calor primario monotérmico de
acero inoxidable.

Salida de evacuacion adaptable:
La salida concéntrica de la
evacuacion de los productos de la
combustién de la caldera permite
la salida tanto en direccién vertical
como horizontal mediante el
codo incluido en el kit entregado
por defecto. Opcién disponible
con doble conducto y conductos
flexibles (diametros de 80y 60
mm). También dispone de un

kit horizontal de bajo perfil que
permite reducir aun mas la altura

- Cuadro de control analégico . by
LA | . ! i total de instalacion.
con pantalla retroiluminada: los Cllrméla;or énodul?nte conforme X )
Ca— selectores permiten seleccionar al ’at re.re luc'e el consun:jo Compatible con sistemas de
—4 y ajustar de forma facil e intuitiva fe ectricoy e rtnve sonoro de evacuacion sobrepresionados:
cada servicio. uncionamiento. Sal!da de evacuacion con valvula
- antirretorno incorporada, que
permite conectar la caldera con
i #i —4 total seguridad a conductos
¢ o ) - >
e — colectivos con presion positiva.
= ¢ 4

Victoria Condens

24124 F 28/28 F 24 AF
Potencia térmica nominal agua caliente kW 24,0 28,0 N
Potencia térmica nominal Calefaccién 80/60°C kw 20,0 24,0 24,0
Potencia térmica nominal Calefaccién 50/30°C kW 21,8 26,1 26,1
Potencia térmica reducida Calefaccién 80/60°C kW 4,8 4,8 4,8
Clase de Eficiencia en Calefaccion A A A Circulador Gama Victoria Condens
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda A/ XL A/ XL - Estos modelos disponen como opcién de
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) % 105,8 105,8 105,8 un circulador mayorado pensado para
Produccion agua caliente sanitaria A 25°C (1) Umin 138 16,1 _ instalaciones de suelo radiante. Ver apartado
Capacidad depésito expansion l 7 7 7 *Accesorios hidraulicos”
Peso neto aproximado ke 27 27 27 Presién disponible a la salida de la caldera.
Longitud méx. conducto concéntrico 60/100 mm 10 10 10
Longitud max. conducto concéntrico 80/125 mm 25 25 25
Longitud max. conducto doble 80 mm (3) 80 80 80
Tipo de gas (2) GN/GP GN/GP GN/GP 5
Referencia (4) 7657139 7657140 7678914 g
Referencia (5) 7660433 7660434 7678913 3
PVP 1.685 € 1.884 € 1.631 €
Forma de suministro 2 bultos: Caldera con soporte fijacion + kit evacuacion

(1) Sin limitador de caudal.

Ifh
120, 1975 120, 110120 1975 Qh
(2) Se suministran preparadas para gas natural y para poder . 0
trabajar en gas propano se requieren ajustes en la caldera. @ GI o 1| 2 3 4 T
(3) El conducto de aspiracion debe ser como maximo de 15m.
(4) Ref. correspondiente a la caldera con el kit horizontal =] o
concéntrico 60/100 (140040191). Consultar las combinaciones 2 2 L I N
con otros kits en apartado "Accesorios” de este capitulo. x P! Q 0O
= L] 3 S
(5) Ref. correspondiente a la caldera con el kit horizontal ‘@' ‘@'
concéntrico de bajo perfil 60/100 (7221053). Consultar las | |
combinaciones con otros kits en apartado “Accesorios” de 279 395 279 385 475 ‘.65 65 65 65 67 5.

este capitulo.

1.1da Calefaccion 3/4" (en mixtas instantaneas)
Ida Acumulador 3/4" (en mixtas acumulacion)

2.Salida ACS 1/2" (en mixtas instantaneas)
Retorno acumulador 3/4" (en mixtas acumulacion)

3. Conexion gas 3/4"

4. Entrada agua de red 1/2" (en mixtas instantaneas)
Llenado circuito calefaccion 1/2" (en mixtas acumulacion)

5. Retorno Calefaccion 3/4”

(6) 158 mm, con kit 60/100, ref. 140040191.80 mm, con kit de
bajo perfil 60/100, ref. 7221053..

BAXI ofrece un verificacion gratuita de la Puesta en
Marcha de la caldera realizada, a peticion del usuario,
por el Servicio de Asistencia Técnica BAXI
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Calderas de gas \ Calderas de pie de condensacion a gas

Platinum GTF

Disefo robusto: intercambiador
de calor primario monotérmico de
acero inoxidable. Grupo hidrdulico

Amplia gama de modelos:
calderas estancas de
condensacién con versiones

Tecnologia GAS INVERTER con
ratio de modulacién 1:10 para
un funcionamiento mas eficiente,

mixtas con acumulacion (GTAF fiable y silencioso (modelo 24 GTAF  de laton.
Combiy GTAF) y solo Calefaccidn ratio 1:6).
(GTF). Compatibles con gas natural
y gas propano.
A
i =
3 Ml 3
. - - T _ 4-
- -
C— —
- — —
— —= —
[ar 3 - -
= am - -
C— C— C—
— C— C—
— — —
— — —
Platinum GTF Platinum GTAF Combi  Platinum GTAF
24 32 24 32 24
Potencia térmica nominal agua caliente kW - - 24,0 32,0 24,0
Potencia térmica nominal Calefacciéon 80/60°C kW 24,0 32,0 24,0 32,0 24,0
Potencia térmica nominal Calefaccion 50/30°C kW 25,9 34,6 25,9 34,6 25,9
Potencia térmica reducida Calefaccién 80/60°C kW 2.4 3,2 2.4 3,2 4,0
Clase de Eficiencia en Calefaccion A A A A A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda - - A/XL A/XL A/XL
Rendimiento max. a potencia nominal % 97.6 97,6 97,6 97,6 97.6
Rendimento méx. al 30% % 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0
Produccién ACS segun EN 13203-1 /min - - 24 24,5 18
Volumen del acumulador L - - 160 160 95
Peso neto aproximado kg 60 62 143 145 14
Longitud méx. conducto concéntrico 60/100 mm ~ m 9 9 9 9 9
Longitud méx. conducto concéntrico 80/125mm  m 24 24 24 24 24
Tipo de gas GN /GP GN/GP GN / GP GN/GP GN / GP
Referencia 7615559 7615560 7219153 7219154 7615557
PVP 2.425 € 2.885 € 3.440 € 3.900 € 3.398 €
Forma de suministro En 1 bulto En 1 bulto 3 bultos: Caldera, acumulador y accesorios hidraulicos En 1 bulto
Nota: Se suministra sin conductos de evacuacion.
Ver Kits de evacuacion en el apartado "Accesorios”.
Circulador Gama Platinum GTF Circulador Gama Platinum GTAF Combi Circulador Platinum GTAF
Presién disponible a la salida de Presién disponible a la salida de la Presién disponible a la salida
la caldera. caldera. de la caldera.
H (mbar} 24 2 Himbar) 24 2 =
- 1 - T o
700 L L 700 ! I o 24 kW
o e Platinum 32 | a0 = Platinum 32 | w0
o GTFE ! . GTAFCombi : w0
0 Platinum 24 . \ o | Platinum 24 ; | o
o GTF [ ! w0 GTAFCombi N ! w0
- ' ! . | !
i i ; ! =
100 : 4 100 : 100
N I | . ! | R
I I IR 1 00 400 0 m0 1000 1200 140

BAXI ofrece una verificacidn gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada,a peticion del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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Confort y fiabilidad: acumulador Cuadro de control digital con Funcion purgado de la instalacion: Amplia gama de accesorios de

de 160 | con proteccion catodica pantalla retroiluminada: facilita facilita la eliminacion del aire en el regulacion: permiten gestionar

electronica en las versiones GTAF informacién sobre el estado de la circuito de Calefaccion. instalaciones de alta o baja

Combi. Acumulador de 95 L con dnodo  caldera de forma clara e intuitiva. temperatura o con apoyo

de magnesio en las versiones GTAF. En Platinum GTF y Platinum GTAF folar para ACS. Ver capff[gl?
Combi, este cuadro de control digital Termostatos y Regulacion”.

es extraible: Fuera de la caldera
funciona como un control remoto
y, ademds, como un termostato
modulante programable.

Platinum GTF

600 720
240 132, 16
'3:':7 - O 'H_‘ ,—li T
\@/ [ - L 1. Retorno circuito calefac. directo 3/4"
2. |da circuito calefac. directo 3/4"
o 3. Alimentacion gas 1/2"
4. Evacuacién de condensados 24x19
< 1 2 3 @ 5. Entrada primario acumulador ACS _ 3/4"
3 1285 > 6. Salida primario acumulador ACS 3/4"
4 IO 1 p5eTs o 16. Salida de humos 60/100
= 2 (Adaptadores opcionales: 2x80 y 80/125)
- A <
(AP L
2 T <
520 ‘[ o, ase ‘[ 105,5% s 6

Platinum GTAF Combi Platinum GTAF

600 i 780 720
240 720 132
S 16 ] 9
< Eh G , , 5 -
—depp—| | e | A= :
| \
= - ot
123 M
4 70 )| Aer, )\ fl2s 123
J e g 0l 1/511l / 1285
@ 7 /
é w1055 @ T S ® g — 1" ¥ g
F: f = g 1055 €9 [T
i
) P f
I H 10 |11 | 12 H o
é 3 245 |70 |40 el ® 1 © H 5 6 ©
E gt CEN 1 G
I [ 245 J70], B8
13
/
*JT/
< 4 N L
i : = ) 520 ‘ |1, a3 ‘
520 | ol, 43 723
| T 723 | f———— =
1. Retorno circuito calefac. directo 3/4" 1. Retorno circuito calefac. directo  3/4"
2.|da circuito calefac. directo 3/4" 2. Ida circuito calefac. directo 3/4"
3. Alimentacién gas 1/2" 3. Alimentacién gas 1/2"
4. Evacuacion de condensados 24x19 4. Evacuacion de condensados 24x19
10. Entrada agua fria sanitaria 3/4" 5. Entrada agua fria sanitaria 3/4"
11. Salida agua caliente sanitaria 3/4" 6. Salida agua caliente sanitaria 3/4”
12. Retorno circuito recirculacion ACS (opcional) 3/4” 9. Salida de humos 60/100 )
13. Grifo de vaciado (en la parte delantera del acumulador) (Adaptador opcional: 80/125)
16. Salida de humos 60/100

(Adaptador opcional: 80/125)
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Calderas de gas | Accesorios de evacuacion

Referencias de calderas con kits de evacuacion alternativos al horizontal 60/100

Calderas murales con salida Calderas murales con salida Calderas murales con salida

vertical 60/100 vertical/horizontal 80/125 doble 80

Referencia Kit incluido PVP Referencia Kit incluido PVP Referencia Kit incluido PVP
PLATINUM MAX PLUS 24/24F 7216976 140040191 2.237 € 7216979 140040190 2.419 € 7216978 140040344 2.237 €
PLATINUM MAX PLUS 28/28 F 14H279102 140040191 2.387 € 147279102 140040190 2570 € 14D279102 140040344 2.387 €
PLATINUM MAX PLUS 33/33 F 14H280102 140040191 2.563 € 147280102 140040190 2.745 € 14D280102 140040344 2.563 €
PLATINUM MAX PLUS 40/40 F 14H281102 140040191 2.819€ 147281102 140040190 3.001 € 14D281102 140040344 2.819€
PLATINUM PLUS 24 AF 14H276102 140040191 2.154 € 1472276102 140040190 2.336 € 14D276102 140040344 2.154 €
PLATINUM PLUS 28 AF 14H277102 140040191 2376 € 142277102 140040190 2.558 € 14D277102 140040344 2376 €
PLATINUM PLUS 32 AF 14H278102 140040191 2.662 € 147278102 140040190 2.844 € 14D278102 140040344 2.662 €
PLATINUM DUOQ PLUS 24 AIFM 14H282102 140040191 3.520 € 147282102 140040190 3.702 € 14D282102 140040344 3.520 €
PLATINUM DUO PLUS 33 AIFM 14H283102 140040191 3.761 € 147283102 140040190 3.943 € 14D283102 140040344 3.761 €
PLATINUM COMBI PLUS 24 AIFM 14H286102 140040191 4.004 € 1472286102 140040190 4186 € 14D286102 140040344 4.004 €
PLATINUM COMBI PLUS 28 AIFM 14H287102 140040191 4164 € 142287102 140040190 4.346 € 14D287102 140040344 4164 €
PLATINUM COMBI PLUS 32 AIFM 14H288102 140040191 4424 € 147288102 140040190 4.606 € 14D288102 140040344 4,424 €
PLATINUM ALUX 24/24 F 7657126 140040191 2.030€ 7657128 140040190 2.211€ 7657130 140040344 2.030€
PLATINUM ALUX 33/33 F 7657127 140040191 2.368 € 7657129 140040190 2.549 € 7657131 140040344 2.368 €
PLATINUM COMPACT 24/24 F ECO 7213020 140040191 2.030 € 7213024 140040190 2.211€ 7213022 140040344 2.030€
PLATINUM COMPACT 28/28 F ECO 7213021 140040191 2.255 € 7213025 140040190 2.436 € 7213023 140040344 2.255 €
NEODENS PLUS 24/24 F ECO 7221171 140040191 1.808 € 7221175 140040190 1.988 € 7221173 140040344 1.808 €
NEODENS PLUS 28/28 F ECO 7221172 140040191 2.023 € 7221176 140040190 2.203 € 7221174 140040344 2.023 €
NEODENS PLUS 33/33 F ECO 7657133 140040191 2.254 € 7657135 140040190 2.434 € 7657136 140040344 2.254 €
VICTORIA CONDENS 24/24 F 7657139 140040191 1.685 € 7657141 140040190 1.864 € 7657145 7221056 1.685 €
VICTORIA CONDENS 28/28 F 7657140 140040191 1.884 € 7657143 140040190 2.063 € 7657146 7221056 1.884 €
VICTORIA CONDENS 24 AF 7678914 140040191 1.631 € 7678916 140040190 1.811 € 7678917 7221056 1.631 €

Accesorios evacuacion calderas de condensaciéon!”

Platinum Plus, Platinum Compact ECO, Platinum Alux, Neodens Plus ECO, Platinum GTF, Victoria Condens y
Argenta 24y 32 kW

Diametros Descripcion PVP Referencia Platinum Platinum Platinum Neodens Victoria
(mm) Plus Alux Compact ECO  Plus ECO Condens

Kit horizontal / vertical (*)(**) 105 € 140040191 X X X X X

Kit horizontal bajo perfil (*) 105 € 7221053 - - - - X

6 O / 1 O O Prolongador de 1metro 49 € 140040171 X X X X X
Codo de 90° 32¢€ 140040174 X X X X X

Codo de 45° 35€ 140040177 X X X X X

Kit horizontal/vertical (*)(**) 209 € 140040190 X X X X x

Prolongador de 1metro 73€ 140040172 X X X X X

80/125 _cododesr 48¢€ 140040175 X x x x X
Codo de 45° 51¢€ 140040178 X X X X X

Kit terminal a tejado 262 € 140040189 X X X X X

Adaptador 60/100-80/125 42 € 140040327 X X X X X

Kit doble conducto horizontal (*)(**) 120 € 140040344 X X X -

Kit doble conducto horizontal (*) (***) 65 € 140040192 - - -

8 O Kit doble conducto horizontal (*) 120 € 7221056 - - - - X
Prolongador de 1metro 18€ 140040173 X X X X X

Rllg |do Codo de 90° 15€ 140040176 X X X X X
Codo de 45° 15 € 140040179 X X X X X

Deflector terminal vertical (**) 7€ 7666053 X X X X X

Tubo flexible 1,5 metros 29€ 7222434 X X X X X

Rollo tubo flexible 20 metros 295 € 7222435 X X X X X

8 O Centrador tubo flexible 12€ 7222436 b3 X X X X
5 juntas tubo flexible 1€ 7645727 X X X X X

FleXI b le Te con toma condensados y soporte 60 € 7645730 X X X X X
Codo de 90° con soporte de sujecion 45 € 7645731 X X X X X

Codo de 90° con soporte 34€ 7648858 X X X X X

Union H flexible / M rigido 38€ 7648848 X X X X X

Unidn M rigido / H flexible 28€ 7648849 X X X X X

Codo de 90° H flexible/M rigido 27 € 7648850 X X X X X

Codo de 45° H flexible/M rigido 42 € 7648851 X X X X X

6 O Reduccion 80 M rigido/H 60 flexible 32¢€ 7648852 X X X X X
. Unidn H flexible / H flexible 37€ 7648853 X x X X X
Flexible Roltotubo flexible 12,5 metros 140€ 7648854 x x x x x
Centrador tubo flexible 28 € 7648855 X X X X X

Terminal tipo Te M rigido 58 € 7648856 X X X X X

Terminal flexible 75 € 7651066 X X X X X

Kit reduccion M / H 80/60 14€ 7657479 X X X X X

(*) EL terminal del kit no esta disenado para que pueda colocarse en vertical sin que haya protecciones contra la lluvia. Para terminaciones verticales, se recomienda colocar un Kit salida terminal a tejado

ref. 140040189 para salidas concéntricas de 60/100 y 80/125, o colocar el Deflector terminal vertical ref. 7666053 para salidas dobles de 80.( **) Apto para las calderas Platinum GTF. (***) Apto para las calde-
ras Argenta 24y 32 kW.

(1) Materiales de los conductos: - Concéntricos: Polipropileno en la salida de humos y Aluminio en la entrada de aire. - Simples: Polipropileno.
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Accesorios de evacuacion 60/100

!,

/7)ol (

00(Q €O HT—w Do

Referencia 140040191 Referencia 7221053 Referencia 140040171 Referencia 140040174 Referencia 140040177

Accesorios de evacuacion 80/125

e | Y Gy Qﬂ @ &H@ @ @ &, Felorrcs

Referencia 140040190 Referencia 140040172 Referencia 140040175 Referencia 140040178 Referencia 140040327 140040189

B

Accesorios de evacuacion 80 Rigido

B

8

i) si:':j': o E——) |0

B,

.

Referencia 140040344 Referencia 140040192 Referencia 7221056 Referencia 140040173 Referencia 140040176 Referencia 140040179

i

Referencia 7666053

Accesorios de evacuacion 80 Flexible

I

j - =

Referencia 7222434 Referencia 7222435 Referencia 7222436 Referencia 7645727 Referencia 7645730 Referencia 7645731

-

—

Referencia 7648858

Accesorios de evacuacion 60 Flexible

= -

}?:_ (‘:lfl.\\i ﬁ\;].\‘ ai
\ \ )Y
\.\.,-:»‘ ""b \x ) j

Referencia 7648848 Referencia 7648849 Referencia 7648850 Referencia 7648851 Referencia 7648852 Referencia 7648853

Referencia 7648854 Referencia 7648855 Referencia 7648856 Referencia 7651066 Referencia 7657479
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Calderas de gas \ Accesorios hidraulicos

Accesorios hidraulicos

Kit conexidn recirculacion
PLATINUM DUO PLUS

Kit conexién depdsito externo
PLATINUM GTF

Kit conexion vaso de
expansion de ACS

Circulador modulante mayorado
PLATINUM PLUS

Referencia 140040188 Referencia 7649666

Referencia 7212948

Referencia 7665783

PVP 29 € PVP 48 €

PVP 200 €

PVP 195 €

Conexion para realizar recirculaciones
de ACS con calderas Platinum Duo
Plus. Incluye llave de corte y valvula de
retencion integrada.

de un depdsito de ACS externo. Para la

el capitulo Termostatos y Regulacion.

Plantilla NEODENS PLUS ECO/

Circulador modulante

Tubos y juntas para la conexion hidraulica

sonda de ACS ver apartado de Sondas en

Conexidn con vaso de expansion incluido,

para las Platinum GTAF Combi.

Kit solar manual PLATINUM

Mayor altura manométrica (7m).
Insertable en la caldera en sustitucion del
circulador de origen.

Electrovalvula de corte para

mayorado PLATINUM COMPACT VICTORIA CONDENS COMPACT ECO / Kit solar PLATINUM COMPACT /
ECO/NEODENS PLUS ECO/ con griferia NEODENS PLUS ECO NEODENS PLUS ECO

VICTORIA CONDENS

Referencia 7665784 Referencia 140040434 Referencia 140040352 Referencia 140040268
PVP 195 € PVP 50 € PVP 370 € PVP 145 €

Mayor altura manomeétrica (7m).
Insertable en la caldera en sustitucion del
circulador de origen.

Plantilla de montaje con grifos de iday
retorno de Calefaccion y llave de entrada
de agua fria sanitaria para calderas
Neodens Plus ECO/Victoria Condens.

Para instalaciones colectivas de apoyo
solar con calderas Platinum Compact
ECO y Neodens Plus ECO. Incluye
intercambiador de placas y valvula
termostatica manual.

Kit solar manual CONDENS

Bastidor-Separador PLATINUM Bastidor-Separador
COMPACT ECO/ VICTORIA CONDENS VICTORIA CONDENS
NEODENS PLUS ECO

- Referencia 7657166 Referencia 7663112
Referencia 140040395 PYP 97 € PVP 370 €
PVP 97 €

Permite pasar tubos de instalacion por
Permite pasar tubos de instalacién por detras de las calderas Victoria Condens
detrds de las calderas Platinum Compact

ECO y Neodens Plus ECO.

———

Kit bomba evacuacién de Equipo neutralizacién

Para instalaciones colectivas de apoyo
solar con calderas Victoria Condens.
Incluye intercambiador de placas, Valvula
termostética desviadora/mezcladora
manual y sonda de ACS.

Kit valvula termostatica solar

Permite optimizar el dimensionado de los
circuitos de recirculacion solar cortando
el paso de agua a aquellos kits solares en
los que no haya demanda.

o *

Electrovalvula de corte del
Kit solar manual CONDENS
para VICTORIA CONDENS

Referencia 7665099

PVP 145 €

Permite optimizar el dimensionado de los
circuitos de recirculacion solar cortando
el paso de agua a aquellos kits solares en
los que no haya demanda.

Kit solar manual universal

condensados condensados KWN mezcladora / desviadora
Referencia 7213162 Referencia B24000012 Referencia 140040323 Referencia 140040129
PVP 120 € PVP 198 € PVP 163 € PVP 257 €

Permite bombear los condensados hasta Equipo para la neutralizacion de

una altura de 10 m. Disefio muy estético y condensados en las calderas murales de
compacto con fijacion mural. Funcionamiento condensacidn. Valido hasta 38 kW.
silencioso. Alimentacion a 230 V con conexion

de paro caldera por seguridad.

Valvula termostética que discrimina el
paso por el generador de apoyo (caldera,
calentador o termo) en funcién de la
temperatura del agua de consumo
procedente del sistema solar.

Para instalaciones colectivas de apoyo
solar con calderas, calentadores o termos.
Incluye intercambiador de placas y valvula
termostatica manual.
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Calderas de gas \ Packs de alta eficiencia

Packs de alta eficiencia

Conjuntos de producto para

la mejora de la eficiencia y
calificacion energética de las
instalaciones de Calefaccion y de

ACS. ” .
| | =
Control de temperatura por zonas: s g o -

el uso de termostatos modulantes
para controlar la temperatura

=

| & @
95| -o

y

dif t Control 3 zonas: Incluye caldera Control 3 zonas + Solar Easy 300/2 Sol Solar Easy 300/2 Sol 200: Incluye caldera
en arrerentes _zonas SUp,O”e un con salida horizontal, centralita 200: Incluye caldera con salida horizontal, con salida horizontal (excepto Platinum GTAF
confort sgpemqr, adem‘as de Una de regulacion de 3 zonas alta centralita de regulacion de 3 zonas Combi, GTAF y GTF) y Solar Easy ACS 300/2
mayor eficiencia de la instalacién temperatura, interface de conexion alta temperatura, interface de conexion Sol 200 (Soporte cubierta plana -SCP- o
de Calefaccion. inaldmbrica (sélo para Platinum inaldmbrica (solo para Platinum Max Plus),  tejado -ST-).
, , . Max Plus), termostatos modulantes termostatos modulantes programables
Energla §°lar term'ca_' el_ uso programables para cada zona 'y para cada zona, sonda exterior y Solar
de energia solar térmica junto sonda exterior. Easy ACS 300/2 Sol 200 (Soporte cubierta
con bombas de calor o sistemas plana -SCP- o tejado -ST-).
hibridos supone un ahorro efectivo
en la generacion de ACS. 2 2 o 2 o ]
c c c c c C
o5 oF o o5 9% @ o5 9F o
o5 25 Lc) o5 25 g O 5 S5 g
0g mwa @ mg mwa  ° o mg mwa 2 @
2w S, Q@ a 2T %5 o Q@ a 2T 85 © Q@ a
o TO O > o T TO o Q > °T TO o ) >
OO o< o o OO o< = o o OO o< = a4 o
SCP 7223659 6.726 € SCP 7223697 6.471¢€
2 QL)L F A+ AXL 7223640 2.792€ A+ A Arssl
= XL ST 7223678 6.669 € XL ST 7223716 6.414€
(a1
SCP 7223660 6.876€ SCP 7223698 6.621¢€
s 28/28 F A+ AXL 7223641 2.942€ A+ Y A Ars/
= XL ST 7223679 6.819€ XL ST 7223717 6.564€
E SCP 7223661 7.052€ SCP 7223699 6.797€
33/33 F A+ A/XL 7223642 3.118 € A+ A+/XL A A+/XL
:CJ ST 7223680 6.995€ ST 7223718 6.740 €
= SCP 7223662 7.308€ SCP 7223700 7.053€
0] LOJLOF A+ B 7223643 3370€ Ar AV A o
o XL XXL ST 7223681 7.251€ XL o7 7223719 6.996€
SCP 7223671 6.544€ SCP 7223709 5.984¢€
O 24J24LF A+  AXL 7223652 2.590€ A+ i[”/ A Q[”/
ELI) ST 7223690 6.487 € ST 7223728 5.927€
£ G
> @© SCP 7223672 6.769 € SCP 7223710 6.209 €
£ Q A+++/ A+++/
i ) E 28/28 F A+ A/XL 7223653 2.815€ A+ YL A XL
©
— O ST 7223691 6.712€ ST 7223729 6.152€
o o
< Aos) SCP 7657155 6.544 € Aos) SCP 7657157 5.984 €
=am = 2LI24LF A AIXL 7657148 2.590€ A x[+ A x[+
——3 < ST 7657353 6.487 € ST 7657354 5.927 €
=, G 2 N po,, SCP 7657159 8826 poy, SCP 7657160 6322€
= — ++ ++
_m = 33/33 F A+ XL 7657158 2.928€ A+ WL A XL
— E ST 7657355 6.825€ ST 7657356 6.265€
ACS
- L
- <
= SCP 7223714 7.337€
(@)
E 79 A A++/
S5 .— XL
c O
= E ST 7223733 7.394€
— O
o o
aw
SCP 7223715 7.797 €
E A++/
S 24 A L
C
= L=
o |<_lZ ST 7223734 7.854€
o o
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Termostatos y Regulacion

BAXI

LA NUEVA CLIMATIZACION
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Termostatos y regulacion ' Tabla resumen Termostato / Caldera o Bomba de Calor

Termostatos de ambiente

Termostatos MODULANTES

* Los termostatos modulantes son de
obligatoria instalacion en obra nueva para
regular el funcionamiento de una caldera de
condensacién en obra nueva segun el nuevo
RITE, que ofrece también la opcion de instalar
un sistema de regulacion con sonda exterior.

La regulaciéon modulante ahorra hasta un
10% adicional en calefaccidn, gracias a la
capacidad de este tipo de termostatos y
programadores de controlar y hacer mas
eficiente la instalacion de calefacciéon de una
vivienda.

Se comunican con la caldera o bomba de
calor, controlan qué temperatura ambiente
se va teniendo en la estancia donde estan
colocados vy, en funcién de la misma, le
comunican al equipo generador cémo debe
modificar su régimen de funcionamiento.

A medida que se va alcanzando la
temperatura ambiente de consigna, el
termostato reduce la temperatura de
impulsién del equipo generador, por lo
que se reduce la potencia y el consumo
de combustible o energia eléctrica, con
los beneficios que supone trabajar a baja
temperatura.

Termostatos ON/OFF

« Los clasicos termostatos ON/OFF detectan si
se ha alcanzado la temperatura ambiente de
consigna en la estancia donde estan ubicados
y le dicen al equipo generador si se ha de
encender o no.

Modelo de Wi-Fi
Calderao
Bomba de Calor Cableado Inaldmbrico
Termostatos Victoria Condens TXM
MODULANTES Argenta Condens BAXI
Platinum BC iPlus CONNECT
Platinum BC iPlus V200
Platinum BC iMax $
Platinum Compact ECO TXM 10C
Neodens Plus ECO BAXI
Platinum Alux CONNECT
Victoria Condens
Platinum BC Plus i
(solo calor) $
Platinum Plus TXM 10P
Bios Plus BAXI
Power HT Plus CONNECT
Platinum GTF
EcoTherm Plus WGB
EuroCondens SGB 1
CPA $_
NHF E
Termostatos UNIVERSAL TXM 10C
ON/OFF Para todo tipo de BAXI
calderas CONNECT

y bombas de calor
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PROGRAMABLE NO PROGRAMABLE ELECTROMECANICO

Cableado Inalambrico Cableado Inalambrico Cableado

TCX 10C RCX 10C

TCX 10P RCX 10P TCD 10P
THINK THINK
R R
TX 1500 RX 1500 TD 1200 RD 1200 TM-1/TM-1R

TX 1200 RX 1200

Tabla de clasificacion de termostatos segtn Directiva ErP

Clasificacion ErP | I} 1} v Vv VI Vil Vil
Sonda exterior - Instalada Instalada - - Instalada Instalada Instalada
Tipo termostato ON/OFF - - TPI Modulante Modulante Modulante >|\3/|odulante
23 termost.
Tipo caldera - Modulante ON/OFF ON/OFF Modulante Modulante ON/OFF Modulante

Contribucién a la

L L 1% 2% 1.5% 2% 3% 4% 3,5% 5%
eficiencia segtin ErP
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Termostatos y regulacion ' BAXI Connect

. BAXI Connect

XM

Termostato Ambiente Modulante Wi-Fi Cableado

Termostato Ambiente Modulante Wi-Fi Cableado

« Termostato modulante o universal (ON/OFF)

« Pantalla TFT full color 5,8" con iluminacién automatica

« Funcionamiento sin pilas

« Idiomas: Espanol, Portugués, Inglés, Aleman, Francés, Italiano, Holandés, Ruso, Danés,
Turco, Griego...

« Programacion semanal/diaria con franjas de 10 minutos

« Programacién Mdltiple con 3 programas diferentes

» Modos de funcionamiento: ON/OFF, Programa, Manual, Temporal, Vacaciones, Antihielo,
Chimenea

« Correccion de temperatura leida

« Configuracién personalizada de la pantalla principal (Fecha, Hora, Temperatura
Exterior, Funcionamiento...)

« Opcionalmente control via App BAXI Connect disponible para i0S, Android y Windows

Caracteristicas Unicas para versiones modulantes:
« Visualizacién temperatura exterior.
« Cambio de modo Calor / Frio en bombas de calor
« Control de errores del equipo generador (caldera o bomba de calor)
« Control de ACS (temperatura y programacion horaria)
» Monitorizacién y visualizacidén del consumo de energia del equipo generador (caldera o
bomba de calor)
« Informacion sobre el equipo generador (presion del circuito y temperatura de
funcionamiento)
» Pardmetros avanzados:
« Pendiente de calefaccion
« Aislamiento de la vivienda
« Inercia de los emisores: suelo radiante, radiadores, fancoils...

TXM 10P

TXM10C

TXM

Protocolo de Modulacién

BSB

OpenTherm ON/OFF

R-BUS

Aplicacion

Calor

Calor Calor

Calor / Frio

Equipo generador

Platinum Plus

Platinum Compact ECO Universal

Victoria Condens

Bios Plus

Platinum Alux

Argenta Condens

EcoTherm Plus WGB

Neodens Plus ECO

Platinum BC iPlus

Power HT Plus

Victoria Condens

Platinum BC iPlus V200

Platinum GTF

Platinum BC iMax

EuroCondens SGB

CPA

NHF

Suministro TXM + Gateway ITM10P ~ TXM + Gateway ITM10C XM
Referencia 7655831 7652304 7652308
PVP 220 € 215 € 160 €
Clase v Vv Vi vil Vil
& m ﬁ 4 Sonda Exterior - - Si Si Si
= | l—J Tipo Termostato TPI MOD MOD MOD 3 MOD
GeEr:‘eur'ggor Gateway T%()E"MHDDCPO TipoCaldera ~ ON/OFF MOD  MOD  ON/OFF MOD
) Contribucion 2% 3% 4% 3,5% 5%
¥/ @ )
Equipo Termostato
Generador XM
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AIR Connect

TXAC

Mddulo Wi-Fi control AC ANORI

Modulo Wi-Fi para el montaje dentro de equipos de aire acondicionado mural
ANORYI, vinculable a la App AIR CONNECT, disponible para iOS y Android.

Maédulo Wi-Fi TXAC

Suministro Madulo Wi-Fi con cable de conexion.
Referencia 7650105
PVP 75 €
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Termostatos y regulacion ' BAXI Connect

Regulacion multizona con TXM
Esquemas de principio (calor y frio dependiendo del generador)

Victoria Condens
Argenta Condens
BCiPlus
BC iPlus V200
BC iPlus V200 Integra

(] Victoria Condens
Argenta Condens
I [ ] BC iPlus
BC iPlus V200
BC iPlus V200 Integra

(*) Sonda de humedad 0-10 V necesaria para suelos radiantes/
refrescantes, para evitar condensaciones en el piso en modo
refrigeracion. Se conecta directamente a las bombas de calor.

Fancoil

semseememnnean

Victoria Condens
Argenta Condens
BC iPlus
BC iPlus V200
BC iPlus V200 Integra

frmn-

BC iPlus V200

BC iPlus V200 Integra

— Fancoil }—

e o e e e e e e

Seleccion automatica del emisor suelo radiante o fancoil. Uso del
circuito de suelo radiante para calor y del circuito de fancoils para frio.

Esquemas de principio a titulo orientativo, para la solucion especifica en funcién del modelo de generador y emisores, y del modo

de funcionamiento (calor/frio) consultar oficina técnica BAXI.
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Regulacion multizona con TXM

Esquemas de principio (calor y frio dependiendo del generador)

Argenta Condens**
BCiPlus
BC iPlus V200**
BC iPlus V200 Integra

SCB-04

(*) Sonda de
humedad 0-10V
necesaria para
suelos radiantes/
refrescantes,

para evitar
condensaciones
en el piso en modo
refrigeracion.

Se conecta
directamente a las
bombas de calor.

(**) Posibilidad de prescindir de la botella de equilibrio en funcion de las caracteristicas de la instalacion.

Argenta Condens*™*
BCiPlus
BC iPlus V200
BC iPlus V200 Integra

SCB-04

(**) Posibilidad de
prescindir de la
botella de equilibrio
en funcién de las
caracteristicas de la
instalacion.

— Fancoil F— =~ Fancoil |

Esquemas de principio a titulo orientativo, para la solucion especifica en funciéon del modelo de generador y emisores, y del modo

de funcionamiento (calor/frio) consultar oficina técnica BAXI.

BC iPlus
BC iPlus V200
BC iPlus V200 Integra

SCB-04

Seleccion
automatica del
emisor suelo
radiante o fancoil.
Uso del circuito de
suelo radiante para
calor y del circuito
de fancoils para frio.
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Termostatos y regulacion

Termostatos modulantes

Platinum Plus / Bios Plus / Power HT Plus / Platinum GTF
Ecotherm Plus WGB / Eurocondens SGB / CPA / NHF

Regulacién con cables

195" 5

mane

£,

TCX 10P THINK

Termostato modulante
programable con cables

TCD 10P

Termostato modulante
con cables

Clasificacién ErP V

Clasificacién ErP V

Contribucion a la eficiencia

Contribucion a la eficiencia

ITC 10P

Interface conexién 3 LED
insertable en el cuadro
control

QAC 34

Sonda exterior
con cables

Clasificacién ErP Il

segun ErP 3% segun ErP 3% gggz:b;rién 2o eficeneiz 2%
Referencia 140040385 Referencia 140040424 Referencia 140040422 Referencia 140040202
PVP 90 € PVP 62 € PVP 35¢€ PVP 20 €

- Termostato modulante para la gestion de zonas
adicionales.

-Unidad con pantalla retroiluminada con texto para

gestion de circuitos adicionales.

- Programable en franjas horarias, diario y
semanal, en modo confort o econémico.

- Visualizacién en continuo del estado de la caldera
y acceso a su configuracion.

- Modulacién de la potencia en base a la
temperatura ambiente.

- Conexidn directa a caldera mediante cables.

- Necesario instalacion en frontal de caldera del
interface 3 led (ITC10P).

Sondas

QAZ 36

Sonda de inmersidn
para montaje en vaina

- Termostato modulante para la gestion de zonas
adicionales.

- Modo confort o0 econémico. - Sefalizacion estado.

- Modulacién de la potencia en base a la
temperatura ambiente.

- Conexidn directa a caldera mediante cables.

- Necesario instalacion en frontal de caldera del
interface 3 led (ITC10P).

- Para calderas PLATINUM PLUS y POWER HT
PLUS.

- Los LEDs informan sobre su estado: alimentado
eléctricamente / anomalia / encendido de
caldera.

- Necesaria su instalacion en el panel frontal de
la caldera para cualquier periférico inaldmbrico
como termostatos modulantes RCX 10P THINK
0 RCD 10P o también para sonda exterior SE RC
10P / FSA (excepto PLATINUM GTAF, BIOS PLUS,
ECOTHERM PLUS, EUROCONDENS, CPA, NHF).

WWEF

Sonda de ACS (incluye

KF ISR

Sonda colector solar

cable y conector circulador) Necesario para el médulo EWM en funcion solar

- Permite a la caldera modular la temperatura de

impulsion, en base a la pendiente de calefaccion,
usando la temperatura exterior y anticiparse a
posibles cambios bruscos del tiempo y garantizar
un confort en continuo en el hogar.

- Conexidn directa a caldera mediante cables.

Referencia 140040210 Referencia 222978958 Referencia 147097001
PVP 10 € PVP 32€ PVP 40 €
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L4

Regulaciéon inalambrica

RCX 10P THINK

Termostato modulante
programable inaldmbrico
con base de sobremesa

IRC 10P

Interface conexién 5 LED
con base de sobremesa

=) ¥

SE RC 10P/FSA

Sonda exterior inaldambrica

Necesario interface 5 LED

Clasificacion ErP \% Referencia 140040438 Clasificacion ErP Il

Contribucion a la eficienci Contribucién a la eficienci

Ssgu: EU’_CFI,OH a la eficiencia 3% PVP 130 € s;)é‘luil] ELIr(;On a la ericiencia 2%
Referencia 140040437 - EaLLascalderas PLATINUM PLUS y POWER HT Referencia 140040428
PVP 140 € ; PVP 90 €

- Unidad con pantalla retroiluminada con texto para
gestion de circuitos adicionales.

- Programable en franjas horarias, diario y
semanal, en modo confort o econémico.

- Visualizacion en continuo del estado de la caldera
y acceso a su configuracion.

- Modulacién de la potencia en base a la
temperatura ambiente .

- Conexién inaldmbrica a la caldera mediante
Interface 5 LED (IRC 10P) adicional y necesario
para la correcta comunicacion.

IRCM 10P

Interface conexién 5 LED
mural

- Los LEDs informan sobre su estado: alimentado
eléctricamente / transmitiendo inalambricamente
/ anomalias / nivel de potencia con el que trabaja
la caldera.

- Necesaria su instalacion en el panel frontal de
la caldera para cualquier periférico inaldmbrico
como termostatos modulantes RCX 10P THINK
0 RCD 10P o también para sonda exterior SE RC
10P / FSA (excepto PLATINUM GTAF, BIOS PLUS,
ECOTHERM PLUS, EUROCONDENS, CPA, NHF).

FRP

Modulo repetidor

- Permite a la caldera modular la temperatura de
impulsion, en base a la pendiente de calefaccion,
usando la temperatura exterior y anticiparse a
posibles cambios bruscos del tiempo y garantizar
un confort en continuo en el hogar.

- Conexién inaldambrica a la caldera mediante
Interface 5 LED (IRC 10P) adicional y necesario
para la correcta comunicacion.

ISR FE

Radio receptor caldera

Referencia 140040436

Referencia 222625043

Referencia 222625012

PVP 71 €

PvP 144 €

PVP 99 €

- Para calderas BIOS PLUS y PLATINUM GTAF.

- Equivalente al IRC 10 P, pero montaje sobre pared,
no encajable en frontal de caldera.

- Los LEDs informan sobre su estado: alimentado
eléctricamente / transmitiendo / anomalias /
nivel de potencia con el que trabaja la caldera.

- Fijacion mural y conexion directa a caldera
mediante cables.

- Necesaria su instalacion para cualquier periférico
inaldmbrico como termostatos modulantes RCX
10P THINK 0 RCD 10P o también para sonda
exterior SE RC 10P / FSA.

- Amplia la distancia de recepcién entre la caldera

y los emisores via radio de la instalacion.

- Para calderas ECOTHERM PLUS o

EUROCONDENS.

- Equivalente al IRC 10 P, pero montaje sobre pared,

no encajable en frontal de caldera.

- Los LEDs informan sobre su estado: alimentado

eléctricamente / transmitiendo / anomalias /
nivel de potencia con el que trabaja la caldera.

- Fijacién mural y conexién directa a caldera

mediante cables y conector especifico.

- Necesaria su instalacién para cualquier periférico

inaldmbrico como termostatos modulantes RCX
10P THINK 0 RCD 10P o también para sonda
exterior SERC 10P / FSA.
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Termostatos modulantes
Platinum Plus / Bios Plus / Power HT Plus / Platinum GTF/
Ecotherm Plus WGB / Eurocondens SGB / CPA / NHF

Termostatos y regulacion

Regulacion multizona

Modulos Internos

£
%

AGU 2.550 AVS 75

EWM

Modulos Externos

OCl 345 / BM

VIl (con tres Referencia 140040389

Referencia 222630801

Referencia 140040388

Clasificacion ErP
controles clase V)

PVvP 176 €

PVP 167 €

PVP 67 €

anfr\bucién a'la 5%

eficiencia segin ErP Centralita gestion:

- Para calderas PLATINUM PLUS, BIOS
PLUS, POWER HT PLUS, PLATINUM
GTF, CPA NHF.

- Para montaje mural.

-1 zona adicional de baja temperatura
o calderas en cascada.

- Insertable dentro de calderas POWER
HT PLUS.

140040387
125 €

Referencia
PVP

- Interface control insertable dentro de
calderas PLATINUM PLUS, BIOS PLUS
y PLATINUM GT (excepto Platinum
GTAF) de:

-1 zona de baja temperatura o 3 de
alta temperatura o Sistemas solares
- Gestion remota de caldera con sefnal
0-10V.

- Compatible solo con termostatos
THINK.

Regulacion multizona
modulos externos

ISRZR1/RVS 46 ISR ZR2

Centralita gestion:
- Para calderas ECOTHERM PLUS y

EUROCONDENS.

- Para montaje dentro de caldera.
-1 zona adicional de baja temperatura

o calderas en cascada.

ISR SSR

Referencia 147097003 Referencia 147097004

Referencia 147097007

PVP 350 € PVP 480 €

PVP 646 €

- Mddulo extensidn externo para con-
trol de 2 zonas de baja temperatura
con display de programacion.

- Necesario médulo OCI 345 / BM
(Excepto CPA/NHF).

- Médulo extension externo para con-
trol de 1 zona de baja temperatura,
con display de programacion.

- Necesario madulo OCI 345 / BM
(Excepto CPA/NHF).

- Regulador multifuncion para la ges-

tion de hasta 15 calderas en cascada.

- Ampliacion de 2 circuitos extras de
vélvula mezcladora, gestion de 2
circuitos de colectores solares para
produccion de ACS, calentamiento de
piscina y funcionamiento con senal
externa 0-10 V.

- Necesario mddulo OCI 345 / BM
(Excepto CPA/NHF).

.Mddulo de conexiéon Bus para comu-

nicacién de calderas en cascaday con
mddulos de extensidn externos.

. Es necesario uno por caldera.
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Regulacion multizona
Esquemas de principio

AGU 2.550

= ——l AGU 2,550

AVS 75
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Termostatos y regulacion | Termostatos modulantes
Platinum Compact Eco / Neodens Plus Eco
Platinum Alux / Victoria Condens

Regulacion con cables

TCX 10C QAC 34

Termostato modulante Sonda exterior
programable con cables con cables

Clasificacion ErP V Clasificacion ErP Il
Contribucién a la 0 Contribucién a la eficiencia 0
eficiencia segtn ErP 3% segun ErP 2%
Referencia 140040350 Referencia 140040202
PVP 63 € PVP 20 €

- Termostato Modulante. - Permite a la caldera modular la

- Programacion horaria, diaria y semanal. temperatura de impulsion, en base a la

- Diferentes modos de funcionamiento en pendiente de calefaccion, usando la tem-

Calefacciony en ACS. peratura exterior y anticiparse a posibles
- Configuracion de la temperatura maximade  cambios bruscos del tiempo y garantizar
Calefaccion. un confort en continuo en el hogar.
- Programacion horaria del ACS.
- Compensacion de la temperatura ambiente.
- Ajuste del nivel de antihielo.
- Informacién de modo de funcionamiento
programado.
- Conexion directa a caldera mediante cables.

L4

Regulacion inalambrica Regulacion multizona

RCX 10C MLC30 MLC16

Termostato modulante Centralita de gestion Extensién centralita de

programable inaldmbrico multizona gestién multizonas baja
icacis temperatur
Clasificacion ErP \V Clasificacion ErP VI (c:)n trfs " S pe atura
Contribucion a la 39 — controles clase Clasificacion ErP VI (con tres
eficiencia segtn ErP an_trlbgmén a la 5% controles clase V)
Referencia 140040351 elictencia seqtn BrP Contribucién  la 5%
BVp 14 Referencia 140040429 eficiencia seglin ErP
o PVP 125 € Referencia 140040430
- Termostato modulante. PVP 135 €

- Centralita de gestion multizona alta

- Programacién horaria, diaria y semanal.
temperatura ON/OFF y open therm.

- Diferentes modos de funcionamiento en - Centralita de gestion multizona baja

Calefacciony en ACS.

- Configuracion de la temperatura maxima de
Calefaccion.

- Programacion horaria del ACS.

- Compensacion de la temperatura ambiente.

- Ajuste del nivel de antihielo.

- Informacién de modo de funcionamiento
programado.

- Conexion inaldmbrica a la caldera mediante
receptor suministrado.

- Gestion directa de hasta 4 zonas de alta
temperatura (sin vélvula mezcladora) con
sus respectivos termostatos de ambiente
y sus circuladores.

- Funcién antibloqueo de las bombas.

- Led de sefalizacién estado de funciona-
miento o anomalia.

- Post circulacién a la ultima zona con
demanda de calor.

- Ampliable a méas zonas con la conexion
en serie de centralitas entre ellas.

temperatura ON/OFF y open therm.

- Gestion de hasta 2 zonas de baja tempe-

ratura (con valvula mezcladora).

- Es necesario combinarla con la centralita

MLC30.

- Ampliable a méas zonas con la conexion

en serie de centralitas entre ellas.
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Regulacion multizona
Esquemas de principio

P R P Y e

S MLC30 (A)
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Termostatos y regulacion " Termostatos Ambiente

Termostatos ambiente con cables

[ Ll
0 i 2 v
hs o &
BAX a =
TE1700 i -~ A

Clasificacién ErP I\ Clasificacién ErP \Y Clasificacion ErP \
Contribucion a la eficiencia Contribucion a la eficiencia Contribucioén a la eficiencia
segun ErP 2% segun ErP 2% segun ErP 2%
Referencia 7216912 Referencia 7216910 Referencia 7216908
PVP 123 € PVP 83 € PVP 37,60 €

« Termostato de ambiente programable.

» Modo Calefaccion / Refrigeracion.

« Pantalla retroiluminada de gran tamano.

« Programa individual de calefaccion para cada uno de
los 7 dias de la semana.

« Hasta 6 cambios diarios de nivel de temperatura.

« Funcién Dia Festivo, que convierte cualquier dia de la
semana en festivo realizando el programa del domingo
con solo una tecla.

« Funcién antihielo (t < 5°C).

« Alimentacion independiente de la red mediante 2
baterias de 1,5 V.

« Tecla para consultar la temperatura de control
programada para el periodo en curso.

» Termostato de ambiente programable.
« Modo Calefaccion / Refrigeracion.
« Funcionamiento manual o automatico.

« Programacion entre dos niveles de temperatura a
elegir: confort y economia.

« Programacién semanal, 5 programas pregrabados y
uno definible por el usuario.

« Incorpora pulsador posicién paro.

« Funcioén especial de vacaciones y/o dias de ausencia.

« Funcién antihielo (t < 5°C).

« Alimentacion mediante 2 pilas alcalinas. Cambio de
pilas sin pérdida de programacion.

TM-1

TM-1R

Clasificacién ErP | Clasificacion ErP |

Contribucién a la eficienci Contribucién a la eficienci

Sg;u:\] Elrti:l)oﬂ alaeficienclia ‘l % Ssgu: EurCFI)OI'W alaeficiencia ,I %
Referencia 195180001 Referencia 195180002
PVP 12 € PVP 16,80 €

- Termostato de ambiente analdgico. « Termostato de ambiente analdgico.

« Termostato de funcionamiento electromecanico que
controla la temperatura del ambiente.

« Regulacién de (5-30°C).

« Resistencia anticipadora, interruptor paro/marcha,
piloto de nedn (230 V a.c. /10 A). Diferencial de 0.4°C.

« Termostato de funcionamiento electromecdnico que
controla la temperatura del ambiente.

» Regulacién de (5-30°C).
« Diferencial de 0.6°C (230V a.c./10 A).

« Termostato de ambiente digital.

« Modo Calefaccion / Refrigeracion.

« Termostato electrénico con amplia pantalla digital.

« Visualizaciéon permanente de la temperatura ambiente.

« Seleccion y visualizacion de la temperatura de consigna
(5-35°C).

« Funcion paro/marcha del servicio de calefaccion.

« Funcion antihielo (t < 5°C).

« Alimentacion mediante 2 pilas alcalinas.

« Pre-aviso agotamiento de pilas.

« Facil manejo y rapida instalacién mediante soporte
mural independiente.
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Termostatos ambiente inalambricos

! J
l-..ll - J
/s -
= - =
I J X .
A E -

RX 1500 RX 1200 RD 1200

Clasificacién ErP \ Clasificacion ErP \ Clasificacién ErP I\
Esgézb;rcgon a la eficiencia 29 ggglt]:bélr%on a la eficiencia 29 gggltjl:]b;rgon a la eficiencia 20,
Referencia 7216913 Referencia 7216911 Referencia 7216909
PVP 197 € PVP 187 € PVP 148 €
« Termostato de ambiente inaldambrico digital « Termostato de ambiente inaldmbrico digital « Termostato de ambiente inaldmbrico digital.
programable. programable. « Formado por un termostato inaldmbrico y un receptor
« Formado por un termostato inaldmbrico y un receptor « Formado por un termostato inalambrico y un receptor instalado al lado de la caldera.
instalado al lado de la caldera. instalado al lado de la caldera. « Instalacién en la pared o encima de un mueble gracias
« Instalacion en la pared o encima de un mueble gracias « Instalacién en la pared o encima de un mueble gracias al soporte que se incluye.
al soporte que se incluye. al soporte que se incluye. « Equipados de un cédigo que imposibilita interferencias
+ Equipados de un codigo que imposibilita interferencias  « Equipados de un cédigo que imposibilita interferencias de otros termostatos inaldmbricos.
de otros termostatos inalambricos. de otros termostatos inalambricos. « Modo Calefaccion / Refrigeracion.
* Modo Calefaccion / Refrigeracion. « Modo Calefaccién / Refrigeracion. « Termostato electrénico con amplia pantalla digital.
+ Pantalla retroiluminada de gran tamano. « Funcionamiento manual o automatico. « Visualizacién permanente de la temperatura ambiente.
+ Programa individual de calefaccion para cada uno de « Programacion entre dos niveles de temperatura a elegir:  Seleccién y visualizacién de la temperatura de
los 7 dias de la semana. confort y econom/a. consigna (5-35°C).
* Hasta 6 cambios diarios de nivel de temperatura. « Programacion semanal, 5 programas pregrabadosyuno Funcion paro/marcha del servicio de calefaccion.
« Programa estadndar prefijado en fabrica y editable. definible por el usuario. « Funcioén antihielo (t < 5°C).
« Integracion de una linea de texto de informacion del « Incorpora pulsador posicién paro. « Alimentacién mediante 2 pilas alcalinas.
estado del termostato y ayuda en programacion. « Funcion especial de vacaciones y/o dias de ausencia.  « Pre-aviso agotamiento de pilas.
« Funcién Dia Festivo, que convierte cualquier dia de la « Funcién antihielo (t < 5°C). « Fcil manejo y rapida instalacion mediante soporte

semana en festivo realizando el programa del domingo
con solo una tecla.

« Funcién Tiempo Flexible, para suspender el programa
durante un tiempo determinado.

« Posibilidad de modificar eventualmente, para el
periodo en curso, la temperatura programada.

« Funcionamientomanual o automético. Programa
especial para periodos de ausencia o vacaciones.

« Funcion antihielo (t < 5°C).

« Alimentacion independiente de la red mediante 2
baterias de 1,5 V.

« Tecla para consultar la temperatura de control
programada para el periodo en curso.

+ Alimentaciéon mediante 2 pilas alcalinas. Cambio de mural independiente.
pilas sin pérdida de programacion.
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Termostatos y regulacion \ Regulacion electronica

ELFATHERM E25-D

El equipo incorpora la regulacion Caracteristicas: Forma de suministro:
para una caldera de una etapa, una - Test STB En un solo bulto:
preparacion de agua de servicio y dos - Relé adicional - Central de regulacion
circuitos de calefaccion como maximo._ go\qccign de sensor (5kQ NTC <-> 1k PTC) - 20nda exterior AFS
(uno con valvula mezcladora). El relé - ) ; . - Sonda de ida VFAS
de bomba del circuito primario de - Seleccion del tipo de instalacién - Sonda acumulador SPFS
calefaccién se puede también utilizar - Programas de calefaccion [F1, F2]

alternativamente para las siguientes - Curva de calefaccion

funciones: - Influencia de la sonda ambiente

* Bomba de circulacion - Proteccién anti-hielo temperatura exterior

+ Elevacion del retorno - Temperatura maxima CAL

* Bomba de colector - Temperatura minima CAL

Sino se conecta ninguna sonda de - Blogueo bombas

caldera, se puede utilizar el equipo

, - Limitacién minima temperatura de ida
como regulador de valvula mezcladora.

maxi Ty G X1 b f
'.i‘.-:. ::\\_ K- . AN -
e e e

ELFATHERM CONTROL FBR2
E25-D E25-D

Clasificacion ErP I Control y médulo ambiente Sonda ambiente para centrales E25

ggz;;z‘g‘gggi&rp 1,50% Clasificacion ErP l/oll gg{‘a‘;‘ameme Clasificacion ErP l/olrlv gg{%ﬁ“ameme
Referencia 7212492 Contribucién a la Contribucién a la
eficiencia segun ErP 3.50% eficiencia segun ErP 3.50%
PVP 398 € - .
Referencia 7212494 Referencia 7212493
PVP 114 € PVP 43 €
S "
VFII2
m4
1= oK = okFis
Regulador de caldera con circuito de Regulador de caldera con circuito Regulador de caldera con bomba de
calefaccion directo, circuito mezcladora de calefaccién directo, circuito circulacién, circuito de calefaccion
y agua caliente. mezcladora y agua caliente y bomba mezcladora y agua caliente.

anti condesados.
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ELFATHERM E8.0631,

Esta gama de centrales ha sido disenada

para el control de equipos de calefaccion. La
interface del Bus permite la integracién de
estas centrales en el control de instalaciones
de hasta 15 circuitos de calefaccidon y hasta 4
calderas o médulos en cascada. Los aparatos
se configuran automaticamente durante la
puesta en servicio mediante la identificacion
de los sensores conectados. Esta gama de
centrales es de facil manejo. Su programacion
es muy sencilla e intuitiva gracias a que la
descripcion de los pardmetros, para los que se
deberd introducir los valores, se muestran en
el display, clasificados para el usuario y para el
técnico y desglosados por grupos (Instalacion,
Circuito I, Circuito Il, Agua Caliente Sanitaria). El
tipo de conectores que incluye hace cdémoda su
instalacion.

m
-

ELFATHERM
E8.0631

m
-

ELFATHERM
E8.1121

E8.1121y ES8.4401

Caracteristicas principales:

« Control de temperatura ambiente en
funcién de las variaciones de la exterior.

« La central E8.0631 puede regular dos

circuitos de vélvula mezcladora para

calefaccién y uno de Agua Caliente

Sanitaria, controlando una o dos

calderas, o un quemador de una o

dos etapas, asi como los circuladores

correspondientes, incluyendo el

de recirculacion del Agua Caliente

Sanitaria.

Dos reles auxiliares (Multifuncion

temperatura y tiempo).

En un circuito Bus se puede colocar, la

central E8.0631 o la central E8.4401 y

hasta seis centrales E8.1121, regulando

asi hasta 14 circuitos de valvula y uno de

caldera o hasta 4 calderas.

« Programacién de la temperatura de
confort y temperatura reducida para
periodos nocturnos o ausencias, con
posibilidad de fijar el horario para
cada dia de la semana. Dos programas
distintos para cada uno de los circuitos
(E8.0631, E8.4401 y E8.1121) y uno sélo
para el de Agua Caliente Sanitaria.

« Programacién del periodo de vacaciones.

Control de la temperatura ambiente

interior mediante sonda FBR1 (opcional).

Posibilidad de programar cada circuito

a distancia y a través del Bus con el

madulo de ambiente BM8.

Posibilidad de utilizar la proteccion

antilegionela Agua Caliente Sanitaria.

« Proteccion automatica antiheladas.

m
-

ELFATHERM
E8.440

Hasta 4 calderas

en cascada
Clasificacion ErP 11 Clasificacion ErP 11 Clasificacion ErP 11
Contribucién a la Contribucién a la Contribucién a la
eficier;cl:algegun ErP 1.50% eﬁcier;]cl:algegun ErP 1.50% eficie;cl:algegun ErP 1.50%
Referencia 195100016 Referencia 195100017 Referencia 195100018
PVP 530 € PVP 433 € PVP 530 €

B

E8-BM

Mddulo ambiente

Clasificacién ErP VIl (conjuntamente

FBR1

Sonda ambiente para
centrales E8

con E8) Vil .
L Clasificacion ErP (conjuntamente

Contribucién a la 350% con E8)

eficiencia segtn ErP ' L
Contribucién a la 3.50%

Referencia 195130005 eficiencia segun ErP e

PVP 180 € Referencia 195130003
PVP 43 €




Termostatos y regulacion | Regulacion electronica

ELFATHERM E8.0631,E8.1121 y E8.4401

ELFATHERM E8. 0631

Regulacion del circuito de radiadores (uno o dos circuitos) y control Agua Caliente Sanitaria mediante vélvula
mezcladora (una o dos) y del control del generador de calor (uno o dos generadores), con circuito anticondensados.

1- Central ELFATHERM E8.0631
2- Médulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
2'- Médulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
4- Circuito 1 radiadores
4'-Circuito 2 radiadores
5- Depdsito acumulador
6- Electrovalvula caldera 1 (opcional)
= 6'- Electrovélvula caldera 2 (opcional)
7- Termostato caldera 1
7'- Termostato caldera 2
8- Valvula de retencion
9- Sonda exterior AF
10- Sonda de ida VF circuito 1
10'- Sonda de ida VF circuito 2
11- Sonda de caldera o colector KF/VF
12- Sonda acumulador SPF
13- Sonda retorno VF
14- Caldera 1
14'- Caldera 2
} 15- Circulador circuito 1
i 15'- Circulador circuito 2
E 16-Valvula 3 vias circuito 1
!ﬁ E 16'- Vélvula 3 vias circuito 2
- 17- Circulador anticondensados
18- Circulador ACS
16 19- Circulador recirculaciéon ACS

@
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ELFATHERM E8. 0631

Regulacion del circuito de radiadores (uno o dos circuitos), del circuito de colector solar y control Agua Caliente
Sanitaria mediante vélvula mezcladora (una o dos) y del control del generador de calor (uno o dos generadores).

1- Central ELFATHERM E8.0631
:: 2- Médulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
¥ 2'- Médulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
— 3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
4- Circuito 1 radiadores
4'- Circuito 2 radiadores
=R R 5- Depésito acumulador
FBA1| | FBAT 6- Electrovélvula caldera 1 (opcional)
4 &'~ Electrovalvula caldera 2 (opcional)
7- Termostato caldera 1
7'- Termostato caldera 2
8- Valvula de retencion
9- Colector solar
10- Sonda exterior AF
11- Sonda de ida VF circuito 1
11'- Sonda de ida VF circuito 2
12- Sonda de caldera o colector KF/VF
13- Sonda acumulador SPF
14- Sonda colector solar VF
15- Sonda acumulador inferior (opcional)
16- Caldera 1
16'- Caldera 2
17- Circulador circuito 1
17'- Circulador circuito 2
18- Vélvula 3 vias circuito 1
18'- Vélvula 3 vias circuito 2
19- Circulador circuito solar
20- Circulador ACS
21- Circulador recirculacién ACS
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ELFATHERM E8.0631, E8.1121 y E8.4401

ELFATHERM E8.0631

Regulacion del circuito de radiadores (uno o dos circuitos) y control Agua Caliente Sanitaria mediante vélvula mezcladora (uno o dos)
y del control del generador de calor (uno o dos generadores) con botella de equilibrado y circulador caldera (uno o dos).

1- Central ELFATHERM E8.0631
2- Mdédulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
L CAN BUS 2'- Médulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
i 0 3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
| 4- Circuito 1 radiadores

& | paatiieka stk s LR A iy 4'- Circuito 2 radiadores
| hnmrmRReee e e i B | 5~ Depdsito acumulador
- g____.:;:ni;@jv“ b s neor i S : : 6- Electrovalvula caldera 1 (opcional)
: & E IFEiF”I i presmy - 6'- Electrovalvula caldera 2 (opcional)
= i = 7- Termostato caldera 1

t 7'- Termostato caldera 2
g 8- Botella de equilibrio
: 9- Valvula de retencion
T 10- Sonda exterior AF
i 11- Sonda de ida VF circuito 1
5 11'- Sonda de ida VF circuito 2
12- Sonda de caldera o colector KF/VF
gl o 13- Sonda acumulador SPF
14- Caldera 1
; 14'- Caldera 2
¥ 15- Circulador circuito 1
4 15'- Circulador circuito 2
3 16-Valvula 3 vias circuito 1
+ 16'- Valvula 3 vias circuito 2

17- Circulador caldera 1
17'- Circulador caldera 2
18- Circulador ACS

]
]

et

ELFATHERM E8.0631

Regulacion del circuito de radiadores (uno o dos circuitos) y control Agua Caliente Sanitaria mediante vélvula mezcladora (uno o dos) y del control del generador
de calor (uno o dos) con botella de equilibrado, circulador de generador (uno o dos) y control del apoyo solar al acumulador de agua caliente sanitaria.

1- Central ELFATHERM E8.0631

2- Mddulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
2'- Médulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
4- Circuito 1 radiadores

4’- Circuito 2 radiadores

5- Depdsito acumulador

6- Electrovalvula caldera 1 (opcional)

6'- Electrovalvula caldera 2 (opcional)

7- Termostato caldera 1

7'- Termostato caldera 2

8- Botella de equilibrio

9- Valvula de retencion

11- Sonda exterior AF

12- Sonda de ida VF circuito 1

12'- Sonda de ida VF circuito 2

13- Sonda de caldera o colector KF/VF

14- Sonda acumulador SPF

15- Sonda colector solar VF

16- Sonda acumulador inferior (opcional)

17- Caldera 1

17'- Caldera 2

18- Circulador circuito 1

18'- Circulador circuito 2

19-Vélvula 3 vias circuito 1

19'- Vélvula 3 vias circuito 2

& 20- Circulador circuito solar

21- Circulador ACS

22- Circulador recirculacion ACS

Lesseons
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Termostatos y regulacion | Regulacion electronica

ELFATHERM E8.0631,E8.1121 y E8.4401

ELFATHERM E8.0631y E8.1121

Regulacion del circuito de radiadores (de 4 a 14 circuitos) y control Agua Caliente Sanitaria mediante vélvula
mezcladora (de 4 a 14) y del control del generador de calor (uno o dos generadores) con circuito anticondensados
y sonda exterior por cada par de circuitos o central. Cada central controla dos circuitos de valvula.

1- Central ELFATHERM E8.0631

1'- Central ELFATHERM E8.1121

2- Médulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
2'- Md6dulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
4- Circuito 1 radiadores

4'- Circuito 2 radiadores

5- Depdsito acumulador

6- Electrovalvula caldera 1 (opcional)

6'- Electrovalvula caldera 2 (opcional)

7- Termostato caldera 1

7'- Termostato caldera 2

8- Valvula de retencion

9- Sonda exterior AF

10- Sonda de ida VF circuito 1

10'- Sonda de ida VF circuito 2

11(*)- Sonda de caldera o colector KF/VF
12(*)- Sonda acumulador SPF

13(**)- Sonda retorno VF

14(*)- Caldera 1

14'(*)- Caldera 2

15- Circulador circuito 1

15'- Circulador circuito 2

16- Vélvula 3 vias circuito 1

16'- Vélvula 3 vias circuito 2

17(**)- Circulador anticondensados

18(*)- Circulador ACS

19(*)- Circulador recirculacion ACS

el

@

R e T TR LT E TS PP

(*) Solo central E8.0631
(**) Conexidn posible en central E8.0631 6 E8.1121

ELFATHERM E8.1121

Regulacion del circuito radiadores(de uno a 12 circuitos con Bus) mediante valvula mezcladora (de una a 12)
sin control fuente de calor o generador. Cada central controla dos circuitos de valvula.

1- Central ELFATHERM E8.1121

2- Mddulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
2'- Mdédulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
4- Circuito 1 radiadores

4'- Circuito 2 radiadores

5- Sonda exterior AF

6- Sonda de ida VF circuito 1

6'- Sonda de ida VF circuito 2

7- Circulador circuito 1

7'- Circulador circuito 2

8- Vaélvula 3 vias circuito 1

8'- Valvula 3 vias circuito 2

1-""l er
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ELFATHERM E8.0631, E8.1121 y E8.4401

ELFATHERM E8.4401

Regulacién de un circuito de radiadores y control Agua Caliente Sanitaria mediante 4 calderas
con botella de equilibrado y valvula mezcladora.

,é_ | CaAMNBUS |
_— ;
L] A

A

P'HHCI\'
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ELFATHERM E8.4401 y E8.1121

1- Central ELFATHERM E8.4401

2- Mddulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
2'- Médulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
4- Circuito 2 radiadores (con valvula mezcladora)
5- Sonda de caldera o colector KF/VF

6- Circulador circuito 2

6'- Circulador general

7- Sonda de ida VF circuito 2

8- Valvula 3 vias circuito 2

9- Sonda exterior AF

10- Electrovélvula caldera (opcional)
11-Caldera 1..4

12- Termostato caldera

13- Vélvula de retencion

14- Depdsito Acumulador

15- Sonda acumulador SPF

16- Circulador ACS

17- Botella de equilibrio

Regulacién de 3 a 12 circuitos de radiadores con valvula mezcladora y uno directo de calderas y control de Agua Caliente Sanitaria
mediante 4 calderas con botella de equilibrio. Control de un circulador por caldera y del de recirculacién Agua Caliente Sanitaria.

1- Central ELFATHERM E8.4401 6'- Circulador circuito 2

1'- Central ELFATHERM E8.1121

2- Mddulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
2'- Médulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)

3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)

4- Circuito 2 radiadores (con valvula mezcladora)
4'- Circuito 1 (directo)

5- Sonda de caldera o colector KF/VF

6- Circulador circuito 1

7- Sonda de ida VF circuito 1

8- Valvula 3 vias circuito 1

8'- Vélvula 3 vias circuito 2

9- Sonda exterior AF

10- Electrovalvula caldera (opcional)
11-Caldera 1..4

12- Termostato caldera

13- Vélvula de retencion

14- Depdsito Acumulador

15- Sonda acumulador

16- Circulador ACS

17- Botella de equilibrio

20(*)- Circulador recirculacion ACS

(*) Esta senal puede utilizarse alternativamente
para controla un circuito solar (circulador).
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Termostatos y regulacion | Regulacion electronica

ELFATHERM E8.0631,E8.1121 y E8.4401

ELFATHERM E8.4401 1- Central ELFATHERM E8.4401 (hasta 4 calderas en cascada)
Regulacion de dos circuitos de radiadores (uno directo de caldera) y control 2- Modulo BM8 (opcional uno por circuito)
Agua Caliente Sanitaria mediante 4 calderas y valvula mezcladora. 3- Sonda ambiente FBR1 (opcional uno por circuito)

4- Circuito de radiadores (hasta 14 circuitos con 6 E8.1121)
5- Circulador circuito de calderas
Iy 6- Circulador circuito radiadores (con vélvula 3 vias)
| 7- Sonda de ida VFAS
8- Valvula 3 vias con servomotor
9- Sonda exterior AFS
10- Electrovalvula

B L”zxw 11- Generador de calor
[Fent [Foad] 12- Termostato caldera
i 3 13- Vélvula de retencion

14- Acumulador A.C.S.
15- Sonda acumulador SPFS

m 16- Circulador circuito A.C.S.

-y
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Controles y regulacion \ Regulacion hidraulica

NS |

Valvulas de zona motorizada de 3y 2 vias

« Con tapdn obturador tercera via o
detentor.

« Cuerpo fabricado en latén estampado.

« Esfera hueca de latdon cromado y
diamantada.

« Estanquidad mediante dos anillos
de goma en la esfera, y dos anillos
de goma y uno de teflon en el eje de
accionamiento.

« Conexiones hembra.

« Acoplamiento répido y sencillo del

servomotor a la valvula sin necesidad
de herramientas.

« Posibilidad de unir la véalvula de 3

vias a un detentor de 3 vias para el
equilibrado de la instalacion.

« Facil transformacion de la vélvula de

3 vias en 2 vias mediante tapon.

» Servomotor con dos motores

eléctricos coaxiales, uno para la
apertura y otro para el cierre, con
sendos finales de carrera.

« La falta de suministro eléctrico no

altera la posicion de la valvula.

« Posibilidad de controlar el

funcionamiento del circulador, aun
cuando existan varias valvulas de
zona instaladas.

« El servomotor dispone de bornes para

facilitar la sefalizacion luminosa de
la apertura y del cierre, asi como la
instalacion de un contador de horas.

X
@ " " S
3/4" (con servomotor) 1" (con servomotor) ervomotor
A mm 63 75 Tensidén eléctrica: 230V ~
B mm 94 98 Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz
C mm 81 90 Potencia nominal: 5,5 VA
C1 mm 33 42 T méaxima trabajo: 90 °C
D1 mm 32 25 T2 minima trabajo: -10 °C
D2 mm 29 24 Tiempo maniobra: 37 seg
mm 37 47
mm 14 12
Kv 9.3 16
Modelo con tapdén obturador  con detentor con tapén obturador  con detentor VZ
Referencia 195150015 195150017 195150016 195150018 195160000
PVP 139 € 149 € 143 € 155 € 122 €
Valvula de zona motorizada Valvula de zona motorizada Conexiones eléctricas
con tapén obturador con detentor
Servomotor
1— 12I4 —_— q— ?I2— T_ I2I4 -I— ?I2 — A4
| | | 1]2]3]4]5]6
- —l = - —1! - AL ¥
| i~ — : l i _ o
I2EE: P cO
Entrada (Maniobra) T F:t = o o
Contacto TA. L l l l \0
cerrado Loed—a D4 £ [ T - o]
: —|L1L
(Reposo) E ?
Contacto T.A. Abierto ] i Hj j ] N
eutro
CO Contador

TA Termostato ambiente
L1 Luz sefalizacion vélvula abierta
L2 Luz senalizacién valvula cerrada

Pérdida de carga del detentor :
CC Interruptor circulador

segln numero de vueltas

Pérdida de carga via directa

3 C Circulador
1000 1000 ) 2 24 ;ié? R
. ZHTA
F / .y am
£ yaRyaviy/ duil :
.E. / / /, / Giros de apertura Ky
- o / / del detentor
; 1 / - /‘C/ g 0.35
] — = ey s 5 07
Z h / /7 H: i 5 s
p4 ARV4 7 ’
/ / 4 / / 4 1,95
/ / // / 5 2,60
= 10 4
" 10 100 Q(/h) 1000 6 3,00
7 3,07
Todo Abierto (T.A.) 3,20
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Termostatos y regulacion | Regulacion hidraulica

Valvulas mezcladoras de 3 vias y servomotor

Valvula y servomotor para la « Posibilidad de mando mediante termostato bipolar.
regulacion del caudal de agua en « Posible accién manual de la vélvula.
instalaciones de calefaccion y agua

caliente circuito primario. « Valvula con cuerpo de laton (de 3/4" a 2") 6

fundicién (2 1/2" a 4") y obturador de laton.
« Juntas téricas de EPDM.

Cuerpo latdn sin servomotor (conexisnroscal  Servomotor SM-41

34" 1 11/4"  11/27 2 Para cuerpos de 3/41a 2
je incluido)
A mm 36 41 47 53 60 Tension eléctrica: 230 V ~
B mm 72 82 94 106 120 Frecuencia eléctrica: 50 Hz
C mm 32 34 37 44 46 Potencia nominal: 5 VA
D mm 50 52 55 60 b4 Tiempo giro 90° 120 seg
E mm - - - - - Par trabajo: 6 Nm
F mm - - - - - Modelo: SM-41
Kv 6,3 10 16 25 40 -
Referencia 195150027 195150028 195150029 195150030 195150031 195160011
PVP 54 € 60 € 61€ 96 € 101 € 150 €
Presién max. de trabajo: PN 10 bar Esquema eléctrico

C+77(C= ver valvula)

43

43

37 66 "" 1

[n [t [ i)

oo
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Cuerpo hierro fundido sin servomotor (conexion brida) Servomotor SM-81

2 »I /2.. 3" 4.. (Pkaitramcounet;pos de21/2,3"y 4"
je incluido)

100 120 132,5 Tension eléctrica: 230 V ~

200 240 265 Frecuencia eléctrica: 50 Hz

52 63 73 Potencia nominal: 5 VA

4x15 4x18 4x18 Tiempo giro 90° 120 seg

130 150 170 Par trabajo: 15 Nm

160 190 210 Modelo: SM-81

90 150 225 -

195150024 195150025 195150026 195160012

261 € 388 € 488 € 196 €

Presién max. de trabajo: PN 6 bar Esquema eléctrico

C+114(C= ver valvula)
—

(— N " E—

50

126
]
88

48 48 IH Iﬂl.‘llpL‘lI

10000

Paéatida de canga [mm.c.a]

i
1000
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Bombas de Calor de Aerotermia

BOMBAS DE CALOR BIBLOC Platinum BC iPlus | wovenan S
Platinum BC iPlus Hybrid m 60
Platinum BC iPlus V200 Integra [0 61
Platinum BC iPlus V200 [ woveoap SV
Platinum BC iPlus V200 Hybrid ~ [TI7Z00 64
Platinum BC iMax | woveoan I
Platinum BC Plus 66
Platinum BC Plus Hybrid 67
Platinum BC Plus V200 Integra 68
Platinum BC Plus V200 69
Platinum BC Plus V200 Hybrid 70
Platinum BC Max 71
BOMBAS DE CALOR MONOBLOC Platinum BC Monobloc 72
Platinum BC Monobloc Media Potencia 73
SISTEMAS HIBRIDOS Argenta Hybrid 74
DEPOSITOS DE INERCIA 75
BOMBAS DE CALOR DE ACS BC ACS 200/300 76
BC ACS 180/230 77
BC ACS 90 78
BC ACS Split 79
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Bombas de calor Aerotermia \ Bombas de calor Bibloc

Platinum BC iPlus

m Inverter: ajusta la potencia a las Alto rendimiento: Coeficiente de rendimiento COP

| necesidades de cada momento. de hasta 5,1.

H Temperatura maxima de ida de Conectividad: Compatible con el termostato Wi-Fi
] hasta 60°C: permite el funciona- TXM BAXI Connect, tanto en calor como en frio.

I | NOVEDAD miento de la bomba de calor en Conexion frigorifica versatil: Diferencia de altura
| instalaciones con radiadores.

maxima entre unidad interior y exterior de 30 m.

Sistema sobrepotenciado: Incrementa la potencia
o A++ ; ) .
- a bajas temperaturas exteriores para cubrir los
requerimientos de la instalacion, haciendo que las

C— C—
C— C—
nan E— —
| | e [—9 C—
||| '? Calefaccién 55°C  Calefaccion 35°C
Ll -
vl
4.5 MR 6 MR 8 MR
Timp. Tamb.
» 35°C kW 4,60/ 0,90 582/1,38 7,90/ 1,82
Pot. Calefaccion / Consumo (1) 45°C . KW 4157112 5.38 / 1,66 7.87 /2,37
coP (1) 35°C 511 4,22 4,34
45°C 3,70 3,24 3,32
Pot. Refrigeracién / Consumo (1) 16°C KW 3807089 469 /1,15 7.90/2.00
) ¢ 7°C 3500 kW 4,00 /1,47 4,50/1,89 6,60/259
18° 4,2 4,09 99
EER (1) e 28 0 .
7°C 2,73 2,38 2,65
Clase Eficiencia Calefaccién 55°C A++ A++ A++
Clase Eficiencia Calefaccién 35°C A++ A++ A++
Temperatura impulsién maxima Calefaccion °C 55 60 60
Temperatura impulsién minima Refrigeracion °C 7 7 7
Capacidad del vaso de expansion de Calefaccion l 8 8 8
Tensién de alimentacion \ 230 ~ 230 ~ 230 ~
Intensidad méxima A 12 13 19
Potencia acustica - Interior dB(A) 52,9 52,9 53,3
Potencia acustica - Exterior dB(A) 62,4 64,8 65,2
Conexion frigorifica 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 3/8"-5/8"
Fluido frigorifico R410A kg 13 1.4 32
Peso (vacio) - Ud. Exterior kg 42 42 75
Peso (vacio) - Ud. Interior kg 52 52 52
Version sin aislar  Version fancoils  Versién sin aislar  Version fancoils  Versién sin aislar Version fancoils
Conjunto Referencia 7694454 7694455 7694456 7694457 7694458 7694459
PVP (2) 3.875 € 4.307 € 4.291 € 4.723 € 4814 € 5.246 €
Unidad interior Referencia 7680456 7683584 7680456 7683584 7680456 7683584
PVP (2) 1.947 € 2.379 € 1.947 € 2.379 € 1.947 € 2.379 €
Unidad exterior Referencia 7656794 7668016 7609926
PVP (2) 1.928 € 2.344 € 2.867 €
ACCESORIOS Plantilla de montaje unidad interior con grifos. Sonda de Humedad
Obligatoria para fancoils. Ambiente 0-10 V.
Referencia 144007007 7695236
PVP 165 € 135 €

(1) Prestaciones segin EN 14511-2.

(2) Disponible a partir de Junio de 2018. Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos incluido en PVP del producto segin Directiva EU n°® 2012/19,

Caudal (/min)
S 45KW  6/BKW  11/16 kW <« 200, %2
9
N ~ A 30m 40m 75 m
7 \ B 30m 30m 30m
£ \\ Long. méax. precarga  7m 10m 10m
£5 S o
En 3
o
3 \\\ - 1. Unidad Exterior
2 2L 2. Unidad Interior
1 3. Nimero maximo de codos: 15
0 Usar un radio de curvatura de 100 mm
00 05 10 15 20 25 L = "._.
Caudal (m*/h) T ¥
- B . .
as16/8KkW Unidad Interior

1116 KW l

Nota: Para la produccion de ACS se

puede solicitar a parte un depdsito esmaltado
(ver apartado acumuladores).

AS 200-2E . (apto para BC Plus 4.5,6,8y 11).
AS 300-2E . (apto para BC Plus 11y 16).

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a peticion del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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resistencias de apoyo no funcionen
o lo hagan menos horas.

Resistencias eléctricas de apoyo
integradas: las versiones mo-
nofasicas (MR) pueden configurar
el apoyo eléctricoa 2,4y 6 kW,
mientras que las trifasicas (TR) a
6y 9 kW.

Version fancoils: dispone de todos los componen-
tes hidrdulicos aislados apropiadamente para evi-
tar las condensaciones durante el funcionamiento
en frio. Para el correcto funcionamiento se debe
instalar utilizando la plantilla de montaje.

Regulaciéon de hasta 2 circuitos de climatizacion:
su electrénica avanzada, y la tarjeta electrénica

adicional como accesorio, permiten la gestion y
control de 2 circuitos de calefaccidn o refrigera-
cioén tras depdsito de inercia, uno directo y otro
con valvula mezcladora.

11 MR 11 TR 16 MR 16 TR
11,39 /2,45 11,39 /2,45 14,65 /3,47 14,65/ 3,47
12,40/ 3,61 12,40/ 3,61 15,30/ 4,71 15,30/ 4,71
4,65 4,65 4,22 4,22
3,44 3,44 3,25 3,25
11,16 /2,35 11,16/2,35 14,46 /3,65 14,46 /3,65
9.10/331 9.10/331 12,50/5,39 12,50/5,39
4,75 4,75 3,96 3,96
2,75 2,75 2,32 2,32
A++ A++ A++ A++
A++ A++ A++ A++
60 60 60 60
7 7 7 7
8 8 8 8
230 ~ 400 ~3 230 ~ 400 ~3
295 13 295 13
53,3 53,3 533 53,3
68,8 68,8 68,5 68,5
3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"
4,6 4,6 4,6 4.6
118 118 130 130
55 55 55 55
Versién sin aislar Version fancoils Versién sin aislar Version fancoils Version sin aislar Version fancoils Versién sin aislar Version fancoils
7694460 7694461 7694464 7694465 7694462 7694463 7694466 7694467
6.101 € 6.512 € 6.430 € 6.841 € 7.593 € 8.004 € 7.999 € 8.410 €
7683581 7683585 7683581 7683585 7683581 7683585 7683581 7683585
2.083 € 2.494 € 2.083 € 2.494 € 2.083 € 2.494 € 2.083 € 2.494 €
7609927 7609928 7609929 7609930
4.018 € 4.347 € 5.510 € 5.916 €
Kit V3V Calefaccién/ACS. Incluye Sonda Acumulador ACS. Tarjeta electronica SCB-04 para control de 2° circuito adicional.
7685541 7683828
270 € 135 €
| . )| T
3 3
— )
950
4+
T - 5
A i e ©
| - 2
||'|||I|||]|| il |||||I|| ||||||||!|| o Fg |8
L 111 IIIII IIII [ RN w
IIIIIIIIJIIII||IIII IIIIIIII IIII|III||I o
8

Unidad exterior 4.5 kW

Unidad exterior 6 kW

Unidad exterior 8 kW

Unidad exterior 11y 16 kW

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a peticion del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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Bombas de calor Aerotermia \ Bombas de calor Bibloc

Platinum BC iPlus Hybrid

e QI == 2N

CH CHD

[ & (€ 4

[F 3 ) ) ) - .

— — Inverter: ajusta la potencia a las Incluye el separador hidraulico y circulador que

Calefaccion 55°C  Calefaccion 35°C . . . .,
necesidades de cada momento. mueve el fluido por toda la instalacion.
Facil instalacién de un sistema Instalacién de alta eficiencia: la combinacion
hibrido de caldera mas bomba de  de caldera y bomba de calor permite conseguir
calor. ahorros econémicos muy importantes en las
Regulacién electrénica: permite instalaciones de calefaccion.
el control sobre el conjunto de la Ideal para instalaciones existentes con radiado-
instalacion, haciendo funcionar res: Para climas frios (donde son frecuentes tem-
y parar la caldera y la bomba de peraturas exteriores inferiores a 3°C) y tempera-
calor en funcién del coste de la turas de ida superiores a 50 °C. Cuando el COP de
energia en cada momento. la bomba de calor hibrida desciende se compensa
Conectividad: Compatible con el con el funcionamiento de la caldera de apoyo.
termostato Wi-Fi TXM BAXI Con- Regulacion de hasta 2 circuitos de climatizacion:
nect, tanto en calor como en frio. su electrénica avanzada, y la tarjeta electrénica

adicional como accesorio, permiten la gestién y

Conexionado hidraulico: la gestion ' dt N :
control de 2 circuitos de calefaccién o refrigera-

hidraulica del sistema la lleva a

a cabo la propia bomba de calor. cién tras depdsito de inercia, uno directo y otro
con valvula mezcladora.
=)
FaT
45MR 6 MR 8 MR 11 MR 11 TR 16 MR 16 TR
Timp. Tamb.
Pot. Calefaccién / Consumo (1) 35°C kW 4,60 /0,90 582 /1,38 7,90/ 1,82 11,39 / 2,45 11,39 /2,45 14,65/ 3,47 14,65/ 3,47
45°C 700 kW 4157112 538/1,66 7871237 12,40/ 3,61 12,40/ 3,61 15,30/ 4,71 15,30/ 4,71
CoP (1) 35°C 511 4,22 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22
45°C 3,70 3,24 3,32 3,44 3,44 3,25 3,25
Pot. Refrigeracién / Consumo (1) 18°C kW 3,80/0,89 4,69/115 7,90 /2,00 11,16 /2,35 1116/235  14,46/3,65 14,46/ 3,65
7°C . kW 4,00/ 1,47 4,50/1.89 6,60/259 9.10/331 9.10/331 12,50/5,39 12,50 /539
EER (1) 18°C 35°C 4,28 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96
7°C 2,73 2,38 2,55 2,75 2,75 2,32 2,32
Clase Eficiencia Calefaccion 55°C A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Clase Eficiencia Calefaccién 35°C A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Temperatura impulsién maxima Calefaccién °C 55 60 60 60 60 60 60
Temperatura impulsién minima Refrigeracion °C 7 7 7 7 7 7 7
Capacidad del vaso de expansion de Calefaccion l 8 8 8 8 8 8 8
Tensién de alimentacién \ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 400 ~3 230 ~ 400 ~3
Intensidad méxima A 12 13 19 295 13 295 13
Potencia acustica - Interior dB(A) 529 52,9 533 533 533 533 53,3
Potencia acustica - Exterior dB(A) 62,4 64,8 65,2 68,8 68,8 68,5 68,5
Conexion frigorifica 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"
Fluido frigorifico R410A kg 13 1.4 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6
Peso (vacio) - Ud. Exterior kg 42 42 75 118 118 130 130
Peso (vacio) - Ud. Interior kg 52 52 52 55 55 55 55
Version fancoils ~ Version fancoils ~ Version fancoils  Version fancoils Version fancoils — Version fancoils — Version fancoils
Conjunto Referencia 7694468 7694469 7694470 7694471 7694473 7694472 7694474
PVP (2) 4.255 € 4.671 € 5.194 € 6.448 € 6.777 € 7.940 € 8.346 €
Unidad interior Referencia 7695501 7695501 7695501 7695504 7695504 7695504 7695504
PVP (2) 2.327 € 2.327 € 2.327 € 2.430 € 2.430 € 2.430 € 2.430 €
Unidad exterior Referencia 7656794 7668016 7609926 7609927 7609928 7609929 7609930
PVP (2) 1.928 € 2.344 € 2.867 € 4.018 € 4.347 € 5.510 € 5.916 €
ACCESORIOS Kit V3V Calefaccién/ACS.  Plantilla de montaje Tarjeta electronica SCB- Sonda de Humedad
Incluye Sonda unidad interior con grifos. 04 para control de 2° Ambiente 0-10V
Acumulador ACS. Obligatoria para fancoils.  circuito adicional.
Referencia 7685541 144007007 7683828 7695236
PVP 270 € 165 € 135 € 135 €

(1) Prestaciones segun EN 14511-2.

(2) Disponible a partir de Junio de 2018. Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos incluido en PVP del producto segtn Directiva EU n° 2012/19,

Caudal (1/min) 4&» &» Nota: Ver capitulo
00 83 167 250 333 w7 Platinum BC_IPIUS
9 para dimensiones
8 S de la Unidad
7 N Exterior.
\ =——45/6/8kW
11716 kW
£ N o
g \\ 3
< 4
3 \\
\ ~
2
1
0 -
0,0 05 10 15 20 25
Caudal (m?/h) Unidad Interior

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a peticion del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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efaccion 55°C  ACS

v

Platinum BC iPlus V200 Integra

Platinum BC iPlus V200 Integra es la
combinacién de las bombas de calor
Platinum BC iPlus con un kit hidrauli-
co que integra todos los componentes
necesarios para el control del agua
caliente sanitaria, la calefaccién y la
refrigeracion, y de un depodsito acu-
mulador de ACS de 177 litros.

Instalacion en armarios de cocina: El
conjunto ha sido disefado para poder
ser instalado dentro de armarios de
cocina de 600x600 mm, dado que la
base es inferior a estas dimensiones.

Flexibilidad en la instalacion: El sis-
tema de soporte de la unidad ha sido
desarrollado para que las tuberias se
puedan instalar por la parte superior,
lateral o inferior.

Facilidad de montaje: El sistema ha
sido concebido para ser montado por
partes, lo que hace que la instalacién
se realice de manera sencilla. Antes
de colocar la unidad interior de la
maquina se puede realizar el monta-
je de las tuberias, lo que permite una
facil instalacion incluso dentro de un
armario.

Componentes preinstalados: El kit hi-
drdulico integra todos los componentes
necesarios para la instalacion (filtro, val-
vula de tres vias, valvula de seguridad de
ACS, grifo de llenado), que se suma a los
componentes de la unidad interior (val-
vula de seguridad de calefaccion, vaso de
expansion y circulador).

4.5 MR 6 MR 8 MR 11 MR 11 TR 16 MR 16 TR
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima calido) 3,09 3,08 3,14 2,93 2,93 2,95 2,95
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima médio) 2,90 2,62 2,61 2,74 2,74 2,74 2,74
Tiempo calentamiento depdsito de ACS (2) min 100 93 81 87 87 87 87
Clase Eficiencia ACS/Perfil dem A/M A/L A/L A/L A/L A/L A/L
Peso acumulador + kit hidraulico kg 101 101 101 101 101 101 101
Version Version Version Version Version Version Version
fancoils * fancoils * fancoils * fancoils * fancoils * fancoils * fancoils *
. . Referencia 7694455 7694457 7694459 7694461 7694465 7694463 7694467
Platinum BC iPlus
PVP (3) 4.307 € 4.723 € 5.246 € 6.512 € 6.841 € 8.004 € 8.410 €
Referencia 7682229 7682229 7682229 7682229 7682229 7682229 7682229
Acumulador PVP (3) 905 € 905 € 905 € 905 € 905 € 905 € 905 €
L Referencia 7682207 7682207 7682207 7682207 7682207 7682207 7682207
Kithidrautico PVP (3) 530 € 530 € 530 € 530 € 530 € 530 € 530 €
ACCESORIOS Kit tuberia flexible circuito refrigerante
Referencia 7682233
PVP 298 €

1) Segun norma EN 16147:2017.

3) Disponible a partir de Junio de 2018. Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos incluido en PVP del producto segun Directiva EU n° 2012/19,

(
(2) Temperatura de consigna del agua = 54°C. Temperatura exterior: +7°C. Temperatura del aire interior: +20°C. Segun la norma EN 16147.
(
(

*) Si se precisa también se puede pedir la version sin aislar.

e b

\ e

Apta para la instalacion
dentro de un armario de
cocina de 600 x 600 mm.

)
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Filtro

Grifo de llenado

Vélvula de 3 vias

Valvula de seguridad
de ACS

Detalle de los componentes del kit
hidraulico

1. Entrada de agua fria sanitaria G 3/4"

2. Salida de agua caliente sanitaria G 3/4"
3. Salida al circuito de calefaccion G 3/4"

4. Retorno del circuito de calefaccion G 3/4"
5. Salida de desaglie del colector @ 32

Nota: Ver apartado Platinum BC iPlus para
conocer todos los datos técnicos relativos
a la bomba de calor en funcionamiento de
calefaccion y de refrigeracion.

BAXI ofrece una verificacién gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a peticién del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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Platinum BC iPlus V200

NOVEDAD ) ) : . I .
A - Inverter: ajusta la potencia a las necesi- ~ Amplia gama de alto rendimiento: Versiones des-
! i Fm Gal jades de cada momento. de 4,5 kW de potencia hasta 16 kW, con coeficiente
. Gran confort de ACS en el minimo es- de rendimiento COP de hasta 5,1.
C— pacio: las reducidas dimensiones de la Conectividad: Compatible con el termostato Wi-Fi
—13 unidad interior, sumado con un volumen  TXM BAXI Connect, tanto en calor como en frio.
Calefaccion 55°C [P :
eiereeamm de acumulacion de 180 litros la hacen Sistema sobrepotenciado: incrementa la potencia
- una solucion ideal para cualquier tipo de 3 pajas temperaturas exteriores para cubrir los
QI vivienda. requerimientos de la instalacién, haciendo que
C— Temperatura maxima de ida 60°C: per- las resistencias de apoyo no funcionen o lo hagan
— mite el funcionamiento de la bomba de menos horas.
ACS calor en instalaciones con radiadores.
4.5 MR 6 MR 8 MR
Timp. Tamb.
Pot. Calefaccién / Consumo (1) 35°C kW 4,60 /0,90 582/1,38 7,90/ 1,82
) 45°C 7o¢ kW 4,15/1,12 538/ 1,66 7871237
CoP (1) 35°C 511 4,22 4,34
45°C 3,70 3,24 3,32
Pot. Refrigeracién / Consumo (1) 16°C KW 3807089 469 /1,15 7.90/2.00
) 4 7°C 3500 kW 4,00 /1,47 4,50/1,89 6,60/259
18° 4,2 4,09 99
EER (1) s 28 0 &2
7°C 2,73 2,38 2,55
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima célido) (2) 3,09 3,08 314
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima médio) (2) 2,90 2,72 2,72
Tiempo calentamiento depdsito de ACS (3) min 104 120 131
Clase Eficiencia Calefaccion 55°C A++ A++ A++
Clase Eficiencia ACS/Perfil de Demanda A/L A/L A/L
Temperatura impulsién maxima Calefacciéon °C 55 60 60
Temperatura impulsién minima Refrigeracion °C 7 7 7
Capacidad del vaso de expansion de Calefaccion L 8 8 8
Tensidén de alimentacién v 230 ~ 230 ~ 230 ~
Intensidad maxima A 12 13 19
Potencia acustica - Interior dB(A) 49 49 49
Potencia acustica - Exterior dB(A) 624 64,8 65,2
Conexion frigorifica 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 3/8"-5/8"
Fluido frigorifico R410A kg 1.3 1.4 32
Peso (vacio) - Ud. Exterior kg 42 42 75
Peso (vacio) - Ud. Interior kg 131 131 131
Conjunto Referencia 7694479 7694480 7694481
PVP (4) 5.506 € 5.922 € 6.445 €
Unidad interior Referencia 7680984 7680984 7680984
PVP (4) 3.578 € 3.578 € 3.578 €
Unidad exterior Referencia 7656794 7668016 7609926
PVP (4) 1.928 € 2.344 € 2.867 €
ACCESORIOS Kit aislamiento unidad interior. Bomba evacuacion Sonda de Humedad
Obligatorio para frio por fancoils. de condensados. Ambiente 0-10 V
Referencia 7677244 7677189 7695236
PVP 112¢€ 170 € 135 €

(1) Prestaciones segun EN 14511-2.

(3) Temperatura de consigna del agua = 54°C. Temperatura exterior: +7°C. Temperatura del aire interior: +20°C. Segtn la norma EN 16147.

)

(2) Segun norma EN 16147:2017 (3) Temperatura de consigna del agua = 54°C. Temperatura exterior: +7°C. Temperatura del aire interior: +20°C. Segun la norma EN 16147.
)
)

(4) Disponible a partir de Junio de 2018. Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos incluido en PVP del producto segtn Directiva EU n® 2012/19.

Nota: Ver capitulo Platinum BC

4.5 kW 6/8 kW 11/16 kW iPlus para dimensiones de la
A 30 m 40 m 75 m Unidad Exterior.
B 30m 30m 30m 728 600

Long. méax. precarga  7m 10m 10m

1. Unidad Exterior ~
2-{ 2. Unidad Interior S
3. NUmero maximo de codos: 15
I Usar un radio de curvatura de 100 mm

Unidad Interior

BAXI ofrece una verificacién gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a peticién del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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Resistencias eléctricas de apoyo integradas: las versio-
nes monofdsicas pueden configurar el apoyo eléctrico a
3y 6 kW, mientras que las trifdsicas a 3, 6 y 9 kW.

Conexion frigorifica versatil: Diferencia de altura maxi-
ma entre unidad interior y exterior de 30 m.

Regulacion de hasta 2 circuitos de climatizacion: la
electrénica avanzada, sumado al accesorio hidraulico
integrable en la propia unidad interior, permite la gestion
y control de 2 circuitos de calefaccion o refrigeracion,
uno directo y otro con vélvula mezcladora.

11 MR 11 TR 16 MR 16 TR
11,39 /2,45 11,39 /2,45 14,65/ 3,47 14,65/ 3,47
12,40/ 3,61 12,40/ 3,61 15,30 / 4,71 15,30 / 4,71
4,65 4,65 4,22 4,22

3,44 3,44 3,25 3,25

11,16 /235 1116/2,35 14,46/ 3,65 14,46 /3,65
9.10/331 9.10/3,31 12,50/5,39 12,50/5,39
4,75 4,75 3,96 3,96

2,75 2,75 2,32 2,32

2,93 2,93 2,95 2,95

2,72 2,72 2,72 2,72

93 93 71 71

A++ A++ A++ A++

A/L A/L A/L A/L

60 60 60 60

7 7 7 7

8 8 8 8

230 ~ 400 ~3 230 ~ 400 ~3
295 13 295 13

48 48 48 48

68,8 68,8 68,5 68,5
3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"
4,6 4,6 4,6 4,6

118 118 130 130

133 133 133 133
7694482 7694484 7694483 7694485
7.849 € 8.178 € 9.341€ 9.747 €
7677727 7677727 7677727 7677727
3.831€ 3.831€ 3.831€ 3.831€
7609927 7609928 7609929 7609930
4.018 € 4.347 € 5.510 € 5.916 €

Kit 2° circ. Calefaccion / Refrigeracion. Incluye tarjeta control electrénico SCB-04, V3V
mezcladora, circulador adicional, sonda y conexiones hidraulicas.

Tarjeta electrénica SCB-04 para control de 2°circuito adicional.

7700390

7689751

600 €

100 €

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a peticion del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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L

Curva del circulador incluido en

la Unidad Interior.
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Platinum BC iPlus V200 Hybrid

CE—

—

(e 4

mn e Inverter: ajusta la potencia a las cabo la propia bomba de calor. Incluye el separador

AIL necesidades de cada momento. hidréuli(_:g y circulador que mueve el fluido por toda la
Facil instalacién de un sistema instalacion.

C— hibrido de caldera mas bomba Instalacién de alta eficiencia: la combinacién de

—4 de calor, con gestion tanto de frio calderay bomba de calor permite conseguir ahorros

ACS como de calor como de ACS (acu- econémicos muy importantes en las instalaciones de
mulador integrado de 180 litros). calefaccion.
Regulacion electrénica: permite Ideal para instalaciones existentes con radiadores:
el control sobre el conjunto de la Para climas frios (donde son frecuentes temperatu-
instalacion, haciendo funcionary ras exteriores inferiores a 3°C) y temperaturas de ida
parar la caldera y la bomba de calor superiores a 50 °C. Cuando el COP de la bomba de calor
en funcién del coste de la energia hibrida desciende se compensa con el funcionamiento
en cada momento. de la caldera de apoyo.
Conectividad: Compatible con el Regulacion de hasta 2 circuitos de climatizacion: elec-
termostato Wi-Fi TXM BAXI Connect, trénica avanzada, sumado al accesorio hidraulico inte-
tanto en calor como en frio. grable en la propia unidad interior, permite la gestioén y

control de 2 circuitos de calefaccién o refrigeracion, uno

Conexionado hidraulico: la gestion - A
directo y otro con vélvula mezcladora.

hidraulica del sistema la lleva a

45MR 6 MR 8 MR 11 MR 11 TR 16 MR  16TR

Timp. Tamb.
Pot. Calefaccién / Consumo (1) 35°C kW 4,60 /0,90 582 /1,38 7.90 /1,82 11,39 /2,45 1139/245 14,65/ 3,47 14,65/ 3,47
45°C 700 kW 415/112 538/1,66 7,87 /1237 12,40/ 3,61 12,40/ 3,61 15,30/ 4,71 15,30/ 4,71
COoP (1) 35°C 511 4,22 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22
45°C 3,70 3,24 3,32 3,44 3,44 3,25 3,25
Pot. Refrigeracién / Consumo (1) 18°C kW 3,80/0,89 4,69/115 7,90 /2,00 11,16 /2,35 1116/235 14,46 /3,65 14,46/ 3,65
7°C . kW 4,00/ 1,47 4,50/1.89 6,60/ 259 9.10/331 9.10/331 12,50/5,39 12,50/5.39
EER (1) 18°C 35°C 4,28 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96
7°C 2,73 2,38 2,55 2,75 2,75 2,32 2,32
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima célido) (1) 3,09 3,08 3,14 2,93 2,93 2,95 2,95
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima medio) (2) 2,90 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
Tiempo calentamiento depésito de ACS (3) mm 104 120 131 93 93 71 71
Clase Eficiencia Calefaccién 55°C A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Clase Eficiencia ACS/Perfil demanda A/L A/L A/L A/L A/L A/L A/L
Temperatura impulsién maxima Calefaccion °C 55 60 60 60 60 60 60
Temperatura impulsién minima Refrigeracién °C 7 7 7 7 7 7 7
Capacidad del vaso de expansién de Calefaccion l 8 8 8 8 8 8 8
Tensién de alimentacién \ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 400 ~3 230 ~ 400 ~3
Intensidad maxima A 12 13 19 30 13 30 13
Potencia acustica - Interior dB(A) 49 49 49 48 48 48 48
Potencia acustica - Exterior dB(A) 624 64,8 65 69 69 69 69
Conexion frigorifica 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"
Fluido frigorifico R410A kg 1.3 1.4 3.2 4,6 4,6 4,6 4,6
Peso (vacio) - Ud. Exterior kg 42 42 75 118 118 130 130
Peso (vacio) - Ud. Interior kg 131 131 131 133 133 133 133
Conjunto Referencia 7694486 7694487 7694488 7694489 7694491 7694490 7694492
PVP (4) 5.446 € 5.862 € 6.385 € 7.779 € 8.108 € 9.271 € 9.677 €
Unidad interior Referencia 7680985 7680985 7680985 7680986 7680986 7680986 7680986
PVP (4) 3.518€ 3.518€ 3.518 € 3.761 € 3.761€ 3.761 € 3.761 €
Unidad exterior Referencia 7656794 7668016 7609926 7609927 7609928 7609929 7609930
PVP (4) 1.928 € 2.344 € 2.867 € 4.018 € 4.347 € 5510 € 5.916 €
ACCESORIOS Kit aislamiento Kit 2° circ. Calefaccion / Refrigeracion. Incluye Bomba Sonda de
unidad interior. tarjeta control electréonico SCB-04, V3V mezcladora, evacuacion Humedad
Obligatorio para circulador adicional, sonda y conexiones de condensados. Ambiente
frio por fancoils. hidraulicas. 0-10Vv
Referencia 7677244 7700390 7677189 7695236
PVP 112 € 600 € 170 € 135 €

(1) Prestaciones segun EN 14511-2.

(2) Seguin norma EN 16147:2017.

(3) Temperatura de consigna del agua = 54°C. Temperatura exterior: +7°C. Temperatura del aire interior: +20°C. Segun la norma EN 16147.

4) Disponible a partir de Junio de 2018. Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos incluido en PVP del producto segun Directiva EU n° 2012/19.

Nota: Ver capitulo Platinum BC iPlus para dimensiones de la Unidad Exterior. 720 728
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Calefaccion 35°C

L oveon |

Platinum BC iMax

Inverter: ajusta la potencia a las
necesidades de cada momento.

Temperatura maxima de ida 60°C.

Depdsito de inercia: dispone de un
depdsito de inercia de 40 L.

Funcionamiento en cascada:
suavanzada electrénica permite el
control de hasta 10 bombas de calor
en cascada, en modo calory en
modo frio.

Cuadro de control: la avanzada electrénica que
incorpora, permite el control sobre 3 circuitos de
calefaccién a diferentes temperaturas, uno directo y
dos con vélvula mezcladora. Ademas, los accesorios
de regulacién permiten modificar cualquier pardmetro
del sistema.

Conectividad: Compatible con el termostato Wi-Fi TXM
BAXI Connect, tanto en calor como en frio.
Resistencias eléctricas de apoyo integradas: 4, 8 y
12 kW con alimentacion trifasica.

22 TR 27 TR
Timp. Tamb.
35°C kW 21,70/ 5,48 24,40/ 6,25
Pot. Calefaccién / C 1 : - - -
ot. Calefaccién / Consumo (1) 45°C . KW 19.87/688 24,15 /9,70
coP () 35°C 3,96 3,90
45°C 2,78 2,49
Pot. Refrigeracion / Consumo (1) 18°C 3500 kW 17,65/ 4,65 22,20/ 5,84
EER (1) 18°C 3,80 3,80
Clase Eficiencia Calefaccién 55°C A++ A+
Clase Eficiencia Calefaccién 35°C A+ A+
Temperatura impulsién maxima Calefaccién °C 60 60
Temperatura impulsién minima Refrigeracion °C 7 7
Capacidad del vaso de expansion de Calefaccion l 10 10
Tensidn de alimentacién vV 400 ~3 400 ~3
Intensidad méxima A 19 21
Potencia acustica - Interior dB(A) 434 43,4
Potencia acustica - Exterior dB(A) 77 77
Conexion frigorifica 3/8"-3/4"63/8"-1" 1/2"-3/4"61/2"-1"
Longitud méxima circuito frigorifico m 20 (tubo gas de 3/4") / 75 (tubo gas de 17) 20 (tubo gas de 3/4") / 75 (tubo gas de 1")
Altura maxima circuito frigorifico m 30 30
Longitud maxima precargada m 20 (tubo gas de 3/4") / 30 (tubo gas de 1) 20 (tubo gas de 3/4") / 30 (tubo gas de 1)
Fluido frigorifico R410A kg 7.1 7.7
Peso (vacio) - Ud. Exterior kg 135 141
Peso (vacio) - Ud. Interior kg 74 74
Conjunto Referencia 7694475 7694476
PVP (2) 11.346 € 11.922 €
Unidad interior Referencia 7683254 7683254
PVP (2) 4.200 € 4.200 €
Unidad exterior Referencia 7655104 7655105
PVP (2) 7.146 € 7.722 €
ACCESORIOS Kit V3V Sonda Kit aislamiento unidad  Kit aislamiento Kit 2° circ. Calefaccion / Refrigeracion. Sonda ida Tarjeta electronica
Calefaccién/  Acumulador interior. Obligatorio vélvula mezcladora Incluye V3V mezcladora, circulador vélvula para control del
ACS ACS. para frio por fancoils.  del segundo circuito.  adicional, sonday conexiones hidraulicas. mezcladora. 3rcirc.
Referencia 7684175 7502763 7682396 7502761 7502759 7502764 7700391
PVP 190 € 39¢€ 154 € 117 € 568 € 43 € 76 €
(1) Prestaciones segun EN 14511-2
(2) Disponible a partir de Junio de 2018. Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos incluido en PVP del producto segun Directiva EU n° 2012/19.
Nota: Para la produccion de ACS se puede solicitar a parte un depdsito esmaltado 1050
(ver apartado acumuladores). L
AS 500-2E . (apto para BC Plus 22y 27). b
AS 750-2E . (apto para BC Plus 22y 27). N
Caudal (1/min) Caudal (\/min) Ty
00 83 167 250 333 7 500 700 83 16,7 25,0 333 417 50,0 58,3
3 ‘ L]/ 1050
7 6
6 ‘ s / 600 498
t—> <>
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< 3 Bl
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1 — = 1 ] S 3
0 | ®
00 05 0 5 20 25 30 0 .
Caudal (m*/h) 0 0.5 1 15 2 25 3 35 8
== Velocidad 1 Caudal (m?/h)
== Velocidad 2 . . .
— Velocidad 3 Curva del circulador incluido Curva del circulador incluido
~ Velocidad 4 en la Unidad Interior. en el Kit para 2° circuito. b o Ifi |
Velocidad 5

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor,

realizada, a peticion del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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Platinum BC Plus

alefaccion 55°C
requerimientos de la instalacién, haciendo que

las resistencias de apoyo no funcionen o lo hagan
menos horas.

Inverter: ajusta la potencia a las
necesidades de cada momento.

Temperatura maxima de ida 60°C:
permite el funcionamiento de la
bomba de calor en instalaciones
con radiadores.

Resistencias eléctricas de apoyo integradas:

las versiones monofasicas (MR) pueden configurar
el apoyo eléctrico a 2, 4y 6 kW, mientras que las
trifasicas (TR) a 6 y 9 kW.

Version fancoils: dispone de todos los componen-
tes hidrdulicos aislados apropiadamente para evi-
tar las condensaciones durante el funcionamiento
en frio. Para el correcto funcionamiento se debe
instalar utilizando la plantilla de montaje.

o
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Alto rendimiento: coeficiente de
rendimiento COP de hasta 4,65.

Sistema sobrepotenciado: incre-
menta la potencia a bajas tempe-
raturas exteriores para cubrir los

8 MR 11 MR 11 TR 16 MR 16 TR
Timp. Tamb.
Pot. Calefaccién / Consumo (1) 35°C kW 7,90/1,82 11,39 /2,45 11,39 /2,45 14,65/ 3,47 14,65/ 3,47
45°C 70¢ kW 7,87 /237 12,40/ 3,60 12,40/ 3,60 1530/571 1530/571
CoP (1) 35°C 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22
45°C 3,32 3,44 3,44 2,68 2,68
Pot. Refrigeracién / Consumo (1) 18°C kW 7,90 /2,00 11,16 /2,35 11,16 /2,35 14,46/ 3,65 14,46/ 3,65
7°C 350¢ kW 6,60 /2,59 9,10/ 3,31 9,10/331 12,50/5,39 12,50/5,39
EER (1) 18°C 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96
7°C 2,55 2,75 2,75 2,32 2,32
Clase Eficiencia Calefaccién 55°C A++ A++ A++ A++ A++
Clase Eficiencia Calefaccién 35°C A++ A++ A++ A++ A++
Temperatura impulsién maxima Calefaccion °C 60 60 60 60 60
Temperatura impulsién minima Refrigeracion °C 7 7 7 7 7
Capacidad del vaso de expansion de Calefaccion l 8 8 8 8 8
Tensién de alimentacion \ 230 ~ 230 ~ 400 ~3 230 ~ 400 ~3
Intensidad maxima A 19 295 13 29,5 13
Potencia acustica - Interior dB(A) 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3
Potencia acustica - Exterior dB(A) 652 68,8 68,8 68,5 68,5
Conexion frigorifica (Liquido - Gas) 3/8"-5/8 3/8"-5/8 3/8"-5/8 3/8"-5/8 3/8"-5/8
Longitud maxima circuito frigorifico m 40 75 75 75 75
Altura mdxima circuito frigorifico m 30 30 30 30 30
Longitud méxima precargada m 10 10 10 10 10
Fluido frigorifico R410A kg 32 4,6 4,6 4,6 4,6
Peso (vacio) - Ud. Exterior kg 75 118 118 130 130
Peso (vacio) - Ud. Interior kg 52 55 55 55 55
Versién ~ Version Versiéon ~ Version  Version  Version Versién  Version Versién ~ Version
sin aislar fancoils sin aislar fancoils  sin aislar fancoils  sinaislar fancoils  sin aislar fancoils
Conjunto Referencia 7212740 7212741 7212742 7212743 7212744 7212745 7212746 7212747 7212748 7212749
PVP (2) 4814€ b5247€ 6.101€ 6.512€ 6.430€ 6.841€ 7.593€ B8.004€ 7.999€ 8.410€
Unidad interior Referencia 7615647 7615650 7615648 7615662 7615648 7615662 7615648 7615662 7615648 7615662
PVP (2) 1.947€ 2.379€ 2.083€ 2.494€ 2.083€ 2.494€ 2.083€ 2.494€ 2.083€ 2.494€
Unidad exterior Referencia 7609926 7609927 7609928 7609929 7609930
PVP (2) 2.867 € 4.018 € 4.347 € 5.510 € 5.916 €
ACCESORIOS Kit V3V Calefaccion/ACS. Incluye Sonda Plantilla de montaje unidad interior con grifos. Obligatoria para
Acumulador ACS. fancoils.
Referencia 144007002 144007007
PVP 254 € 165 €

(1) Prestaciones segun EN 14511-2.

(2) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos incluido en PVP del producto segun Directiva EU n° 2012/19,

Platinum BC Plus 8 Nota: Para la produccion de ACS se puede solici-
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BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a peticion del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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Platinum BC Plus Hybrid
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alefaccion 55°C

Inverter: ajusta la potencia a las Conexionado hidraulico: la gestion hidraulica del
necesidades de cada momento. sistema la lleva a cabo la propia bomba de calor. Incluye
el separador hidraulico y circulador que mueve el fluido
por toda la instalacion.

Instalacion de alta eficiencia: la combinacion de caldera

Facil instalacion de un sistema
hibrido de caldera mas bomba de

o
>
¥
+

etaccion 3¢ calor. y bomba de calor permite conseguir ahorros econémicos
Regulacion electrdnica: permite muy importantes en las instalaciones de calefaccién.
el control sobre el conjunto de la Ideal para instalaciones existentes con radiadores:
- instalacion, haciendo funcionar Para climas frios (donde son frecuentes temperaturas
. y parar la caldera y la bomba de exteriores inferiores a 3 °C) y temperaturas de ida
R calor en funcién del coste de la superiores a 50 °C. Cuando el COP de la bomba de calor
energia en cada momento. hibrida desciende se compensa con el funcionamiento
de la caldera de apoyo.
8 MR 11 MR 11 TR 16 MR 16 TR
Timp. Tamb.
Pot. Calefaccién / Consurmo (1) 35°C kW 7,90/1,82 11,39/ 2,45 11,39/ 2,45 14,65/ 3,47 14,65/ 3,47
) 45°C 79C kW 7.87 1238 12,40/ 3,60 12,40/ 3,60 15,30 /5,71 15,30 /5,71
CoP (1) 35°C 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22
45°C 3,31 3,44 344 2,68 2,68
Pot. Refrigeracién / Consumo (1) 18°C kW 7,90 /2,00 11,16 /2,35 11,16 /2,35 14,46 / 3,65 14,46 / 3,65
) 7°C 3500 kW 6,60/259 9,10/331 9,10 /3,31 12,50/5,39 12,50/5,39
EER (1) 18°C 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96
7°C 2,55 2,75 2,75 2,32 2,32
Clase Eficiencia Calefaccién 55°C A++ A++ A++ A++ A++
Clase Eficiencia Calefaccién 35°C A++ A++ A++ A++ A++
Temperatura impulsién maxima Calefaccién °C 60 60 60 60 60
Temperatura impulsién minima Refrigeracion °C 7 7 7 7 7
Capacidad del vaso de expansion de Calefaccion L 8 8 8 8 8
Tension de alimentacion \ 230 ~ 230 ~ 400 ~3 230 ~ 400 ~3
Intensidad méaxima A 19 29,5 13 295 13
Potencia acustica - Interior dB(A) 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3
Potencia acuUstica - Exterior dB(A) 6572 68,8 68,8 68,5 68,5
Conexion frigorifica (Liguido - Gas) 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8"
Longitud méaxima circuito frigorifico (A) m 40 75 75 75 75
Altura maxima circuito frigorifico (B) m 30 30 30 30 30
Longitud maxima precargada m 10 10 10 10 10
Fluido frigorifico R410A kg 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6
Peso (vacio) - Ud. Exterior kg 75 118 118 130 130
Peso (vacio) - Ud. Interior kg 52 55 55 55 55
Versidn fancoils Versidén fancoils Versidn fancoils Versién fancoils Versién fancoils
Conjunto Referencia 7212756 7212758 7212760 7212762 7212764
PVP (2) 5.195 € 6.448 € 6.777 € 7.940 € 8.346 €
Unidad interior Referencia 7615666 7615667 7615667 7615667 7615667
PVP (2) 2.327€ 2.430 € 2.430 € 2.430 € 2.430 €
Unidad exterior Referencia 7609926 7609927 7609928 7609929 7609930
PVP (2) 2.867 € 4.018 € 4.347 € 5.510 € 5.916 €
ACCESORIOS Kit V3V Calefaccion/ACS. Incluye Sonda Plantilla de montaje unidad interior con grifos. Obligatoria para
Acumulador ACS. fancoils.
Referencia 144007002 144007007
PVP 254 € 165 €

(1) Prestaciones segun EN 14511-2.

(2) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos incluido en PVP del producto segun Directiva EU n° 2012/19,

Platinum BC Plus 8 Nota: Para la produccion de ACS se puede solicitar a parte un depdsito esmaltado (ver apartado acumuladores).
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Platinum BC Plus V200 Integra

Platinum BC Plus V200 Integra es la
combinacién de las bombas de calor
Platinum BC Plus con un kit hidraulico
que integra todos los componentes
necesarios para el control del agua
caliente sanitaria, la calefaccion y la
refrigeracion, y de un depdsito acu-
mulador de ACS de 177 litros.

Instalacion en armarios de cocina: El
conjunto ha sido disefado para poder
ser instalado dentro de armarios de
cocina de 600x600 mm, dado que la
base es inferior a estas dimensiones.

Flexibilidad en la instalacién: El sis-
tema de soporte de la unidad ha sido
disenado para que las tuberias se
puedan instalar por la parte superior,

se realice de manera sencilla. Antes de
colocar la unidad interior de la maquina
se puede realizar el montaje de las tube-
rias, lo que permite una facil instalacion
incluso dentro de un armario.

Componentes preinstalados: El kit hi-
drdulico integra todos los componentes
necesarios para la instalacion (filtro, val-
vula de tres vias, valvula de seguridad de

lateral o inferior. ACS, grifo de llenado), que se suma a los
Facilidad de montaje: El sistema ha componentes de la unidad interior (val-
sido concebido para ser montado por  Yula de seguridad de calefaccion, vaso de
— — P ; » expansion y circulador).
F— — partes, lo que hace que la instalacién
[c 4 (e 2

Calefaccion 55°C  ACS

(*) Ver apartado Platinum BC Plus para conocer todos

los datos técnicos relativos a la bomba de calor en 8 MR 11 MR 11 TR 16 MR 16 TR
funcionamiento de calefaccion y de refrigeracion.
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima célido) (1) 3,14 2,93 2,93 2,95 2,95
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima medio) (1) 2,61 2,74 2,74 2,74 2,74
Tiempo calentamiento depésito de ACS (2) min 81 87 87 87 87
Clase Eficiencia ACS/Perfil dem A/L A/L A/L A/L A/L
Peso acumulador + kit hidraulico kg 101 101 101 101 101
Version Version Version Version Version  Versién Version Version Version Versién
sin aislar  fancoils sinaislar  fancoils sinaislar  fancoils  sinaislar  fancoils sinaislar  fancoils
Plati BC Pl Referencia 7212740 7212741 7212742 7212743 7212744 7212745 7212746 7212747 7212748 7212749
inum
atnu us PVP (3) 4.814€ 5.247€ 6.101 € 6.512€ 6.430€ 6.841€ 7.593€ 8.004¢€ 7.999€ 8.410€
Referencia 7682229 7682229 7682229 7682229 7682229
Acumulador
PVP 905 € 905 € 905 € 905 € 905 €
e Referencia 7682207 7682207 7682207 7682207 7682207
Kit hidraulico
PVP 530 € 530 € 530 € 530 € 530 €
ACCESORIOS Kit tuberia flexible circuito refrigerante
Referencia 7682233
PVP 298 €

(1) Segtn norma EN 16147:2017.

(2) Temperatura de consigna del agua = 54°C. Temperatura exterior: +7°C. Temperatura del aire interior: +20°C. Segtn la norma EN 16147.

(3) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos incluido en PVP del producto segun Directiva EU n° 2012/19.

Apta para la instalacion
dentro de un armario de
cocina de 600 x 600 mm.

61

33

1399
1304

o —1

1070

551

562

Filtro

Vélvula de seguridad
de ACS

Grifo de llenado

Valvula de 3 vias

hidraulico

2208

Detalle de los componentes del kit

1. Entrada de agua fria sanitaria G 3/4"

2. Salida de agua caliente sanitaria G 3/4"
3. Salida al circuito de calefaccion G 3/4"

4. Retorno del circuito de calefaccion G 3/4"
5. Salida de desagtie del colector @ 32

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a peticion del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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Platinum BC Plus V200

Inverter: ajusta la potencia a las necesida-
des de cada momento.

Gran confort de ACS en el minimo espacio:
las reducidas dimensiones de la unidad in-
terior, sumado con un volumen de acumu-
lacién de 180 litros hacen de Platinum BC
Plus V200 la solucion ideal para cuaquier
tipo de vivienda.

Temperatura maxima de ida 60°C: permite
el funcionamiento de la bomba de calor en
instalaciones con radiadores. Apta para la
reposicion de calderas.

Sistema sobrepotenciado: incrementa la
potencia a bajas temperaturas exteriores

para cubrir los requerimientos de la instalacion,
haciendo que las resistencias de apoyo no fun-
cionen o lo hagan menos horas.

Regulacion de hasta 2 circuitos de calefaccién:
la electrénica avanzada, sumado al accesorio
hidraulico integrable en la propia unidad inte-
rior, permite la gestion y control de 2 circuitos
de calefaccion, uno directo y otro con valvula
mezcladora.

Resistencias eléctricas de apoyo integradas:
las versiones monofasicas (MR) pueden confi-
gurar el apoyo eléctrico a 3y 6 kW, mientras que
las trifasicas (TR) a 3, 6 y 9 kW.

aE
8 MR 11 MR 11 TR 16 MR 16 TR
Timp. Tamb.
Pot. Calefaccién / Consumo (1) 35°C kW 7,90/1.82 11,39/ 2,45 11,39 /2,45 14,65/ 3,47 14,65/ 3,47
45°C 79¢ kW 7.87 /237 12,40/ 3,60 12,40/ 3,60 15,30 /5,71 15,30 /5,71
COP (1) 35°C 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22
45°C 3,32 3.44 3,44 2,68 2,68
Pot. Refrigeracién / Consumo (1) 18°C kW 7,90 /2,00 11,16/ 2,35 11,16 /2,35 14,46 / 3,65 14,46 /3,65
7°C 350C kW 6,60/259 9.10/331 9.10/3,31 12,50 /5,39 12,50/5,39
EER (1) 18°C 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96
7°C 2,55 2,75 2,75 2,32 2,32
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima calido) (2) 3,14 2,93 2,93 2,95 2,95
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima medio) (2) 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
Tiempo calentamiento depdsito de ACS (3) min 131 93 93 71 71
Clase Eficiencia Calefaccion 55°C A++ A++ A++ A++ A++
Clase Eficiencia ACS/Perfil demanda A/L A/L A/L A/L A/L
Temperatura impulsién maxima Calefaccion °C 60 60 60 60 60
Temperatura impulsion minima Refrigeracion °C 7 7 7 7 7
Capacidad del vaso de expansion de Calefaccion L 8 8 8 8 8
Tensién de alimentacién \Y 230 ~ 230 ~ 400 ~3 230 ~ 400 ~3
Intensidad maxima A 19 295 13 29,5 13
Potencia acustica - Interior dB(A) 48,8 47,6 47,6 47,6 47,6
Potencia acustica - Exterior dB(A) 6572 68,8 68,8 68,5 68,5
Conexidn frigorifica (Liquido - Gas) 3/8"-5/8 3/8"-5/8 3/8"-5/8 3/8"-5/8 3/8"-5/8
Longitud méxima circuito frigorifico (A) m 40 75 75 75 75
Altura maxima circuito frigorifico (B) m 30 30 30 30 30
Longitud maxima precargada m 10 10 10 10 10
Fluido frigorifico R410A kg 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6
Peso (vacio) - Ud. Exterior kg 75 118 118 130 130
Peso (vacio) - Ud. Interior kg 131 133 133 133 133
Conjunto Referencia 7222761 7222762 7222763 7222764 7222765
PVP (4) 6.445 € 7.849 € 8.178 € 9.341 € 9.747 €
Unidad interior Referencia 7624476 7624480 7624480 7624480 7624480
PVP (4) 3.578 € 3.831€ 3.831€ 3.831€ 3.831€
Unidad exterior Referencia 7609926 7609927 7609928 7609929 7609930
PVP (4) 2.867 € 4.018 € 4.347 € 5.510 € 5.916 €
ACCESORIOS Kit aislamiento unidad interior. Obligatorio para  Kit 2° circ. Calefaccion / Refrigeracion. Incluye tarjeta control
frio por fancoils. electrénico SCB-04, V3V mezcladora, circulador adicional,
sonda y conexiones hidraulicas.
Referencia 7626737 7223847
PVP 112 € 584 €
- " 950
(1) Prestaciones segun EN 14511-2. <+ >
(2) Segtin norma EN 16147:2017. Ly e
(3) Temperatura de consigna del agua = 54°C. Temperatura exterior: +7°C. Temperatura del aire interior: +20°C. Segtin la norma EN 16147. ( ] N
(4) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos incluido en PVP del producto segun Directiva EU n° 2012/19, ~
910
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Platinum BC Plus V200 Hybrid

Inverter: ajusta la potencia a las necesida-
des de cada momento.

Facil instalacion de un sistema hibrido de
caldera mas bomba de calor, con gestion
tanto de frio como de calor como de ACS
(acumulador integrado de 180 litros).

Regulacion electrénica: permite el control
sobre el conjunto de la instalacion (con
hasta 2 circuitos de calefaccién), haciendo
funcionar y parar la caldera y la bomba de
calor en funcion del coste de la energia en
cada momento.

Conexionado hidraulico: la gestion hidrau-
lica del sistema la lleva a cabo la propia

bomba de calor. Incluye el separador hidraulico
y circulador que mueve el fluido por toda la ins-
talacion.

Instalacién de alta eficiencia: la combinacion
de caldera y bomba de calor permite conseguir
ahorros econdémicos muy importantes en las
instalaciones de calefaccion.

Ideal para instalaciones existentes con radia-
dores: Para climas frios (donde son frecuentes
temperaturas exteriores inferiores a 3 °C) y tem-
peraturas de ida superiores a 50 °C. Cuando el
COP de la bomba de calor hibrida desciende se
compensa con el funcionamiento de la caldera
de apoyo.

8 MR 11 MR 11 TR 16 MR 16 TR
Timp. Tamb.
Pot. Calefaccién / Consumo (1) 35°C kW 7,90/ 1,82 11,39 /2,45 11,39 /2,45 14,65/ 3,47 14,65/ 3,47
45°C 70¢ kW 7,87 /2,37 12,40/ 3,60 12,40/ 3,60 15,30 /5,71 15,30 /5,71
COP (1) 35°C 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22
45°C 3,32 3,44 3,44 2,68 2,68
Pot. Refrigeracion / Consumo (1) 18°C kW 7,90 /2,00 11,16 /2,35 11,16 /2,35 14,46 / 3,65 14,46/ 3,65
) 7°C 350¢ kW 6,60 /259 9,10/ 3,31 9,10/3,31 12,50 /5,39 12,50 /5,39
EER (1) 18°C 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96
7°C 2,55 2,75 2,75 2,32 2,32
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima célido) (2) 3,14 2,93 2,93 2,95 2,95
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima medio) (2) 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
Tiempo calentamiento depdsito de ACS (3) min 131 93 93 71 71
Clase Eficiencia Calefaccion 55°C A++ A++ A++ A++ A++
Clase Eficiencia ACS/Perfil demanda A/L A/L A/L A/L A/L
Temperatura impulsién maxima Calefaccion °C 60 60 60 60 60
Temperatura impulsién minima Refrigeracion °C 7 7 7 7 7
Capacidad del vaso de expansion de Calefaccion L 8 8 8 8 8
Tensién de alimentacion \ 230 ~ 230 ~ 400 ~3 230 ~ 400 ~3
Intensidad maxima A 19 295 13 295 13
Potencia acustica - Interior dB(A) 488 47,6 47,6 47,6 47,6
Potencia acustica - Exterior dB(A) 6572 68,8 68,8 68,5 68,5
Conexion frigorifica (Liquido - Gas) 3/8"-5/8 3/8"-5/8 3/8"-5/8 3/8"-5/8 3/8"-5/8
Longitud méxima circuito frigorifico (A) m 40 75 75 75 75
Altura maxima circuito frigorifico (B) m 30 30 30 30 30
Longitud maxima precargada m 10 10 10 10 10
Fluido frigorifico R410A kg 32 4,6 4,6 4,6 4,6
Peso (vacio) - Ud. Exterior kg 75 118 118 130 130
Peso (vacio) - Ud. Interior kg 131 133 133 133 133
Conjunto Referencia 7222766 7222767 7222768 7222769 7222770
PVP (4) 6.385 € 7.779 € 8.108 € 9.271 € 9.677 €
Unidad interior Referencia 7624484 7624486 7624486 7624486 7624486
PVP (4) 3.518 € 3.761 € 3.761 € 3.761 € 3.761 €
Unidad exterior Referencia 7609926 7609927 7609928 7609929 7609930
PVP (4) 2.867 € 4.018 € 4.347 € 5.510 € 5.916 €
ACCESORIOS Kit aislamiento unidad interior. Obligatorio para  Kit 2° circ. Calefaccion / Refrigeracion. Incluye tarjeta
frio por fancoils. control electrénico SCB-04, V3V mezcladora,
circulador adicional, sonda y conexiones hidraulicas.
Referencia 7626737 7223847
PVP 112€ 584 €
- - 950
(1) Prestaciones segun EN 14511-2. <+ >
(2) Segun norma EN 16147:2017. po o
(3) Temperatura de consigna del agua = 54°C. Temperatura exterior: +7°C. Temperatura del aire interior: +20°C. Seguin la norma EN 16147. ( ] N
(4) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrdnicos incluido en PVP del producto segun Directiva EU n° 2012/19, 3
910
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Unidad interior
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Platinum BC Max

Cuadro de control: la avanzada electrdnica
que incorpora, permite el control sobre

2 circuitos de calefaccion a diferentes
temperaturas, uno directo y otro con vélvula
mezcladora. Ademas, los accesorios de
regulacion permiten modificar a distancia
cualquier parametro del sistema.

Inverter: ajusta la potencia a las
necesidades de cada momento.

Temperatura maxima de ida 60°C.

Depdsito de inercia: dispone de un
depdsito de inercia de 40 L.
Funcionamiento en cascada: su
avanzada electrénica permite el control

>
¥

Calefaccion 55°C

Resistencias eléctricas de apoyo integradas:

o €I de hasta 10 bombas de calor en ) 4,8y 12 kW con alimentacién trifasica.
cascada, en modo calor y en modo frio.

CH

O

F 3

e 4

Calefaccion 35°C

22 TR 27 TR
Timp. Tamb.
y 35°C kW 21,70 /5,48 24,40/ 6,25
Pot. Calefaccion / Consumo (1) 450 - W 19.87 /688 2615/ 970
coP (1) 35°C 3,96 3,90
45°C 2,78 2,49
Pot. Refrigeracion / Consumo (1) 18°C o kW 17,65/ 4,65 22,20/ 5,84
EER (1) 18°C 35 3,80 3,80
Clase Eficiencia Calefaccién 55°C A+ A+
Clase Eficiencia Calefaccion 35°C A++ A+
Temperatura impulsién maxima Calefacciéon °C 60 60
Temperatura impulsién minima Refrigeracion °C 7 7
Capacidad del vaso de expansién de Calefaccion l 10 10
Tensidn de alimentacién vV 400 ~3 400 ~3
Intensidad maxima A 19 21
Potencia acustica - Interior dB(A) 434 434
Potencia acustica - Exterior dB(A) 77 77
Conexion frigorifica (Liquido - Gas) 3/8"-3/4"63/8"-1" 1/2"-3/4"61/2"-1"
Longitud maxima circuito frigorifico (A) m 52 EIEEZ 3:2 gi ?/)4 ) 52 EIEEZ 3:2 32 13/)4 )
Altura maxima circuito frigorifico (B) m 30 30
Longitud méxima precargada m 20 (tubo gas de 3/4") 20 (tubo gas de 3/4")
30 (tubo gas de 1) 30 (tubo gas de 1)
Fluido frigorifico R410A kg 7.1 7,7
Peso (vacio) - Ud. Exterior kg 135 141
Peso (vacio) - Ud. Interior kg 74 74
Conjunto Referencia 144107006 144107007
PVP (2) 11.346 € 11.922 €
Unidad interior Referencia 7605375 7605375
PVP (2) 4.200 € 4.200 €
Unidad exterior Referencia 7655104 7655105
PVP (2) 7.146 € 7.720 €
ACCESORIOS Kit valvula mezclador + bomba + Kit aislamiento unidad interior Kit aislamiento valv. Mezcladora Kit V3V calefaccion/ACS
sonda (para modo de enfriamiento)
Referencia 7502759 7502760 7502761 7502762
PVP 568 € 223 € 117 € 164 €
Sonda ACS Sonda ida valvula mezcladora Marg)do ? distancia con sonda de Mando a distancia CDI D.iSystem
ambiente
Referencia 7502763 7502764 7502765 7502766
PVP 39€ 43 € 77 € 140 €

(1) Prestaciones segun EN 14511-2.

(2) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos incluido en PVP del producto segun Directiva EU n° 2012/19,
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Platinum BC Monobloc

Inverter: ajusta la potencia a las
necesidades de cada momento.

su interior. También se incluye una sonda para
deposito de inercia o ACS.

BAX] Dimensiones muy reducidas: permite Mando de control incluido: Se instala en el interior
ser instaladas en lugares con poco de la vivienda y hace las funciones de termostato
espacio, como balcones o galerias. ambiente y de cuadro de control de la maquina.

Sistema monobloc: Unicamente Control de circuitos: existe la posibilidad de
cuenta con unidad exterior. No tiene controlar hasta 2 circuitos si se pide un cuadro de
. _ ) — unidad interior, por lo que no hace falta  control adicional.
f 1 C— conexion frigorifica. La unidad exterior
BAXI mn 66oC lleva incluida una sonda exterior en
ot T
- =
— e
Calefaccién 35°C Mando
-~ ™
6 MR 10 MR 16 MR
Timp. Tamb.
Pot. Calefaccién / Consumo (1) 35°C kW 585/ 1,46 9,23/238 15,70 /3,83
45°C o kW 530/1,74 9,37 /2590 14,70 / 4,55
CoP (1 35°C [ 4,01 4,22 4,10
() 45°C 3,05 3,23 3,23
Pot. Refrigeracion / Consumo (1) 18°C kW 4,40 /1,06 8,00/2,30 16,20/ 4,19
7°C 3500 kW 3,70/1,28 520/1,90 12,30 /3,77
EER (1) 18°C 4,15 3,48 3,87
7°C 2,89 2,74 3,26
Clase Eficiencia Calefaccién 55°C A+ A+ A+
Clase Eficiencia Calefaccion 35°C A++ A++ A++
Temperatura impulsién méaxima Calefaccion °C 60 60 60
Temperatura impulsién minima Refrigeracion °C 7 7 7
Capacidad del vaso de expansion de Calefaccion l No incluido No incluido No incluido
Tensién de alimentacién V 230 ~ 230 ~ 230 ~
Intensidad maxima A 11,2 17,5 253
Potencia acustica - Exterior dB(A) 60 b4 65
Peso (vacio) - Ud. Interior kg 51 80 123
Referencia 7218096 7218100 7218101
PVP (2) 4.568 € 5.938 € 8.343 €
ACCESORIOS Mando control remoto y termostato  Sonda para 2° circuito. Sonda exterior opcional.
ambiente para 2° circuito.
Referencia 7223232 7218560 7218559
PVP 132€ 18 € 26,40 €
(1) Prestaciones segin EN 14511-2.
(2) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos incluido en PVP del producto segun Directiva EU n® 2012/19,
Platinum BC Monobloc 6 Platinum BC Monobloc 10 Platinum BC Monobloc 16
Caudal (1/min) Caudal (/min) Caudal (/min)
0,0 33 6,7 10,0 133 16,7 200 233 0.0 83 16,7 250 333 41,7 0.0 83 16,7 250 333 41,7 50,0 58,3
12 = Velocidad 1 7 = Velocidad 1 14 = Velocidad 1
| — == Velocidad 2 6 == Velocidad 2 12 == Velocidad 2
10 Velocidad 3 Velocidad 3 Velocidad 3
L ~— B — S ——
T o6 g 3 \\ g g
E I~ s N | E
‘ 1 AN ‘ <
: ~ ! AN :
0 00 05 1.0 15 2.0 25 0
0.0 0.2 04 06 08 1.0 1.2 14 Caudal (m*/h) 00 05 1.0 15 20 25 30 35

Caudal (m?/h)
Bomba de calor PBM-i + 16

Nota: Para la produccién de ACS se puede T 1 T
solicitar a parte un depdsito Bomba de calor PBM-i + 10
esmaltado (ver apartado acumuladores).

AS 200-2E . (apto para BC Monobloc 6 y 10).
AS 300-2E . (apto para BC Monobloc 10y 16).

Caudal (m?/h)

Bomba de calor PBM-i + 6
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BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a peticion del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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Platinum BC Monobloc Media Potencia

Control de circuitos: existe la posibilidad de
controlar hasta 5 circuitos. Para cada circuito
adicional se necesita un mddulo de expansion

Bomba de calor ON/OFF: requiere
de un depdsito de inercia de mayor
tamano que en el caso de las

bombas de calor Inverter.

accesorio y otro mando de control idéntico al

- Temperatura maxima de ida 58°c,  incluido. )
Sistema monobloc: Unicamente cuenta con unidad
exterior. No tiene unidad interior, por lo que no hace
falta conexion frigorifica.
-
Mando de control incluido: Se instala en el interior
- de la vivienda y hace las funciones de termostato
. ambiente y de cuadro de control de la maquina.
[0 4 [0 4
3 [ 3 (e 4
= r____ 3 I
- (e 4 e 4
Calefaccion 55°C  Calefaccion 35°C
Platinum BC Platinum BC

Monobloc 25 kW Monobloc 38 kW

25 TR 38 TR
Timp. Tamb.
L 35°C kW 25,20/ 6,00 38,20/ 8,95
Pot. Calefaccion / Consumo (1) 45°C - W 2450/ 7.36 37.40/10.94
35°C 4,20 4,27
COP (1)
45°C 3,33 3,42
. i 18°C kW 29.30/775 43,30 /11,45
Pot. Refrigeracion / Consumo (1) 700 s W 2220/ 7.18 32,70/ 10,83
18° 7 .7
EER (1) g 378 378
7°C 3,09 3,02
Clase Eficiencia Calefaccién 55°C A+ A+
Clase Eficiencia Calefaccion 35°C A+ A+
Temperatura impulsién maxima Calefaccion °C 58 58
Temperatura impulsién minima Refrigeracion °C 7 7
Capacidad del vaso de expansion de Calefaccion l 4 8
Tensidn de alimentacién v 400 ~3 400 ~3
Intensidad maxima A 24,6 319
Potencia acustica - Exterior dB(A) 74 77
Peso (vacio) - Ud. Interior kg 335 350
Referencia 7218103 7218105
PVP (2) 11.114 € 14.362 €
ACCESORIOS Mddulo de expansion Control remoto y termostato Mando gestion
Platinum BC Monobloc (*) ambiente Platinum BC Monobloc (*)  regulacién en cascada
Referencia 7218133 7218135 7217746
PVP 436 € 152 € 465 €
(1) Prestaciones segun EN 14511-2.
(2) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos incluido en PVP del producto segin Directiva EU n°® 2012/19,
(*) Necesaria una unidad por cada circuito de calefaccién adicional.
Platinum Monobloc 38
Caudal (/min)
00 16,7 333 500 66,7 833 1000 1167 1333 1500 1667
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/
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BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha . | L n . e - - 3 E_ [ n . . . .
de las bombas de calor, realizada, a peticién del usuario, ] 1750
por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI. 550 1450
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Bombas de calor Aerotermia \ Sistemas hibridos

Argenta Hybrid

= Facil instalacion de un sistema Regulacidn electrénica: permite el control sobre el
_,/ hibrido de caldera Argenta mas conjunto de la instalacién, haciendo funcionary parar la
bomba de calor, con gestion tanto  caldera y la bomba de calor en funcion del coste de la
- , ,
de frio como de calor como de energia en cada momento.
5 ACS (acumulador integrado de Instalacién de alta eficiencia: la combinacién de caldera
— 180 litros). y bomba de calor permite conseguir ahorros econémicos
F 3 . . . . N .1
— Minimo espacio: la caldera queda muy importantes en las instalaciones de calefaccion.
Calefaccién 55°C H i
atetaceion integrada en la parte superior Ideal para instalaciones existentes con radiadores:
= - de la bomba de calor, ocupando Para climas frios (donde son frecuentes temperaturas
e -, exactamente el mismo espacio exteriores inferiores a 3 °C) y temperaturas de ida
C— que una caldera con acumulador. g periores a 50 °C. Cuando el COP de la bomba de calor
— hibrida desciende se compensa con el funcionamiento
ACS de la caldera de apoyo.
8/24 11/24 11/32 16/24 16/32
Potencia en Calefaccién (1) kW 8,26 11,39 11,39 14,65 14,65
COP (1) 4,27 4,65 4,65 4,22 4,22
Potencia eléctrica (1) kWe 1,93 2,45 2,45 3,47 3,47
Intensidad nominal (1) A 8,99 11,41 11,41 16,17 16,17
Potencia en frio (2) kW 7,90 11,16 11,16 14,46 14,46
EER (2) 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96
Potencia eléctrica (2) kWe 2,00 2,35 2,35 3,65 3,65
Intensidad nominal (2) A 9,40 11,05 11,05 17,15 17,15
Tension de alimentacion \ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~ 230 ~
Clase de Eficiencia en Calefaccion A++ A++ A++ A++ A++
Clase de Eficiencia en ACS/Perfil dem. A/L A/L A/L A/L A/L
Peso unidad exterior kg 75 118 118 118 118
Peso unidad interior kg 130 132 132 132 132
Modelo Caldera Argenta 24 GT Condens Argenta 24 GT Condens Argenta 32 GT Condens Argenta 24 GT Condens Argenta 32 GT Condens
Pot. en calef. caldera (3) kW 24,3 24,3 32,0 24,3 32,0
Rendimiento (4) % 100,9 100,9 99,9 100,9 100,9
Peso caldera kg 217 217 245 217 245
Conjunto Referencia 7222771 7222772 7222773 7222774 7222775
PVP (5) 9.138 € 10.289 € 10.398 € 11.781 € 11.890 €
Unidad interior BC ~ Referencia 7623178 7623178 7623178 7623178 7623178
PVP 3.167 € 3.167 € 3.167 € 3.167 € 3.167 €
Unidad exterior BC  Referencia 7609926 7609927 7609927 7609929 7609929
PVP (5) 2.867 € 4.018 € 4.018 € 5.510 € 5.510 €
Caldera Referencia 7620615 7620615 7621300 7620615 7621300
PVP 2,942 € 2,942 € 3.051 € 2942 € 3.051 €
Kit conexién BC - Referencia 7621388 7621388 7621388 7621388 7621388
caldera PVP 162¢€ 162¢€ 162¢€ 162¢€ 162¢€
(1) Temperatura del aire exterior +7°C, Temp. del agua de salida 600 A 24 32
+35°C. Prestaciones segiin EN 14511-2. — ‘ NER 1.083
(2) Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior + 35°C, |:|
Ii?ﬁ dzel agua de salida +18°C. Prestaciones segun EN
(3) Potencia térmica nominal 50/30°C. 5 Curva del circulador incluido
(4) Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C. " . 1éc‘:m:al(umi;s)n . .
(5) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos j
incluido en PVP del producto segun Directiva EU n® 2012/19. \\
= o 6
2034 E AN
£ 4
E AN
, AN
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0.0 05 1.0 15 20 25
Caudal (m*/h)

-8 kW

BAXI ofrece una verificacién gratuita de la Puesta en T nnskw

Marcha de las bombas de calor, realizada, a peticion del
usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.

74 Precios de Venta al Publico Sugeridos « Febrero 2018 « Toda factura tendra el recargo del .V.A. « El presente Catalogo-Tarifa anula los anteriores « Medidas en mm.




Bombas de calor Aerotermia \ Depésitos de Inercia

Depdsitos de Inercia

Aptos para instalacion vertical y Aislamiento externo de espuma rigida de poliuretano,
horizontal (mural, suelo y techo). exenta de CFC, con un espesor minimo de 20 mm.
El modelo ASA 20-IN cabe en un

Acabado exterior mediante [dmina de aluminio gofrado.
falso techo de 30 cm.

Fabricados en acero negro sin

NOVEDAD recubrimiento interno.

(A 4
A
e &
[F 4
Volumen l 20 30 50
Presién maxima de servicio bar 6 6 6
Rango de temperaturas de trabajo  °C 7-90 7-90 7-90
Clase de eficiencia energética C C C
Referencia 7695165 7695166 7695167
PVP 297 € 335 € 395 €
Soporte
Referencia 7695761
PVP 45 €
@ (Didametro) mm 250 410 410
H (Altura Total) mm 700 460 560
A mm 175 145 145
B mm - 145 145
o mm - - 330
D mm 520 305 415
E mm 520 305 415
ef/ec/rf/rc 1" 1" 1"
P/V/t 172" 1/2" 172"
s: Auxiliar - - 1/2"
s" Auxiliar - 1/2" 1/2"
@D ’
" 3 A P ™ 2 3
P UL JOCN JCU
——— IO IT I
ef :". ||lec
| oi [ © ©
| OS | |
| | I TOTOIITI I
o | |
| | Vertical (mural) Horizontal (suelo) Horizontal (techo)
Led a Solo para ASA 20-IN BC
I I I3
rf 2 rc
:I OS n
| |
< ~ i m
(1
vV

ef/ec: Entradas
rf/rc: Salidas

P: Purga superior
V: Vaciado

T. Auxiliar
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Bombas de calor Aerotermia \ Bombas de calor de ACS

ACS

BC ACS 200/300

Alta eficiencia: las bombas de
calor BC ACS 200/300 tienen
un rendimiento muy elevado,
con un COP de hasta 3,5, que
permite conseguir ahorros muy
importantes respecto a otros
equipos de generacién de agua
caliente sanitaria.

Confort: la bomba de calor puede
calentar el agua hasta 65°C.
Ademds el equipo incluye una
resistencia eléctrica de 2,4 kW que
puede ser activada para calentar
de manera mas rapida el agua del
acumulador, y permite alcanzar
una temperatura de hasta 70°C
para el tratamiento antilegionela.

Robustez, durabilidad y fiabilidad:

el acumulador esta fabricado
en acero esmaltado, e incorpora
proteccion catédica electrénica
para evitar la corrosién de éste.

Energia solar: el modelo BC ACS
300 1E dispone de un serpentin
para conectar directamente la
instalacién de energfa solar, o
incluso el apoyo de una caldera
para calentar rapidamente el
depdsito.

Posibilidad de conducir el

aire de entrada y de salida de
la bomba de calor: se puede
conectar un conducto de @
200,0de @ 160 mm con la
correspondiente reduccién, para
poder conducir la aspiracion
y/o la extraccion de aire de la
bomba de calor.

BC ACS IN

BC ACS 1E

200 300 300

Volumen Acumulador L 210 270 265
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima calido) (1) W 3,34 3,50 3,27
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima medio) (1) 3,16 311 2,90
COP a 15°C ambiente (2) 3,17 3,31 326
Clase de eficiencia en ACS/Perfil de A/l As/XL As/XL
demanda
l'iri?izgtc;e carga (15-51°C) a 15°C h 5 7 7
Potencia BC en ACS con 15°C de aire W 1.700 1.700 1.700
Consumo eléctrico medio W 500 500 500
Tension de alimentacion \ 230 ~ 230 ~ 230 ~
Potencia acustica dB 57 57 57
Superficie serpentin m? - - 1
Long. Méx. conexién aire @160mm m 26 26 26
Peso en vacio kg 92 105 123
Referencia 144300002 144300000 144300001
PVP (3) 2.601€ 2.707 € 2.900 €
(1) Segun norma EN 16147:2017 tomando el aire —

del exterior.
(2) Segun norma EN 16147:2017 tomando el aire del K @ i

interior de la sala. i : .
) Ciearénicos nelsdo on PUP dsl producio segin Jﬁz o] J | =©--

Directiva EU n® 2012/19.

= [
T 1.450

BCACS 200 INE

BCACS 300INE

BC ACS 200 INEyBCACS300INE

1. Proteccidn catddica permanente
2. Resistencia

3. Salida de agua caliente sanitaria
4. Entrada intercambiador solar
5.Vaina para sonda solar o caldera
6. Salida intercambiador solar

7. Entrada de agua fria sanitaria

BCACS3001E
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BC ACS 180/230

Alta eficiencia: las bombas de
calor BC ACS 180/230 tienen
un rendimiento muy elevado,
con un COP de hasta 3,02, que
permite conseguir ahorros muy
importantes respecto a otros
equipos de generacién de agua
caliente sanitaria.

Confort: la bomba de calor

puede calentar el agua hasta
65°C. Ademas el equipo incluye
una resistencia eléctrica de 1,55
kW que puede ser activada para
calentar de manera mas rapida el
agua del acumulador, y permite
alcanzar una temperatura de
hasta 70°C para el tratamiento
antilegionela.

Robustez, durabilidad y fiabilidad:
el acumulador estéa fabricado

en acero esmaltado, e incorpora
anodo de magnesio para evitar la
corrosién de éste.

BC ACS IN

180 230
Volumen Acumulador l 180 230
COP a 15°C ambiente (1) 2,88 3,02
cCjleanizr(]j(;eaeﬁciencia en ACS/Perfil As/L As/L
Tiempo de carga (15-54 °C) a 15°C
ambiente h 6 8
Potencia BC en ACS con 15° de aire w 1.500 1.500
Consumo eléctrico medio W 460 460
Potencia resistencia eléctrica apoyo W 1.550 1.550
Tension de alimentacion \Y 230 ~ 230 ~
Potencia acustica dB 60 60
Peso en vacio kg 102 116
Referencia 7629067 7629068
PVP (2) 1.764 € 1.911 €

(1) Segun norma EN 16147:2017 tomando el aire del

interior de la sala.

(2) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrénicos incluido en PVP del producto segtn

Directiva EU n® 2012/19.

A—>
1. Evacuacién de condensados
2. Salida de agua caliente sanitaria 3/4" § g lo000) E
3. Entrada agua fria sanitaria 3/4" 1 k
4. Vaciado 2 5 =)
5. Anodo de magnesio —| /
6. Resistencia eléctrica q @
7. Pies regulables
BC ACS 180 | BC ACS 230

Amm | 552 552
Bmm | 1670 1990 _ {

- 6
Cmm | 240 240 L/
Dmm | 1050 1370 3— | J 7
Emm |93 93 4 / 9

-

Fmm | 1308 1628 2 |

1l
]
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Bombas de calor Aerotermia \ Bombas de calor de ACS

ACS

BC ACS 90

Alta eficiencia: la bomba de calor
BC ACS 90 tiene un rendimiento
muy elevado, con un COP de hasta
2,7, que permite conseguir ahorros
muy importantes respecto a otros
equipos de generacién de agua
caliente sanitaria.

Confort: la bomba de calor puede
calentar el agua 60 °C. Ademas,
el equipo incluye una resistencia
eléctrica de 1,2 kW que puede
ser activada para calentar de

manera mas rapida el agua
del acumulador y que permite
alcanzar una temperatura de
hasta 70°C para el tratamiento
antilegionela.

Robustez, durabilidad y fiabilidad:

el acumulador esta fabricado

en acero vitrificado, e incorpora
anodo de magnesio para evitar la
corrosién del mismo.

Instalacién mural: Sus reducidas
dimensiones y ligero peso la hacen
ideal para una instalacién mural.

Posibilidad de conducir el aire
de entrada y salida de la bomba
de calor: se puede conectar un
conducto de @ 125 mm para
poder conducir la aspiracion y/o
impulsién de aire de la bomba de
calor.

BC ACS IN

90
Volumen Acumulador l 90
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima calido) (1) 2,60
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima medio) (1) 2,35
COP a 15°C ambiente (2) 2,57
géarizr?gaefluenua en ACS/Perfil de A+/M
Tiempo de carga (15-55 °C) a 20°C h 55
ambiente '
Potencia BC en ACS con 20°C de aire W 1.005
Consumo eléctrico medio w210
Potencia resistencia eléctrica apoyo W 1.200
Tensién de alimentacion V. 230~
Potencia acustica dB 60
Long. Méx. conexién aire @125mm m 6
Peso en vacio kg 485
Referencia 7677361
PVP (3) 1.490 €

(1) Segun norma EN 16147:2017 tomando el aire del exterior.

(2) Segun norma EN 16147:2017 tomando el aire del interior de la sala.

(3) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos incluido en PVP del producto segun Directiva EU n° 2012/19.

Vista superior

1. Salida de agua caliente sanitaria 1/2"
2. Descarga de condensacion 1/2"

3. Entrada de agua fria sanitaria 1/2"
= 4. Cable de alimentacion

BC ACS IN

[3 Amm

550

B mm

1392

Cmm

542

D mm

125
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BC ACS Split

Alta eficiencia: las bombas de
calor BC ACS 150/200/300 Split
tienen un rendimiento muy eleva-
do, que permite conseguir ahorros
muy importantes respecto a otros
equipos de generacién de agua
caliente sanitaria.

Confort: la bomba de calor puede
calentar el agua hasta 65°C.
Ademas, el equipo incluye una
resistencia eléctrica de 2,4 kW
para los modelos 200/300 y de
1,6 kW para el modelo de 150 que
puede ser activada para calentar
de manera mas rapida el agua del
acumulador, permitiendo alcanzar
una temperatura de hasta 70°C
para el tratamiento antilegionela.

Robustez, durabilidad y fiabili-
dad: el acumulador esta fabricado
en acero esmaltado, e incorpora
anodo de magnesio para evitar la
corrosion de éste.

Optimizacion del espacio: los

dos moédulos separados permiten
ubicar la unidad interior en lugares
cerrados y reducidos, aprovechan-
do el espacio habitable, y evitando
el ruido producido por el compre-
sor porque se encuentra integrado
en la unidad exterior.

BC ACS Split

150 200 300
NOVEDAD
Volumen Acumulador l 150 215 270
Instalacion Mural Vertical Vertical
SCOP en ACS, aire a 14°C (clima célido) (1) 3,78 3,99 4,18
SCOP en ACS, aire a 7°C (clima medio) (1) 3.36 3,30 3,42
Clase eficiencia Energetica ACS/Perfil demanda  A+/L A+/L A+/L
Tiempo de carga (15-55°C) a 7°C ambiente  h 4 55 7.1
Potencia BC EN ACS con 7° de aire W 1.750 1.750 1.750
Consumo eléctrico medio W 900 900 900
Potencia resistencia eléctrica apoyo 1.600 2.400 2.400
Tension de alimentacion 230 ~ 230 ~ 230 ~
Potencia acustica unidad exterior dB 59 57 57
Potencia acustica unidad interior dB 15 17 17
Conexiones frigorificas (Liquido-Gas) 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"
Longitud conexion frigorifica (min/méx) m 2/20 21/20 2/20
Diferencia max. altura entre médulos m 10 10 10
Peso unidad exterior kg 33 33 33
Peso unidad interior en vacio kg 605 70 82
Conjunto Referencia 7686803 7629719 7629720
PVP (2) 1.937 € 1.974 € 2.058 €
Unidad Interior Referencia 7673680 7629503 7629504
(Depésito) PVP (2) 1.118 € 1.155 € 1.239 €
Unidad Exterior Referencia 7626223 7626223 7626223
PVP (2) 819 € 819 € 819 €
(1) Segun norma EN 16147:2017.
(2) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos incluido en PVP del producto segun Directiva EU n® 2012/19.
T ,_.__.___‘ Dimensiones (mm) 200 Split | 300 Split fe————B———
i 1. Conexiones frigorificas 1/4" 3/8" A | Ancho 610 610 B A "
2. Salida de agua caliente sanitaria G 3/4" B | Profundidad 672 672
3. Anodo de magnesio C | Altura 1377 1690 f
4. Resistencia calefactora — -
5. Termostato de seguridad D | Altura a conexién de agua fria 92 92
1273 6. Entrada de agua fria sanitaria G 3/4" E | Altura a conexién de agua caliente | 1065 1378
7. Pies ajustables F | Altura a conex. de refrigeracion 1328 1641
G | Altura a conexion de resistencia 825 825
- 838
! / -241 > = 776 - =62 FC
2 J 6 J
=20~ - 86 ~ ~r — ]
© Unidad - E ] = - ‘
interior by - % c//;f
150 = 546 G
et 530
ﬁ e i L fn‘.@ E;z
Cuadro de control cablead ‘ T e
uadro de control cableado . )
L J 150,200 y 300 Unidad exterior 150, 200 y 300 16 Unidad interior 200 y 300
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Aire acondicionado

PRESTACIONES 82
GAMA DOMESTICA Quilak Mono 85
Anori Mono 86
Anori Multi 87
GAMA COMERCIAL Nanuk Conducto 90
Nanuk Cassette 92
Nanuk Suelo-Techo 93
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Aire acondicionado | Prestaciones

Fluido Fluido
refrigerante: refrigerante:
R32 R410A
Diseno moderno Diseno de lineas
y atractivo suaves y elegante

e

n Display invisible

Indica la temperatura de
consigna con precision
de medio grado

Carcasa
mono-bloque

Resistente a las perturbaciones
electromagnéticas domésticas

Prestaciones

Maximo confort Sistema ULTRA silencioso
Una sonda de temperatura viene El modo turbo de funcionamiento Gracias al control de ajuste fino Pl El modo noche ajustara

ﬂ incorporada en el mando a reduce el tiempo empleado para 4s] de ventiladores y compresor, a la automaticamente la consigna
distancia. Gracias al sistema iFeel llegar a la temperatura de consigna manta de aislamiento acustico del durante la noche ayudando a
el equipo escogera el modo de en un 50% aumentando la poténcia compresor, al ventilador interior de mantener temperaturas mas
funcionamiento mas adecuado para de refrigeracion/calefaccion en diseno ULTRA silencioso, al disefio confortables, ahorrando energia y
operar de la manera mas precisa y un 30%. mono-bloque de la unidad interior reduciendo el ruido emitido hasta
confortable. y al sistema anti-vibraciones entre los 20 dB.

otros, la serie ANORI minimiza los
niveles sonoros mientras se se
asegura un ambiente cémodo y sin
ruidos.
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Unidad Exterior

Unidad exterior comun para
QUILAK y ANORI

Aspas dentadas

Aletas hidrofilicas

Cubiertas de
acero galvanizado
(anti-corrosion)

Desescarche
inteligente

Compresor con
particulas de tombarthite
o vitaminas industriales
para una minima friccién,
un minimo consumo sin
ruido, alargando la vida
del compresor.

Alt
r\ resEijstencia

mecanica

Control Wi-Fi

Posibilidad de ser controlados
via Wi-Fi a través de maévil

o tablet, desde la aplicacion
Air Connect, disponible para
Apple y Android (ver capitulo
Controles y Regulacién).
QUILAK: Accesorio TXAC

para control Wi-Fi incluido y
preinstalado.

ANORI: Accesorio TXAC para
control Wi-Fi opcional, a
instalar mediante conexion tipo
Plug&Play.

n

|! X
App BAXI AT Modulo WiFi
Connect TXAC

L4 Al
o'W
Disponible para dispositivos
Apple y Android

Aire sano

El sistema de auto-limpieza iClean elimina
automaticamente el polvo y la suciedad de
la unidad interior en tres fases. Primero
condensando el agua en el intercambiador
funcionando en modo frio, después
secando el sistema funcionando en modo
calefaccién para finalmente desplazar

el aire humedo funcionando en modo
ventilacion.

El sistema anti-bacterias seca el
intercambiador de la unidad interior
despues de trabajar en modo frio o
deshumidificacion evitando la aparicion de
bacterias 0 mohos.

Maxima eficiencia

El sistema ULTRA DC Inverter permite
trabajar al sistema en condiciones dptimas
de rendimiento a cargas parciales lo que
permite obtener la maxima cualificacion
energética trabajando en refrigeracion (A++)
y en calefaccion (A+) ademas de favorecer
la durabilidad del compresor.

Con el nuevo disefo de tarjeta
electrénica, en el modo de

espera permite reducir el - -
consumo de energia de bW
a05W.

Motores ventiladores
modulantes (DC).

Maximas prestaciones

m Reloj temporizador

Mdltiples velocidades de
ventilador

Sistema de reencendido
automatico

E Filtro lavable
Flujo de aire de gran
alcance

Sistema de autodiagndstico
y cédigos de alarma
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Aire acondicionado

Prestaciones

Gama comercial NANUK

Fluido
refrigerante:
R4T0A

Bomba de condensados incluida

1200 mm.dd.a

=

—

1200 mm.c.d.a

Para unidades conducto y cassette

Todas las unidades interiores conducto y
cassette disponen de bomba de drenaje
incluida.

Disefo super slim

Para unidades suelo-techo

Unidades suelo-techo de tan solo 206mm
de grosor.

Prestaciones

Aspiracion trasera o inferior
—& _5_;_
DN VRANN

Para unidades conducto

Las unidades interiores tipo conducto
pueden aspirar el aire por la parte trasera
(estandard) o inferior indistintamente.

Flujo de aire 4D

Para unidades suelo-techo

Haciendooscilar lalamaautomaticamente
vertical y horizontalmente se consigue
llegar a todos los rincones de la estancia.

Sistema iFeel con sonda de
temperatura en mando a distancia

m Modo turbo
Sistema ULTRA
silencioso

Modo noche

Sistema auto-limpieza
iClean

Sistema anti-bacterias

Sistema Ultra DC Inverter

Motores ventiladores
modulantes

m Reloj temporizador

Multiples velocidades de
ventilador

Sistema de reencendido
automatico

E Filtro lavable
H Flujo de aire de gran

alcance

Sistema de autodiagnostico
y codigos de alarma
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Aire acondicionado \ Gama

| EAnE
| f e
Vo NOVEDAD
=
-
o 4
@~ Refrigeracion
. =am
.-
-
\'.‘_“ Calefaccion
= d Incluido

doméstica: QUILAK Mono

QUILAK Mono

Capacidades disponibles frio y calor:
conjuntos de 2,7 a 3,5 kW.

Maxima eficiencia: SEER de 8,5 (A+++) y SCOP
de 4,6 (A++).

Minimo ruido: minima presiéon sonora de 20
dB(A).

@ Fluido refrigerante:
; R32
o

Incluye todas las prestaciones:

DZ2ZE0O0SE

Amplio rango de trabajo: desde
-15°C (temperatura exterior)

en calefaccion y hasta +52°C
(temperatura exterior) en
refrigeracion.

Control Wi-Fi incluido: controla
a través de movil o tablet,
desde la aplicacion Air Connect,
disponible para Apple y Android,
mediante el médulo TXAC
incluido y preinstalado.

3@ A

Consulta los tutoriales de
instalacion y configuracion del
maodulo Wi-Fi TXAC y la App Air
Connect en nuestro canal BAXI

de YouTube

Conjuntos DSG25 DSG35
Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter
Capacidad Refrigeracién nom.(min.-max.) kW 2,70 (0,90 - 3,10) 3,50 (1,00 - 4,00)
Capacidad Calefacciéon nom.(min.-méx.) kW 3,20 (0,90 - 4,00) 4,20 (1,00 - 5,00)
SEER/SCOP 8,5/4,6 8,5/4,6
Clasificacion energética refrigeracion/calefaccion A+++/A++ A+++/A++
Pot. nominal absorbida Refrigeracion nom.(min.-max.) kW 0,65 (0,130 - 0,800) 0,90 (0,130 - 1,100)
Corriente nom. absorbida Refrigeracién nom.(min.-max,) A 2,80 (0,50 - 3,50) 3,90 (0,50 - 4,70)
Potencia nom. absorbida calor nom.(m in.-max.) kW 0,80 (0,230 - 1,200) 1,08 (0,230 -1,200)
Corriente nom. absorbida calor nom.(min.-max.) A 3,50 (1,00 - 5,30) 4,70(1,00 - 5,20)
Maxima potencia absorbida kW 1,80 1,80
Méxima corriente absorbida A 8,00 8,00
Alimentacion V~HzN°fases  220~240,50,1 220~240,50,1
Didmetro tuberia de liquido “/mm 1/4"16,35 1/4"16,35
Didmetro tuberia de gas “/mm 3/8"/9,52 3/8"/9,52
UNIDAD INTERNA DSGNW25 DSGNW35
Cables de interconexién 4x1,5+T 4x1,5+4T
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo mm 970/315/235 970/315/235
Peso unidad interior kg 12,0 12,0
Caudal de aire m*/h 950 950
Presién sonora interior min/max dB(A) 20/49 20/49
Potencia sonora dB(A) 59 59
UNIDAD EXTERNA DSGT25-S DSGT35-S
Cables de alimentacion 2x1,5+T 2x1,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo mm 802/535/298 802/535/298
Peso unidad exterior kg 32 32
Presién sonora dB(A) 52 52
Potencia sonora dB(A) 62 62
Tipo gas refrigerante PCA R32 (675)
Cantidad de gas frigorifico R32 kg 0,96 0,96
tCO2 equivalente 0,65 0,65
Carga de refrigerante para m 7 7
Carga adicional g/m 20,0 20,0
Maxima presion de descarga MPa 4,15 4,15
Maxima presién aspiracion MPa 1,15 1,15
U. interior + U. exterior 7690476 + 7690475 7690478 + 7690477
Referencia
Conjunto 7700040 7700041
PVP () U. interior + U. exterior 4L0€+760€ 455 € + 785 €
Conjunto 1.200 € 1.240 €
Longitud maxima de tuberia (L) m 22 22
Maxima diferencia de altura (H) m 12 12

(*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
incluido en PVP del producto segun Directiva EU n® 2012/19.

Alto

Fondo

Alto
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Aire acondicionado \ Gama doméstica: ANORI Mono

ANORI Mono

Capacidades disponibles frio y calor:
conjuntos desde 2,6 a 7,0 kW.

Maxima eficiencia: SEER de 6,1 (A++) y SCOP
de 4,0 (A+) para todos los conjuntos.

Minimo ruido: minima presién sonora de 20
dB(A) para todos los conjuntos.

Fluido

refrigerante:

-15°C (temperatura exterior)
en calefaccion y hasta +52°C
(temperatura exterior) en
refrigeracion.

de mévil o tablet, desde la

aplicacion Air Connect, disponible
para Apple y Android, mediante el
accesorio opcional médulo TXAC,

Amplio rango de trabajo: desde

Control Wi-Fi: controla a través

R410A a instalar mediante conexidn tipo
PlUg&PlaY- Consulta los tutoriales de
Incluye todas las prestaciones: instalacién y configuracion del
madulo Wi-Fi TXAC y la App Air
o DSOS ERERNER e
L
Conjuntos LS25 S35 LS50 LS70
Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter
Capacidad Frio nom.(min.-max.) kW 2,55 (1,00 - 3,30) 3,55 (1,20 - 3,80) 5,10 (1,90 - 5,50) 7,00 (2,90 - 7,30)
Capacidad Calor nom.(min.-max.) kW 2,65 (1,10 - 3,30) 3,55 (1,00 - 3,80) 5,40 (1,40 - 5,60) 7,30 (2,10 - 8,00)
SEER/SCOP 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0
Clasificacion energética refrigeracion/calefaccion A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Potencia absorbida refrigeracion nom.(min.-méx.) kW 0,79 (0,10 - 1,44) 1,10(0,10 - 1,60) 1,58(0,21-1,73) 2,18(0,37 - 2,90)
Corriente absorbida refrigeracion nom.(min.-max.) A 3,50 (0,60 - 6,40) 4,97 (0,60 - 7,10) 7,20 (0,90 - 7,70) 10,20 (1,60 - 12,80)
Potencia absorbida calor nom.(min.-méx.) kW 0,73(0,20 - 1,40) 1,00(0,20-1,35) 1,50 (0,31 -2,00) 2,02 (0,44 - 2,60)
Corriente absorbida calor nom.(min.-max.) A 3,30 (0,90 - 6,20) 4,43 (0,90 - 6,00) 6,50 (1,40 - 8,80) 8,80 (1,90 - 11,50)
Maxima potencia absorbida kW 1.8 1.8 3.2 3,6
Méxima corriente absorbida A 8 8 14 16
Alimentacion V~HzN°fases  220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Diametro tuberia de liquido “/mm 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4"/6,35
Didmetro tuberia de gas “/mm 3/8"/9,52 3/8"/9,52 1/2'/12,7 5/8"/15,88
UNIDAD INTERNA LSNW?25 LSNW35 LSNW50 LSNW70
Cables de interconexién 4x1,5+4T 4x1,5+T 4x2,5+T 4x2,5+T
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo mm 800/300/198 800/300/198 970/315/235 1.100/330/235
Peso unidad interior kg 9 9 16 16
Caudal de aire m’/h 600 600 1.000 1.200
Presién sonora interior min/max dB(A) 20/42 20/42 20/48 20/50
Potencia sonora dB(A) 51 53 54 60
UNIDAD EXTERNA LST25-S LST35-S LST50-S LST70-S
Cables de alimentacién 2x1.5+T 2x1,5+T 2x2,5+T 2*2.5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo mm 720/540/260 720/540/260 802/535/298 900/681/343
Peso unidad exterior kg 27 27 35 46
Presién sonora dB(A) 52 52 57 58
Potencia sonora dB(A) 59 60 63 66
Tipo gas refrigerante PCA R410A (2088)
Cantidad de gas frigorifico R410A kg 0,78 0,75 1,40 1,60
tCO2 equivalente 1,63 1,57 2,92 3,34
Carga de refrigerante para m 7 7 7 7
Carga adicional g/m 20,0 20,0 30,0 40,0
Maxima presion de descarga MPa 4,15 4,15 4,15 4,15
Maxima presion aspiracion MPa 1,15 1,15 1,15 1,15
o . U. interior + U. exterior 7645928 + 7645932 7645929 + 7645933 7645930 + 7645934 7645931 + 7645935
ererencia Conjunto 7652529 7652530 7652531 7652532
PVP (%) U. interior + U. exterior 262 €+ 474 € 285 € + 493 € 469€+798 € 618 € + 1.040 €
Conjunto 736 € 778 € 1.267 € 1.658 €
Longitud maxima de tuberia (L) m 20 20 25 25
Méxima diferencia de altura (H) m 10 10 15 15

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones:
Modo refrigeracién: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH;
temperatura exterior 35°C BS. Modo calefaccion: temperatura
interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud
de tuberia refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP seguin EN14825. Valores de referencia para
la zona climatica promedio.

(*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
incluido en PVP del producto segun Directiva EU n® 2012/19.

Fondo

Alto
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Aire acondicionado \ Gama doméstica: ANORI Multi

ANORI Multi

Capacidades disponibles frio y calor: Unidades
exteriores de 5,0kW a 12,0kW combinables con hasta
5 unidades interiores ANORI Multi.

Maxima eficiencia: A++ / A+ para todos los conjuntos

Minimo ruido: Potencia sonora desde solo 63dB(A) a
CE— 65dB(A).

o ] . )

Refrigeracion Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temperatura
exterior) en calefaccion y hasta +52°C (temperatura
exterior) en refrigeracion.

o
o

el

o

&

j=

=8

El

Fluido

refrigerante:

R410A

LST50-2M LST70-3M LST100-4M,
LST125-5M

Unidades Exteriores Multi LST50-2M LST70-3M LST100-4M LST125-5M
Combinabilidad 2x1 3x1 4x1 5x1
Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter
Capacidad Frio nom.(min.-méax.) kW 5,30 (2,00 - 5,83) 7,90 (2,30 - 8,69) 10,00 (2,50 - 11,00) 12,00 (2,77 - 12,70)
Capacidad Calor nom.(min.-méax.) kw 5,60 (2,21 -6,16) 8,20 (2,45 - 9,02) 11,00 (2,67 - 11,20) 13,00 (2,96 - 12,80)
SEER/SCOP 6,20/4,14 6,23/4,04 6,1/419 6,13/4,26
Clasificacion energética refrigeracién/calefaccion A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Potencia absorbida refrigeracion nom.(min.-max.) kW 1,75 (0,28 - 2,30) 2,46 (0,56 - 3,40) 3,30 (0,78 - 4,15) 3,50 (0,80 - 4,20)
Corriente nominal absorbida refrigeracion A 7.6 10,7 14,5 16
Potencia absorbida Calefaccion nom.(min.-max.) kW 1,54 (0,28 - 2,30) 2,27 (0,56 - 3,40) 3,40 (0,70 - 3,75) 3,60(0,73 - 3,80)
Corriente nominal absorbida calefaccion A 6,7 9.8 15 16,5
Maxima potencia absorbida kW 23 3.4 55 55
Méxima corriente absorbida A 1" 16 30 30
Alimentacion V~,Hz,N° fases 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Presion sonora dB(A) 55 58 57 57
Potencia sonora dB(A) 62 65 65 65
Cables de interconexién mm? 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+T 3x1,5+4T
Cables de alimentacion mm? 2x1,5+T 2x4,0+T 2x10,0+T 2x10,0+T
Dimensiones ancho/fondo/alto mm 800/315/545 822/302/655 940/368/1.366 940/368/1.366
Peso unidad exterior kg 39 46 96 97
Didmetro tuberias de liquido “/mm 2x6,35(1/4) 3x6,35(1/4) 4x6,35(1/4) 5x6,35(1/4)
Diametro tuberias de gas** “/mm 2x9,52(3/8) 3x9,52(3/8) 4x9,52(3/8) 5x9,52(3/8)
Tipo gas refrigerante PCA R410A (2088)
Cantidad de gas frigorifico kg 1,35 1,40 3,40 3,40
tCO2 equivalente 2,82 2,92 7,10 7,10
Carga de refrigerante para m 15 15 20 25
Carga adicional g/m 20 20 20 20
Maxima presion de descarga MPa 4,15 4,15 4,15 4,15
Maxima presion aspiracion MPa 1,15 1,15 1,15 1,15
Referencia 7645936 7645937 7663708 7663709
PVP (*) 1.380 € 1.853 € 2.562 € 2.943 €
:_I_O1rTgL‘t2l,JdL;EZ|,T§)de tuberia a cada unidad interior 25 30 35 35
Longitud total de tuberia (L1+L2+L3+L4+L5) 40 60 80 80
mtﬁr'jzr‘nHagmzeﬁé;e unidad interior y exterior 15 15 15 15
Altura maxima ente unidades interiores (h) 10 10 10 10

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones:
Modo refrigeracion: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH;
temperatura exterior 35°C BS. Modo calefaccion: temperatura
interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud
de tuberia refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP segun EN14825. Valores de referencia para
la zona climatica promedio. h

(*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
incluido en PVP del producto segun Directiva EU n° 2012/19.

(**) En caso conectar unidades interiores con didmetro de
tuberia de 12,7mm(1/2") se debera utilizar el adaptador de gas
suministrado con la unidad.

H2 =

H1

Alto

Fondo
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Aire acondicionado \ Gama doméstica: ANORI Multi

ANORI Multi

Unidades Interiores de PARED LSNW25 LSNW35 LSNW50
Capacidad Frio nom.(min.-max.) kW 2,55(1,00-3,30) 3,55(1,20-3,80) 5,10(1,90-5,50)
[ Capacidad Calor nom.(min.-méx.) kW 2,65(1,10-3,30) 3,55(1,00-3,80) 5,40(1,40-5,60)
) Caudal de aire m®/h 600 600 1000

- = m ﬂ ﬁ ( Presién sonora min/max dB(A)  dB(A)  20/42 20/42 20/48
F == Potencia sonora dB(A) 51 53 54

.Eﬂr." m Dimensiones ancho/alto/fondo mm 800/300/198 800/300/198 970/315/235
Incluido Peso unidad interior kg 9,00 9,00 14,00

Controlables via WiFi

. Didmetro tuberia de liquido “/mm 1/4"16,35 1/4"/6,35 1/4"16,35
con el accesorio TXAC m Didmetro tuberfa de gas Jmm 3181952 318"19,52 12127
Referencia 7645928 7645929 7645930
Fluido PVP (*) 262 € 285 € 469 €
refrigerante: NOTA: Las unidades interiores de pared ANORI son universales y por lo tanto combinables con unidades
R410A exteriores ANORI mono y multi.
Unidades Interiores de CASSETTE LSBK25-XM  LSBK35-XM  LSBK50-XM
— Panel PK50 PK50 PK50
! m Capacidad Frio nom.(min.-méx.) kW 2,80(1,50-355) 3,60(1,70-3,70) 5,00(2,50-5,6)
Capacidad Calor nom.(min.-méx.) kW 3,00(1,60-381) 390(2,03-442) 5,60(3,03-703)
-_" m ﬂ E Caudal de aire A/M/B m?/h 700/600/530 700/600/530 700/600/530
-T- Presién sonora A/M/B dB(A) dB(A) 45/41/35 45/41/35 45/41/35
.Eﬂr." m H m Potencia sonora dB(A) 50 53 53
Incluido Dim. Cuerpo ancho/fondo/alto dB(A) 575x575%x260 575x575%x260 575x575x260
o . . Dim. Panel ancho/fondo/alto mm 650x650x55 650x650x55 650x650x55
Bomba de drenaje incluida Ir:élflll?goerante: Peso unidad interior kg 17,50 17,50 18,00
R410A Peso Panel kg 5,00 5,00 5,00
Didmetro tuberia de liquido “/mm 1/47/6,35 1/4"/6,35 1/47/6,35
Didmetro tuberia de gas “/mm 1/2°112,7 1/2112,7 1/2°112,7
Referencia  Unidad interior + Panel ;2:32?8 * ;2332% * ;gggzgg *
PVP (9 Unidad interior + Panel 475€+ 151 € 486 €+ 151 € 534 € + 151 €
Total 626 € 637 € 685 €
Unidades Interiores de SUELO-TECHO LSNC25-XM  LSNC35-XM  LSNC50-XM
Capacidad Frio nom.(min.-méx.) kW 2,80(1,50-355) 3,60(1,70-3,70) 5,30(2,50-5,6)
Capacidad Calor nom.(min.-méx.) kW 3,00(1,60-381) 3,90(2,03-4,42) 580(303-7,03)
'==i-" Caudal de aire A/M/B m*/h 620/504/441 620/504/441 850/680/595
= -_" Presion sonora A/M/B dB(A) 39/36/30 39/36/30 43/39/36
Potencia sonora dB(A) 52 52 58
—— Dimensiones ancho/alto/fondo  mm  929x660x205  929x660x205  929x660x205
l .«Em Incluido m H m Peso unidad interior kg 24,00 24,00 25,00
Diametro tuberia de liquido “/mm 1/4"16,35 1/4"16,35 1/4"16,35
o ) Fluido Didmetro tuberfa de gas mmo o 1/2'712,7 1/2'112,7 1/2'112,7
Diseo Super-Slim: refrigerante: Referencia 7663714 7663715 7663716
Solo 205mm de fondo PVP () 610 € 621€ 685 €
Unidades Interiores de CON DUCTO LSND25-XM  LSND35-XM  LSND50-XM
Capacidad Frio nom.(min.-méx.) kW 2,60(1,50-355) 3,60(1,71-3,85) 5,10(2,50-5,80)
Capacidad Calor nom.(min.-méx.) kW 2,90(1,70- 3,65 4,00(1,90-3,92) 5,80(2,84-6,40)
T Caudal de aire A/M/B m*/h 420/336/294 580/464/406 860/688/602
. i Presion sonora A/M/B dB(A) 30/26/23 32/28/25 38/35/32
P Potencia sonora dB(A) 41 45 49
Presion estatica disponible Pa 30 30 30
’ . Dimensiones ancho/ fondo /alto  mm 840/460/185 840/460/185 1.160/460/185
Incluido Peso unidad interior kg 16,50 17.50 21,00
Diseno Super-Slim: Solo Didmetro tuberfa de liquido “fmm 1/4"/6,35 1/4"/6,35 1/4'16,35
185mm de alto Didmetro tuberia de gas “/mm 3/8"/9,52 3/8"/9,52 1/2"112,7
Bomba de drenaje incluida f;l;:?goerante: Referencia 7663717 7663718 7663720
R410A PVP (*) 530 € 540 € 663 €
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ANORI Multi

Combinaciones disponibles ANORI Multi

2x1 3x1 4x1 5x1
LST50-2M LST70-3M LST100-4M LST125-56M
25 25 25 25
1 Sala 35 35 35 35
50 50 50
25+25 25+25 35+35 25+25 35+35 25+25 35+35
2 Salas 25+35 25+35 35+50 25+35 35+50 25+35 35+50
35+35 25+50 25+50 50+50 25+50 50+50
25+25+25 25+25+25 35+35+35 25+25+25 25+50+50
25+25+35 25+25+35 35+35+50 25+25+35 35+35+35
3 Salas 25+35+35 25+25+50 25+25+50 35+35+50
25+35+35 25+35+35 35+50+50
25+35+50 25+35+50 50+50+50

25+25+25+25 25+35+35+35 25+25+25+25 25+25+50+50
25+25+25+35 35+35+35+35 25+25+25+35 25+35+35+35
4 Salas 25+25+25+50 25+25+25+50 25+35+35+50
25+25+35+35 25+25+35+35 35+35+35+35
25+25+35+50 25+25+35+50 35+35+35+50

25+25+25+25+25
25+25+25+25+35
5 Salas 25+25+25+25+50
25+25+25+35+35
25+25+35+35+35

Controles y Regulacion

r‘;'n -
l:.'-l ‘8.7 =
e
- e
EiE
e
'h__g.ul-l
TXAC RXAC TXWAC
Médulo Wi-Fi vinculable Control remoto P
a la APP AIR CONNECT inaldmbrico + receptor Control digital de pared
Referencia 7650105 7678703 7674728
PVP accesorio 75 € 40 € 50 €
QUILAK QUILAK U.Interior Pared DSGNW J J X
U. Interior Pared LSNW 0 J X
U. Interior MULTI Cassette LSBK-XM X J 0
ANORI
U. Interior MULTI Suelo-Techo LSNC-XM X J 0
U. Interior MULTI Conducto LSND-XM X (o} J
U. Interior MONO Conducto RZND X (0] J
NANUK U. Interior MONO Cassette RZBK X J 0
U. Interior MONO Suelo-Techo RZNC X J 0
J Control suministrado con la unidad interior e incluido en el PVP de la unidad interior

0 Opcional

X No disponible

89




Aire acondicionado \ Gama comercial: NANUK mono

NANUK Conducto

Capacidades disponibles frio y calor: conjuntos

ki Fluido
= refrigerante: desde 5,0 a 14,0 kW.
' RATOR Maxima eficiencia: SEER de hasta 6,1 (A++)y
Incluido SCOP de 4,0 (A+).

Minimo ruido: Potencia sonora interior desde
solo 52dB(A) a 62dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C

At (temperatura exterior) en calefaccion y hasta

C— +52°C (temperatura exterior) en refrigeracion.

CE—

Calefaccion Bomba de drenaje incluida.

Incluye todas las prestaciones:

—

- w O JOLGIC ]

Refrigeracién RZT50 RZT70 RZT(100/120/140) ]

Conjuntos RZD50 RzD70 RZD100 RzZD120 RzZD140 ~3

Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter

Capacidad Refrigeracién nom.(min.-max.) kW 5,00 (1,53-5,60) 7,00(2,16 - 8,20) 10,5(2,9-12,0) 121(3,2-132) 14,00 (4,10 - 16,00)

Capacidad Calefaccion nom.(min.-max.) kW 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30) 125(26-132) 13,5(3,0-14,7) 16,00 (4,60 - 17,50)

SEER/SCOP 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 5,6/4,0 5,6/4,0

Clasifi. energética refrigeracion/calefaccion A++/A+ A++/A+ A++/A+ A+/A+ A+/A+

Potencia absorbida refrigeracién nom.(min.-max.) kw 1,62 (0,47 - 2,30) 2,25(0,67 - 3,56) 3,23(0,71 - 4,71) 4,17(0,8 - 5,39) 4,67 (1,21 - 6,48)

Corriente absorbida refrigeracion nom.(min-max) A 7.11(2,25-10,10) 9,88 (3,21 -15,63) 14,33 (3,84 -20,67) 18,51 (4,35 - 23,66) 7,32 (2,50 - 10,39)

Potencia absorbida calor nom.(min-méx) kW 1,47 (0,46 - 2,25) 1,91 (0,65 - 3,62) 3,50 (0,47 - 4,13) 3,89 (0,58 - 4,90) 4,57 (0,92 - 5,66)

Corriente absorbida calor nom.(min.-max.) A 6,46 (2,20 - 9,88) 8,38 (3,11 - 15,90) 15,53(2,57-18,3) 17,26 (3,14 - 21,74) 7,17 (1,90 - 9,08)

Maxima potencia absorbida kW 2,40 3,80 5,37 5,68 7,00

Maxima corriente absorbida A 13,04 20,65 23,6 24,9 10,31

Diametro tuberia de liquido “/mm 1/4"16,35 3/8"/9,52 3/8"/9,52 3/8"/9,52 3/8"/9,52

Diametro tuberia de gas “/mm 1/2"/12,7 5/8"/15,88 5/8"/15,88 5/8"/15,88 3/4"/19,05

UNIDAD INTERNA RZND50 RZND70 RZND100 RZND120 RZND140

Alimentacion V~HzN°fases  220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1

Cables de alimentacién mm? 2x1,04T 2x1,04T 2x1,04T 2x1,0+T 2x1,0+T

Cables de interconexion mm? 2x0,2 2x0,2 2x0,2 2x0,2 2x0,2

Dimensiones unidad interior ancho/fondo/alto  mm 890x785x290 890x785x290 1.250x785x290 1.250x785x290 1.250x785x290

Peso unidad interior kg 34 36 52 52 52

Presion estatica disponible Pa 0-50 0-80 0-80 0-80 0-80

Caudal de aire A/M/B m*/h 1.150/960/840 1.400/1.190/980 2.000/1.700/1.450 2.000/1.700/1.450 2.600/2.000/1.650

Presion sonora interior A/M/B dB(A) 42/40/37 46/42/38 51/48/45 51/48/45 52/49/46

Potencia sonora dB(A) 52 56 62 62 62

UNIDAD EXTERNA RZT50 RZT70 RZT100 RZT120 RZT140

Alimentacion V~HzN°fases  220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 380~415,50,3

Cables de alimentacion mm? 2x2,5+T 2x4,0+T 2x6,0+T 2x6,0+T 4x1,5+T

Dimensones unidad exterior ancho/fondo/alto  mm 800x286x530 890x320x670 940x368x1366 940x368x1366 940x368x1366

Peso unidad exterior kg 40 53 93 93 108

Presion sonora dB(A) 55 58 58 58 59

Potencia sonora dB(A) 64 66 67 67 68

Tipo gas refrigerante PCA R410A (2088)

Cantidad de gas frigorifico kg 1,28 1,85 2,85 2,85 3,7

tCO2 equivalente 2,67 3,86 5,95 595 8,77

Carga de refrigerante para m 8 8 8 8 8

Carga adicional g/m 20 50 50 50 50

Maxima presion de descarga MPa 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15

Maxima presion aspiracion MPa 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Referencia U. interior + U. exterior 7663747 + 7663721 7663749 + 7663723 7663752 + 7663726 7660749 + 7650358 7663753 + 7663727
Conjunto 7674659 7674660 7674661 7674662 7674663

PVP () U. interior + U. exterior 709 € + 1.308 € 763€+1.472¢€ 1.199 € + 2.398 € 1.253 € + 2.889 € 1.308 € + 3.052 €
Conjunto 2.017 € 2.235€ 3.597 € 4142 € 4.360 €

Longitud maxima de tuberia (L) m 30 50 65 65 65

Maxima diferencia de altura (H) m 20 25 30 30 30

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones:

Fondo

Modo refrigeracion: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH;
temperatura exterior 35°C BS. Modo calefaccion: temperatura
interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud
de tuberia refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP seglin EN14825. Valores de referencia para
la zona climéatica promedio.

Fondo

(*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
incluido en PVP del producto segun Directiva EU n® 2012/19.

Alto

>

Ancho
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Caudal de Aire (m%/h)

Caudal de Aire (m¥/h)

Caudal de Aire (m¥h)

Curvas de caudal/presion disponible unidades conducto
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Nota: La velocidad Turbo solo puede ser seleccionada desde el control
remoto por infrarrojos. No se puede seleccionar esta velocidad a través

Caudal de Aire (m3/h)

Caudal de Aire (m®/h)
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Aire acondicionado \ Gama

comercial: NANUK mono

NANUK Cassette

Fluido
refrigerante:
R410A

Capacidades disponibles frio y calor: conjuntos
desde 5,0 a 14,0 kW.

Méxima eficiencia: SEER de hasta 6,1 (A++) y SCOP
de 4,0 (A+).

—— e Minimo ruido: Potencia sonora interior desde solo
y 53dB(A) a 63dB(A).
Incluido . .

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temp. ext.) en
calefaccion y hasta +52°C (temp. ext) en refrigeracion.
o N Bomba de drenaje incluida.

Cotefaceidn { Incluye todas las prestaciones:
- - =
= I w | O] OV CIC | #
C— e
Refrigeracion RZT50 RZT70 RZT(100/120/140) m
Conjuntos RZK50 RZK70 RZK100 RZK120 RZK140 ~3
Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter
Capacidad Frio nom.(min.-max.) kW 5,00(1,53 - 5,60) 7,00(2,16 - 8,20) 10,5(2,9-12,0) 121(32-132) 14,00 (4,10 - 16,00)
Capacidad Calor nom.(min.-max.) kW 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30) 125(26-132) 13,5(3,0-14,7) 16,00 (4,60 - 17,50)
SEER/SCOP 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0
Clasificacion energética refrigeracion/calefaccion A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Potencia absorbida refrigeracion nom.(min.-max.) kW 1,62 (0,47 - 2,30) 2,18 (0,67 - 3,56) 3,2(0,71 - 4,71) 4,28 (0,8 -5,39) 4,95 (1,21 - 6,48)
Corriente absorbida refrigeracion nom.(min.-méax.) A 7,11(2,25-10,10) 9,57 (3,21 - 15,63) 14,5 (3,84 - 20,67) 18,97 (4,35 - 23,66) 7,76 (2,50 - 10,39)
Potencia absorbida calor nom.(min.-méx.) kW 1,47 (0,46 - 2,25) 1,91 (0,65 - 3,62) 3,6 (0,47 -4,13) 4,10 (0,58 - 4,90) 4,57 (0,92 - 5,66)
Corriente absorbida calor nom.(min.-méax.) A 6,46 (2,20 - 9,88) 8,38 (3,11 -15,90) 16,1 (2,57 -18.3) 18,19 (3,14 -21,74) 7,17 (1,90 - 9,08)
Maxima potencia absorbida kW 2,40 3,80 5,37 5,68 7,00
Méaxima corriente absorbida A 13,04 20,65 23,6 24,9 10,31
Didametro tuberia de liquido "/mm 1/4"16.35 3/8"/9.52 3/8"/9.52 3/8"/9.52 3/8"/9.52
Didmetro tuberia de gas "/mm 1/2"112.7 5/8"/15.88 5/8"/15.88 5/8"/15,88 3/4"/19,05
UNIDAD INTERNA RZBK50 RZBK70 RZBK100 RZBK120 RZBK140
Panel PK50 PK160 PK160 PK160 PK160
Alimentacién V~Hz,N° fases  220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
Cables de alimentacion mm? 2x1,0+T 2x1,0+T 2x1,0+T 2x1,0+T 2x1+T
Cables de interconexion mm? 2x0,2 2x0,2 2x0,2 2x0,2 2x0,2
Dimensiones unidad interior ancho/fondo/alto mm 570x570x260 835x835x250 835x835x290 835x835x290 835x835x290
Peso unidad interior kg 17 24 26,5 26,5 26,5
Peso del panel kg 3 5 5 5 5
Caudal de aire A/M/B m’/h 800/670/550 1.300/1.050/950 1.800/1.550/1.350 1.800/1.550/1.350 2.050/1.750/1.500
Presién sonora interior A/M/B dB(A) 46/44/136 47/43/38 51/48/45 51/48/45 53/48/42
Potencia sonora dB(A) 56 57 62 62 63
UNIDAD EXTERNA RZT50 RZT70 RZT100 RZT120 RZT140
Alimentacién V~Hz,N° fases  220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 380~415,50,3
Cables de alimentacion mm? 2x2,5+T 2x4,0+T 2x6,0+T 2x6,0+T 4x1,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/fondo/alto mm 800x286x530 890x320x670 940x368x1.366 940x368x1.366 940x368x1.366
Peso unidad exterior kg 40 53 93 93 108
Presién sonora dB(A) 55 58 58 58 59
Potencia sonora dB(A) b4 66 67 67 68
Tipo gas refrigerante PCA R410A (2088)
Cantidad de gas frigorifico kg 1,28 1,85 2,85 2,85 3,7
tCO2 equivalente 2,67 3,86 595 5,95 7,73
Carga de refrigerante para m 8 8 8 8 8
Carga adicional g/m 20 50 50 50 50
Maxima presion de descarga MPa 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15
Maxima presion aspiracion MPa 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Unidad interior + Panel + 7650413+7650419+ 7650414+7650356+ 7650415+7650356+  7650416+7650356+ 7650417+7650356+
Referencia Unidad. exterior 7663721 7663723 7663726 7650358 7663727
Conjunto 7650369 7650370 7650371 7650372 7650373
Unidad interior + Panel + 612€+151€+ 686 € + 240 € + 872 € + 240 € + 904 € + 240 € + 1.068 € + 240 € +
PVP (*) Unidad exterior 1.308 € 1.472 € 2.398 € 2.889 € 3.052 €
Conjunto 2.071 € 2.398 € 3.510 € 4.033 € 4.360 €
Longitud maxima de tuberia (L) (mm) m 30 50 65 65 65
Maxima diferencia de altura (H) (mm) m 20 25 30 30 30
NOTA: Capacida_des medidas en tz_as sigu'\emes condiciones: Ancho
Modo refr\geramén: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; / g.%
temperatura exterior 35°C BS. Modo calefaccion: temperatura —————
interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud Fondo Fondo| | C———— )
de tuberia refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta. 1

NOTA: SEER / SCOP seglin EN14825. Valores de referencia para
la zona climatica promedio.

(*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
incluido en PVP del producto segun Directiva EU n® 2012/19.

Alto

—
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Alto

>

Ancho
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Incluido

NANUK Suelo-Techo

Fluido
refrigerante:
R410A

o
(-

-

Capacidades disponibles frio y calor: conjuntos
desde 5,0 a 14,0 kW.

Maxima eficiencia: SEER de hasta 6,1 (A++) y SCOP

de 4,0 (A+).

Minimo ruido: Potencia sonora interior desde solo

55dB(A) a 64dB(A).

Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temp. ext.) en
calefaccion y hasta +52°C (temp. ext) en refrigeracion.

205mm de grosor.

Incluye todas las prestaciones:

Disefo Super-Slim: Unidades interiores de solo

Refrigeracion RZT50 RZT70 RZT(100/120/140)

Conjuntos RZC50 RzC70 RZC100 RZC120 RZC140 ~3

Tipo ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter ULTRA DC Inverter

Capacidad Frio nom.(min.-max.) kW 5,00 (1,53 - 5,60) 7,00 (2,16 - 8,20) 105(2,9-12,0) 12,1(3,2-132) 14,00 (4,10 - 16,00)

Capacidad Calor nom.(min.-max.) kW 5,60 (1,40 - 6,20) 8,00 (1,98 - 9,30) 125(2,6-132) 13,5(3,0-14,7) 16,00 (4,60 - 17,50)

SEER/SCOP 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0

Clasificacion energética refrigeracion/calefaccion A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Potencia absorbida refrigeracion nom.(min.-max.) kW 1,62 (0,47 - 2,30) 2,25 (0,67 - 3,56) 3,37 (0,71 - 4,71) 4,28 (0,8 - 5,39) 4,95 (1,21 - 6,48)

Corriente absorbida refrigeracién nom.(min.-max.) A 7.11(2,25-10,10) 9,88 (3,21 -15,63) 14,93 (3,84 -20,67) 18,97 (4,35 - 23,66) 7.76 (2,50 - 10,39)

Potencia absorbida calor nom.(min.-max.) kW 1,47 (0,46 - 2,25) 1,91 (0,65 - 3,62) 3,68 (0,47 - 4,13) 4,02 (0,58 - 4,90) 4,57 (0,92 - 5,66)

Corriente absorbida calor nom.(min-méx.) A 6,46 (2,20 - 9,88) 9,65 (3,11 - 15,90) 16,31 (2,57 -18,3) 17,83 (3,14 - 21,74) 7,17 (1,90 - 9,08)

Méxima potencia absorbida kW 2,40 3,80 5,37 5,68 7,00

Maéxima corriente absorbida A 13,04 20,65 23,6 24,9 10,31

Didmetro tuberia de liquido “/mm 1/4"/6.35 3/8"/9.52 3/8"/9.52 3/8"/9.52 3/8"/9.52

Didmetro tuberia de gas “/mm 1/2'112.7 5/8"/15.88 5/8"/15.88 5/8"/15,88 3/4"/19,05

UNIDAD INTERNA RZNC50 RZNC70 RZNC100 RZNC120 RZNC140

Alimentacion V~Hz,N°fases  220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1

Cables de alimentacién mm? 2x1,0+4T 2x1,0+T 2x1,04T 2x1,0+T 2x1,0+T

Cables de interconexion mm? 2x0,2 2x0,2 2x0,2 2x0,2 2x0,2

Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo mm 930x660x205 1.280x660%205 1.630x660x205 1.630x660%205 1.630x660%x205

Peso unidad interior kg 25 32 32 32 4b

Caudal de aire A/M/B m®/h 900/730/650 1.300/1.052/920 1.800/1.550/1.350 1.800/1.550/1.350 2.000/1.600/1.400

Presidn sonora interior A/M/B dB(A) 45/42/37 47/45/43 53/50/47 53/50/47 54/50/46

Potencia sonora dB(A) 55 57 63 63 b4

UNIDAD EXTERNA RZT50 RZT70 RZT100 RZT120 RZT140

Alimentacién V~Hz,N°fases  220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 380~415,50,3

Cables de alimentacién mm? 2x2,5+T 2x4,0+T 2x6,0+T 2x6,0+T 4x1,5+T

Dimensiones unidad exterior ancho/fondo/alto mm 800%286x530 890x320x670 940x368x1.366 940%x368x1.366 940x368x1.366

Peso unidad exterior kg 40 53 93 93 108

Presién sonora 55 58 58 58 59

Potencia sonora dB(A) dB(A) b4 66 67 67 68

Tipo gas refrigerante PCA R410A (2088)

Cantidad de gas frigorifico kg 1,28 1,85 2,85 2,85 3,7

tCO2 equivalente 2,67 3,86 5,95 5,95 7,73

Carga de refrigerante para m 8 8 8 8 8

Carga adicional g/m 20 50 50 50 50

Méxima presion de descarga MPa 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15

Maxima presién aspiracion MPa 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Referencia U. interior + U. exterior 7663741 + 7663721 7663742 + 7663723 7663744 + 7663726 7650359 + 7650358 7663745 + 7663727
Conjunto 7674652 7674653 7674654 7674656 7674657

PVP () U. interior + U. exterior 763 € +1.308 € 981 €+ 1.472 € 1.363€ +2.398 € 1.417 € + 2.889 € 1.526 € + 3.052 €
Conjunto 2.071 € 2.453 € 3.761 € 4.306 € 4.578 €

Longitud méxima de tuberia (L) (mm) m 30 50 65 65 65

Méxima diferencia de altura (H) (mm) m 20 25 30 30 30

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones:
Modo refrigeracion: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH;
temperatura exterior 35°C BS. Modo calefaccion: temperatura
interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud
de tuberia refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP segun EN14825. Valores de referencia para
la zona climética promedio.

(*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
incluido en PVP del producto segun Directiva EU n®2012/19.

Fondo
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Calentadores, Calderas
Eléctricas y Termos

LA NUEVA CLIMATIZACION



Calentadores, Calderas Eléctricas y Termos

CALENTADORES DE GAS Serie P 96
Serie | 96
Serie FI 96
CALDERAS MURALES ELECTRICAS CML 97
TERMOS ELECTRICOS Serie 2 98
Serie 5 (instalacion horizontal) 98
Serie b5 (instalacion vertical) 99

Y TERMOS
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Calentadores, Calderas

Eléctricas y Termos

Calentadores de g

Series P, 1 y Fli

Amplia gama de modelos: Ver-
siones de piezoeléctrico (11P),
encendido por pilas con control
de ionizacion (111y 14l) y estan-
cos de encendido electrénico y
control de ionizacion (11Fly 14
Fl). Disponibles para gas natural
0 propano/butano.

Control sin complicaciones: los
selectores incorporados permiten

as

un manejo muy intuitivo.

Instalacion sin problemas: sus
dimensiones compactas y su facil
acceso a las conexiones hidrauli-
cas y de gas permiten una répida
instalacion.

Potencia modulante: su consumo
de gas se ajusta de forma dptima
al caudal demandado.

Disefo robusto: incorporan com-
ponentes de calidad contrastada

entre los que destaca su grupo hi-
draulico de laton en modelos P e I.

Alta seguridad: El termostato
antirrebufo en los modelos atmo-
féricos permite su instalacion en
interior o exterior, aumentando la
seguridad de la instalacion.

- - |
[+ % mer B | '
Serie P Serie | Serie FI
MP 111 141 11 FI 14 Fl
Tipo de gas GN GPyGB GN GPyGB GN GPyGB GN GPyGB GN GPyGB
Clasg de eficiencia en ACS/ B/M A/M AL A/M A XL
Perfil de demanda
Potencia util maxima nominal kW 19 19 23,7 19,5 24,5
Potencia util minima nominal kW 7.5 7.5 7.5 59 7.0
Encendido Piezoeléctrico A pilas Electrénico con alimentacién a 230 Vy 50 Hz
Display Digital LCD No Si Si Si Si
Combustion Atmosférica Atmosférica Atmosférica Estanca Estanca
Longitud max. horizontal 60/100 m - - - 5,7 3,7
Longitud max. vertical 60/100 m - - - 6,5 4,5
Longitud max. doble 80 m - B - 16 13
Caudal A.C.S. AT®25°C /min 11 11 14 1 14
Presién minima de funcionamiento  bar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Peso kg 10,6 111 121 14 15
Referencias GN / GPy GB (1) 7665090 7670460 7665091 7665092 7665093 7665094 7679697 7679698 7679699 7679700
PVP 293 € 293 € 369 € 369 € 465 € 465 € 717 € 717 € 838 € 838 €
@ de las conexiones hidrdulicas: 1/2" Serie P Seriel Serie FI
@ de las conexiones de gas: 5
1/2" en SeriePel e B ¢ I
3/4” en Serie FI ——— —_ S s S =
(1) Los calentadores estancos de la serie 1
Flincluyen un kit concéntrico horizontal de
60/100 (ref. 7679750). Kit para evacuacion
con doble conducto de 80 también o o~
disponible (ref. 7679751) solicitando los A A S 3
calentadores con estas referencias: —_
Serie Fl e =
1F 14 FI EM o U -
Fl 118 o e W ! 0
GN GPyGB GN GPyGB "E L uggg - 85"
7679701 7679702 7679703 7679724 222
Medidas en mm
A B (@) C D E F G H
Serie P 592 110 101 245 314 97 54 83
Serie 111 592 110 101 245 314 97 54 25
Serie 14l 650 130 101 245 365 117 74 45
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Calentadores, Calderas
Eléctricas y Termos

Calderas murales eléctricas CML

CML

Calderas murales para
Calefaccion.

CML 10: potencia de 3,3 kW a 10
kW. Tres resistencias eléctricas
de 3,3 kW cada una.

CML 15: potencia 2,5 kW a 15 kW.
Seis resistencias eléctricas de 2,5
kW cada una.

Escalones de potencia
seleccionables mediante
interruptores en el propio cuadro.

Compatible con una amplia gama
de alimentaciones eléctricas:

Monoféasica (230 V ~ 50 Hz)
Trifasica (230 V 3 ~ 50 Hz)
Trifasica (400 V 3 + Neutro ~ 50Hz)

Calderin en chapa de acero
y aislado con fibra de vidrio.

Incorporan circulador de alta
eficiencia (conforme a ErP),
depdsito de expansion, valvula de
seguridad y purgador automatico.

Cuadro de mando con selector de
potencia giratorio para ajustar la

potencia calorifica de la caldera a
las exigencias de la instalacion.

Dimensiones compactas: facilitan
su montaje entre muebles de
cocina.

|
=—X0o |
[F 3
b- [c—3
b Calefaccion
CML 10 CML 15
Potencia Utilen  1° escalén KW 33 5(1)
Calefaccion
2° escaloén kW 6,6 10,0
3°escalén kW 10,0 15,0
Clase eficiencia energética Calefaccion D D
Capalidad util depdsito expansion | 3.2 3.2
Capacidad agua en caldera ( 9,5 9.5
Peso neto aproximado kg 38 38
Referencia 7224902 7224903
PVP 1.557 € 1.791 €

Forma de suministro

En 1 bulto, montado y con accesorios de fijacidn

(1) Facilmente ajustable a 2,5 kW procediendo seguin
se indica en las instrucciones.

Circulador Gama CML
Presién disponible a la salida de la

caldera.
— 4300
=
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a. Conexion ida 1" e
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b. Conexién retorno 1"

c. Conexion vélvula de seguridad 1/2"

d. Pasacables tension red
e. Pasacables para conexién
termostato ambiente
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Calentadores, Calderas Termos eléctricos
Eléctricas y Termos

Serie 2 y Serie 5

Fabricados en acero esmaltado Calentamiento a través de Manguitos aislantes

y protegidos con anodo de resistencia eléctrica en el electroliticos, para incrementar
magnesio. interior de la cuba. su proteccién contra la corrosion.
Adecuados como apoyo térmico Piloto luminoso indicador de Difusor de acero inoxidable en
en instalaciones solares con funcionamiento de la resistencia  la entrada, que incrementa la
produccion de ACS. eléctrica. estratificacion y maximiza el

volumen de agua caliente.

[ A+
wax)
- = P=
Serie 2 (instalacion vertical) Serie b (instalacion horizontal)
V250 V280 H580 H510
Volumen de ACS l 50 80 80 100
Potencia w 1.200 1.200 1.500 1.500
Clase eficiencia energética ACS / Perfildem. C/M C/L C/M C/L
Peso neto aproximado kg 16 21 19.8 21,4
Referencia 7503748 7503749 7216219 7216220
PVP () 200 € 222 € 306 € 343 €
Forma de suministro En 1 bulto, montado y con accesorios de fijacion En 1 bulto, montado y con accesorios de fijacién
A mm 610 857 859 1.018
B mm 433 433 433 433
C mm 380 585 395 555
D mm 457 451 451 451
E mm 165 165 234 234
F mm  100/320 100/320 365 365
G mm  240/272 2407272 - -
H mm 100 100 - -
Conexiones 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
(*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrénicos incluido en PVP del producto
segun Directiva EU n° 2012/19. 5 A
* = C .

43}

e 5
100
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Garantia comercial de la cuba: Resistencia calefactora blindada  Termoémetro exterior, que Aislamiento de poliuretano al

5 anos en la Serie by 2 anos en con doble termostato: de permite observar la evolucién de agua sin CFC (clorofluorcarburos)
la Serie 2. regulacién y de seguridad. la temperatura interna (excepto y sin HCFC (hidrofluorcarburos),
Sistema “Ohmic protection” Termostato de regulacién, en los modelos V515 y V520). que lminim?zan el posible impacto
(serie 5), que incrementa la interno en la Serie 2 y externo Valvula de seguridad contra medioambiental.

eficiencia del anodo y aumenta en la Serie 5 (excepto en los sobrepresiones tarada a 9 bar. Grado de proteccion eléctrica IP24.
hasta un 50% su vida util. modelos V515 y V520 que es

Cable y clavija de alimentacion

interno). eléctrica montados.
©
[ A4 [ A4
: e E - E
Serie b (instalacién vertical)
V530 V550 V580 V510 V515 V520
30 50 80 100 150 200
1.200 1.200 1.200 1.500 1.600 2.200
C/s C/M C/L C/L C/M C/L
13,5 16 21 25 34,7 48
7503742 7503743 7503744 7503745 7503746 7503747
194 € 221¢€ 255 € 285 € 490 € 583 €
En 1 bulto, montado y con accesorios de fijacién
623 610 854 1.018 1.241 1.568
338 433 433 433 505 505
423 380 585 785 1.039 1.039
350 451 451 451 529 529
86 165 165 165 175 175
100/320 100/320 100/320 100/320 - -
240/272 240/272 240/272 240/272 440 440
100 100 100 100 230 230
1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"

— I
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Calderas de gaséleo

GRUPOS TERMICOS DE CONDENSACION  Argenta GTI/GTIF Condens 102
Argenta GT/GTF Condens 103
Argenta GTA/GTAF Condens 104
GRUPOS TERMICOS DE FUNDICION Lidia Confort Plus 105
Lidia EM Plus 106
Lidia Plus 107
GRUPOS TERMICOS DE ACERO Gavina Plus 108
ACCESORIOS GRUPOS TERMICOS 109

DE GASOLEO
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Calderas de gasdleo \ Grupos térmicos de condensacion

“a Argenta GTI/GTIF Condens
o & D
(e 3 e 2
[F 3 [F 3
(6 4 e 4
Cotetacen res Confort en calefaccion y ACS: Alto rendimiento: Robustez, durabilidad y fiabilidad:
= los grupos térmicos de los grupos térmicos de gaséleo de la caldera integra un cuerpo
produccion de agua instantanea condensacién Argenta consiguen de fundicion y un condensador
== Argenta GTl Condens integran una  elevados rendimientos, cercanos al ~ ceramico, materiales de alta
i muy avanzada electrénica que 102%, que permite obtener ahorros  calidad que garantizan una muy
permite un control ajustado de de hasta un 15% respecto a extensa vida util del grupo térmico.
la temperatura de calefaccién y calder;s estandars. Selsuministra Facil de instalar: integra vaso de
de ACS. de serie la) sonda exterior, que expansion tanto de calefaccién
permite ajustar la temperatura como de ACS, valvula de seguridad,
de ida de la caldera, consiguiendo mandmetro digital y circulador de
maximizar la eficiencia de la alta eficiencia.
instalacion. . . .
Bajas emisiones contaminantes:
la caldera incorpora un quemador
de muy bajas emisiones de NOx.
Argenta GTIl Condens Argenta GTIF Condens (estanca 2x80)
24 32 24 32
Potencia térmica nominal agua caliente kW 23,0 30,7 23,0 30,7
Potencia térmica nominal Calefaccion 80/60°C kW 23,0 30,7 23,0 30,7
Potencia térmica nominal Calefaccion 50/30°C kW 24,2 323 24,2 32,3
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C % 96,0 95,8 96,0 95,8
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C % 101,5 101,56 101,5 1015
Produccién ACS AT=30°C Umin 11,0 14,7 11,0 14,7
Peso neto aproximado kg 225 253 227 255
Clase de eficiencia en Calefaccion A A A A
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda A/XL A/XL A/XL A/XL
Longitud maxima conducto 80 mm (1) m 15 15 15 15
Referencia 7607172 7612395 7223595 7223596
PVP 3.148 € 3.255 € 3.245 € 3.352 €

Forma de suministro En un solo bulto En un solo bulto En dos bultos (caldera GTI + acc chimenea estanca doble flujo 80 mm)

Nota: Para circuitos de suelo radiante, es

obligatorio instalar el kit 7628144, compuesto Curva del circulador incluido

de V3V mezcladora y tarjeta de control Caudal (/m)
electrdnico adicional. 00 83 167 250 333 41,7 500 583 66,7
8
7 )——\\
6 S
£5 N
. T a4 NS
QP O ~
- ’ s < 3 DN
: & {%R\f/ % | @ » N
' 0 & L2 N
) A(mm) | 957 | 1084 1
B(mm) | 80 | 80 0
Accesorio  Kitconversién  Kit conversién 00 05 10 15 20 25 30 35 40
‘s a salida a salida Caudal m?/n
evacuacion  .,nc¢ntrica estanca 2x80 490 A
de humos estanca Para versiones
80/125 Para  no "F"de -
versiones no Argenta 24y = 7
“F" de Argenta 32 Condens qhbj ‘;}J'@ﬁq
24y 32 (Incluido en o || ) o
Condens versiones “F") g
. - 3 3
Referencia 7605520 7610392 843 774 5 739
PVP 97€ 97€ 735 N | 718
(1) Los modelos no estancos pueden funcionar con chimenea
del tipo tiro forzado o con chimenea de tiro natural. La ! [N T
longitud equivalente de un codo de 90° es de 1,9 m. La 170142 i i 126
longitud equivalente de un codo de 45° es de 1,2 m. Ver = = = = vy = e
apartado Accesorios evacuacion calderas de condensacion
(accesorios 80 6 80/125) en capitulo Calderas de gas. 268 272 314

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a peticion del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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Calefaccion

Argenta GT/GTF Condens

Alto rendimiento: los grupos
térmicos de gasoleo de
condensacién Argenta consiguen
elevados rendimientos, cercanos al
102%, que permite obtener ahorros
de hasta un 15% respecto a

Robustez, durabilidad y fiabilidad:
la caldera integra un cuerpo

de fundicion y un condensador
ceramico, materiales de alta
calidad que garantizan una muy
extensa vida util del grupo térmico.

Facil de instalar: los modelos
hasta 32 kW integran vaso de
expansion, valvula de seguridad,
manometro digital y circulador de
alta eficiencia.

Bajas emisiones contaminantes:

calderas estandars. Se suministra
de serie la sonda exterior, que
permite ajustar la temperatura

de ida de la caldera, consiguiendo
maximizar la eficiencia de la
instalacion.

la caldera incorpora un quemador
de muy bajas emisiones de NOx.

Argenta GT Condens Argenta GTF Condens (estanca 2x80)

24 32 40 50 24 32
Potencia térmica nominal Calefaccion 80/60°C kW 23,1 30,7 38.4 481 23,1 30,7
Potencia térmica nominal Calefaccion 50/30°C kW 24,3 32,0 40,4 50,1 24,3 32,0
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C % 96,3 958 95,9 96,2 96,3 95,8
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C % 100,9 99,9 100,0 100,7 100,9 99,9
Peso neto aproximado kg 217 245 273 301 219 246
Clase de eficiencia en Calefaccion A A A A A A
Longitud méaxima conducto 80 mm * m 15 15 - - 15 15
Longitud méaxima conducto 110 mm * m - - 20 20 - -
Referencia 7620615 7621300 7624949 7625087 7223597 7223598
PVP 2.942 € 3.051 € 3.688 € 4.082 € 3.039 € 3.148 €

Forma de suministro En un solo bulto En un solo bulto En un solo bulto En diez bultos En dos bultos (caldera GT + acc. chimenea estanca doble flujo 80 mm)

Curva del circulador incluido
Caudal (I/m)

0,0 8,3 16,7 250 33,3 a7 50,0

8

7% P

= 2 . \

Accesorio Kit conversion  Kit conversion ‘>
.. a salida a salida 24 |32 40 50 1
evacuacion concéntrica estanca 2x80 A(mm) | 961 | 1083 | 1312 | 1419 o —
de humos estanca Par“a Yersiones B(mm) | 80 | 80 110 110 0 05 1 15 2 25 3 35
80/125 Para no "F" de Caudal m?/h
versiones no Argenta 24y
“F" de Argenta 32 Condens
24y 32 (Incluido en — 600—— A
Condens versiones “F")
Referencia 7605520 7610392 |:|
PVP 97 € 97 € . B Xl |
il ] i
* Los modelos no estancos pueden funcionar con chimenea del 834 o CL
tipo tiro forzado o con chimenea de tiro natural. La longitud
equivalente de un codo de 90° es de 1,9m a @80mm y de 2,0m B 566
a @110 mm. La longitud equivalente de un codo de 45°C es de 488
1,2m a @80mm y de 1,5m a @110mm.. Para modelos 24 y 32 kW, d
ver apartado Accesorios evacuacion calderas de condensacion o 5
(accesorios 80 6 80/125) en capitulo Calderas de gas. Para 165 ol 13TO
modelos 40 y 50 kW, ver apartado Accesorios evacuacion ? o ] 1 =l

calderas de condensacion (accesorios 110) en capitulo Calderas
de media y gran potencia.

\i 460 4] *‘75 Lf 397 J

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a peticidn del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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Calderas de gasdleo \ Grupos térmicos de condensacion

Argenta GTA/GTAF Condens

Confort en calefaccion y ACS:

los grupos térmicos con depoésito
para acumulacién de agua caliente
sanitaria Argenta GTA Condens
integran una muy avanzada
electronica que permite un control

102%, que permite obtener ahorros
de hasta un 15% respecto a
calderas estadndars. Se suministra
de serie la sonda exterior, que
permite ajustar la temperatura

de ida de la caldera, consiguiendo

térmico. El acumulador fabricado
en acero esmaltado, incluye un
anodo de proteccién de magnesio,
aungue permite instalar una

kit de proteccion electrénica

para disminuir las tareas de

[ a ajustadolde la temperatura de maximizar la eficiencia de la mantenimiento.
calefacciony de ACS. instalacion. Facil de instalar: integra vaso de
— Alto rendimiento: los grupos Robustez, durabilidad y fiabilidad: ~ expansion, valvulas de seguridad,
— térmicos de gasoleo de la caldera integra un cuerpo manometro digital y circulador de
Calefaccion condensacién Argenta consiguen de fundicién y un condensador alta eficiencia.
elevados rendimientos, cercanos al  ceramico, materiales de alta Bajas emisiones contaminantes:
. . .
calidad que garantizan una la caldera incorpora un quemador
C— muy extensa vida util del grupo de muy bajas emisiones de NOx.
e 3
F 3
e 4
Acs Argenta GTA Condens Argenta GTAF Condens (estanca 2x80)
24 /1101 24 /160 | 32 /1601 24 /1101 24 /1601 32 /1601
Potencia térmica nominal agua caliente kw 23,0 23,0 30,7 23,0 23,0 30,7
Potencia térmica nominal Calefaccién 80/60°C kw 23,0 23,0 30,7 23,0 23,0 30,7
Potencia térmica nominal Calefaccién 50/30°C kW 24,2 24,2 32,3 24,2 24,2 32,3
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C % 96,3 96,3 95,8 96,3 96,3 95,8
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C % 101,5 101,65 101,65 101,65 1015 101,5
Volumen acumulador L 110 160 160 110 160 160
Produccion ACS en 10 minutos AT=30°C l 192 245 250 192 245 250
Peso neto aproximado kg 291 307 355 293 309 357
Clase de eficiencia en Calefaccion A A A A A A
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda B/ XXL B/ XXL B/ XXL B/ XXL B/ XXL B/ XXL
Longitud maxima conducto 80 mm * m 15 15 15 15 15 15
Referencia 7223609 7223610 7223611 7223612 7223613 7223614
PVP 3.973 € 4.157 € 4.266 € 4.070 € 4.254 € 4.363 €

Forma de suministro

En tres bultos (caldera GT, acumulador y kit hidraulico)

En cuatro bultos (caldera GT, acumulador, kit hidraulico y accesorio
chimenea estanca doble flujo 80 mm)

1% 14

L/

600

Curva del circulador incluido

0,0 8,3

16,7

Caudal (/m)

25,0 33,3 a7 50,0

8

7

6 ‘\
5

_ N
E \
N
=< \
3 \\
2 >
1
0 -/
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Caudal m*/h
961 600 1094

1427

]

1427

Accesorio Kit conversion  Kit conversion
v a salida a salida
evacuacion ., entrica estanca 2x80
de humos estanca Para versiones
80/125 Para no ‘F" de
versiones no Argenta 24y
“F" de Argenta 32 Condens
24y 32 (Incluido en
Condens versiones "F")
Referencia 7605520 7610392
PVP 97 € 97 €

* Los modelos no estancos pueden funcionar con chimenea del
tipo tiro forzado o con chimenea de tiro natural. La longitud

equivalente de un codo de 90° es de 1,9 m. La longitud
equivalente de un codo de 45° es de 1,2 m. Ver apartado

Accesorios evacuacion calderas de condensacion (accesorios 80

680/125) en capitulo Calderas de gas.

24/110

247160y 32/160

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a peticion del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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Calderas de gasoleo \ Grupos térmicos de fundicion

Lidia Confort Plus

Confort en calefaccion y ACS:

los grupos térmicos Lidia GT y
Lidia GTA integran una avanzada
electrénica que permite el control
ajustado de la temperatura de
calefaccién y en el caso de las GTA
también del ACS.

Robustez, durabilidad y fiabilidad:
la caldera integra un cuerpo de
fundicion, material de alta calidad

que garantiza una muy extensa
vida atil del grupo térmico. Los
modelos 20, 30 y 50 GTA incluyen
un acumulador de acero esmaltado
con anodo de magnesio.

El modelo 30 GTA Inox incluye
un acumulador de acero inox,
con posibilidad de incorporar
proteccion catoédica permanente.

Baja Temperatura: indicada para
instalaciones de radiadores y de
suelo radiante.

Circulador modulante conforme

a la ErP: Se entrega el circulador
de calefaccion en su embalaje,

y la vélvula de seguridad. Con la
version GTA también se suministra
el grupo de seguridad Flexbrane
para el depdsito, y el circulador
del primario de ACS integrado y
montado en la caldera.

[ 3
a
=T = GTA GTAF  GT GTF
O C—
atefecien res 20 30 30 Inox 50 30 20 30 40 30
Potencia térmica nominal agua caliente kW 20,0 29,0 29,0 48,0 29,0 - - - -
Potencia térmica nominal Calefaccion 80/60°C kW 20,0 29,0 29.0 48,0 29,0 20,0 29,0 38,0 29,0
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C % 92,9 93,2 93,2 93,6 93,2 92,9 93,2 93,4 93,2
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C % 972 97.0 97.0 96,7 97,0 97,2 97,0 96,8 97.0
Volumen acumulador l 120 120 120 150 120 - - - -
Produccién ACS en 10 minutos AT=30°C L 206 217 228 301 217 - - - -
Produccién continua (1) U/h 570 630 730 880 630 - - - -
Peso neto aproximado kg 225 280 280 360 280 133 169 203 133
Clase de eficiencia en Calefaccién B B B B B B B B B
Clase de eficiencia en ACS/Perfil demanda B/XL B/XL B/XL B/XXL B/XL - - - -
Circulador de Calefaccidn (2) Quantum Quantum Quantum Quantum Eco  Quantum Quantum Quantum Quantum Eco  Quantum
EcoMYL-30 EcoMYL-30 EcoMYL-30 10351 1/4" EcoMYL-30 EcoMYL-30 EcoMYL-30 10351 1/4" Eco MYL-30
Referencia 7649878 7649879 7673434 7649881 7649882 7649883 7649885 7649886 7649887
PVP 3.135€ 3.274 € 3.680 € 3.743 € 3.519€ 1.770 € 1.930 € 2.154 € 2.158 €
Forma de suministro En un solo bulto
Conexiones
a.lda 1 1" 1 11/4" 1" 1" 1" 11/4" 1"
b. Retorno 1 1" 1 11/4" 1" 1" 1" 11/4" 1"
c. Circulador 1 1" 1 114" 1" 1" 1" 11/4" 1"
d. Desaglie 1/2" 1/2" 1/2" 1/4" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
e. Entrada agua fria 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" - - - -
f. Consumo de ACS 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" - - - -
g. Vélvula seguridad 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Di i (mm)
A.Ancho 550 550 550 550 550 500 500 500 500
B. Alto 1.587 1.587 1.587 1.500 1.587 850 850 850 850
P. Profundidad 660 770 770 1.025 770 630 750 910 750
?h. Salida humos 150 150 150 150 80 (*) 150 150 150 80 (%)
@k. Entrada aire quemador - - - 80 (*) - - - 80 (*)
(1) T° salida ACS: 40°C
(2) Ver curvas caudal - presion en capitulo de Circuladores.
T? entrada agua red: 10°C
T? entrada primario: 80°C
A - =,
(*) Longitud maxima: . ¥
Conducto doble 80 mm =2 x8m + b e ]
codo 90 °
La longitud equivalente codo 90° es Jad,
de0,6m d

1 m menos de aspiracion, permite 0,5
m mas de expulsion.

. .._255_1.

|
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BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a peticidn del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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Calderas de gasdleo \ Grupos térmicos de fundicion

Lidia EM Plus

que garantiza una muy extensa

incluyen un acumulador de acero

=
a Facil manejo: grupos térmicos vida util del grupo térmico. Circulador modulante conforme
— de hierro fur]dlldo con lct{adro dg Los modelos 20, 30y 50 GTA alaErP: Sg fentrega el urculgdor
C— control analdgico de facil manejo. incluyen un acumulador de acero de calefaccién en su_embalaje,
Calefaccion Robustez, durabilidad y fiabilidad: esmaltado con dnodo de magnesio. Y @ Y?IVEE?A% SZQE'F'dad' Con l'at
L la caldera integra un cuerpo de Los modelos 30 v 50 GTA Inox version ampien se suministra
I o fundicién, material de alta calidad y el grupo de seguridad Flexbrane

para el depésito, y el circulador

inox, coplposibliliFjad de incorporar del primario de ACS integrado y
proteccion catédica permanente. montado en |3 caldera.
C— Baja Temperatura: indicada para
— mstalauo‘nes de radiadores y de
ACS suelo radiante.
GTA GT
20 30 30 Inox 50 50 Inox 20 30 40 50 60
Potencia térmica nominal
ettt KWW 20,0 29,0 29,0 48,0 48,0 - - - - -
Potencia térmica nominal
Calefaccion 80/60°C kw 20,0 29.0 29,0 48,0 48,0 20,0 29.0 38,0 48,0 58,0
Rendimiento a potencia o
st % 929 93,2 93,2 93,6 93,6 929 93,2 934 93,6 93,7
Rendimiento con carga o
parcialdul 30 s030c B 97.2 97.0 97,0 96,7 96,7 97.2 97.0 96,8 96,7 96,6
Volumen acumulador | 120 120 120 150 150 - - - - -
Produccién ACS en
1O mingos aToagee L 206 217 228 301 328 - - - - -
Produccién continua (1) vh 570 630 730 880 1120 - - - - -
Peso neto aproximado kg 225 280 280 360 360 133 169 203 239 273
Clase de eficiencia en Calefaccion B B B B B B B B B B
Clase de eficiencia en
ree) e e o B/XL B/XL B/XL B/XXL B/XXL - - - - -
Circulador de Calefaccion (2) Quantum Eco  Quantum Quantum Eco  Quantum Eco  Quantum Eco  Quantum Quantum Quantum Eco  Quantum Eco  Quantum Eco
MYL-30 Eco MYL-30 MYL-30 10351 1/4" 10351 1/4" EcoMYL-30 EcoMYL-30 10351 1/4" 10351 1/4" 10351 1/4"
Referencia 7670520 7670521 7673435 7670522 7673436 7670515 7670516 7670517 7670518 7670519
PVP 3.189 € 3.327 € 3.732 € 3.818 € 4.548 € 1.770 € 1.920 € 2.154 € 2.432 € 2.762 €
Forma de suministro En un solo bulto
Conexiones
a.lda 1" 1" 1" 11/4" 11/4" 1" 1" 11/4" 11/4" 11/4"
b. Retorno 1" 1" 1 11/4" 11/4" 1 1 11/4" 11/4" 11/4"
c. Circulador 1" 1" 1" 11/4" T1/4" 1" 1" 11/4" 11/4" 11/4"
d. Desaglie 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
e. Entrada agua fria 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" - - - - -
f.Consumo de ACS 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" - - - - -
g. Valvula seguridad 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Dimensiones (mm)
A. Ancho 550 550 550 550 550 500 500 500 500 500
B. Alto 1.587 1.587 1.587 1.500 1.500 850 850 850 850 850
P. Profundidad 660 770 770 1.025 1.025 630 750 910 1.030 1.170
?h. Salida humos 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
(1) T* salida ACS: 40°C
(2) Ver curvas caudal presion
en capitulo de Circuladores.

T? entrada agua red: 10°C
T? entrada primario: 80°C

265 ,

+

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a peticion del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.
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Lidia Plus

Robustez, durabilidad y fiabilidad: =~ Baja Temperatura: indicada para

caldera de hierro fundido con instalaciones de radiadores y de
cuadro de control analdgico de facil  suelo radiante.
manejo.
a
C—
C—
[—3
Calefaccion
20 30 40 50 60
Potencia térmica nominal Calefaccion 80/60°C kw 20,0 29,0 38,0 48,0 58,0
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C % 92,9 93,2 93,4 93,6 93,7
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C % 97,2 97,0 96,8 96,7 96,6
Dimensiones alto x ancho x profundo mm 850 x 550 x 384 850 x 550 x 504 850 x 550 x 624 850 x 550 x 744 850 x 550 x 864
Peso neto aproximado kg 119 155 189 225 259
Clase de eficiencia en Calefaccién B B B B B
Referencia 7649959 7649961 7649963 7649966 7649969
PVP 1.118 € 1.242 € 1.411 € 1.661 € 1.987 €
Forma de suministro En tres bultos (cuerpo, envolvente y cuadro de control)
Quemador recomendado Crono 2-L Crono 3-L Crono 5-L Crono 5-L Crono 10-L
Referencia 143113202 143113203 143113204 143113204 143113205
*Ver apartado de Quemadores para mas informacion.
Conexiones
a.lda 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"
b. Retorno 1" 1" 1 1/4" 11/4" 1 1/4"
c. Desagiie 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Dimensiones (mm)
A. Profundidad 384 504 624 T4t 864
@. Salida humos 150 150 150 150 150

T
g
(o]
O
O
il
1
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850

@
513

265
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Calderas de gasdleo \ Grupos térmicos de acero

Gavina Plus

Facil manejo: grupos térmicos muy reducidas, que permiten ser
de acero con cuadro de control instaladas en locales pequenos. "
H—4 analogico de facil manejo. Facil de instalar: integran vaso de
<a Baja Temperatura: indicada para expansion, vélvula de seguridad,
— instalaciones de radiadores y de grifo de llenado, termohidrémetro
—4 suelo radiante. analég_ic_o, qgemadory circulador de
Calefaccién Reducido espacio de instalacién: alta eficiencia.
los grupos térmicos Gavina
disponen de unas dimensiones
- |
— 4
[—3 ¥ 7
ACS
Potencia térmica nominal
agua caliente kW 233 337 233 337 - - - - 30,2 30,2
Potencia térmica nominal
Calefaccion 80/60°C kW 233 337 233 337 233 337 233 337 30,2 30,2
Rendimiento a potencia
nominal 80/60°C % 95,0 94,9 95,0 94,9 95,0 94,9 95,0 94,9 95,0 95,0
Rendimiento con carga
parcial del 30% 80/60°C % 98,0 97.7 98,0 97,7 98,0 97.7 98,0 97.7 97.7 97.7
Volumen acumulador l - - - - - - - - 120 120
Produccién ACS AT=30°C  l/min 1.1 16,1 111 16,1 - - - - - -
Produccién ACS en 10
minutos AT=30°C ! - - - - - - - - 228 228
Peso neto aproximado 126 135 122 131 122 131 122 131 208 220
Clase de eficiencia en Calefaccion B B B B B B B B B B
Clase de eficiencia en ACS/Perfil
demanda B/XL B/XL B/XL B/XL - - - - B/XL B/XL
Referencia 7652624 7652625 7652626 7652627 7652628 7652629 7652630 7652631 7652632 7652633
PVP 1.891€ 2.079 € 2.197 € 2.405 € 1.586 € 1.747 € 1.886 € 2.058 € 2.791 € 2.931€
Forma de suministro En un solo bulto
Conexiones
a. Retorno 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
b.lda 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
c. Entrada agua red 172" /2" /2" 1/2" - - - - 3/4" 3/4"
d. Salida de ACS 1/2" 172" 172" 1/2" - - - - 3/4" 3/4"
e. Desaglie - - - - - - - - 172" 172"
Dimensiones (mm)
A. Ancho 450 450 490 490 450 450 490 490 600 600
@f. Salida humos 123 123 80 (%) 80 (*) 123 123 80 (*) 80 (%) 123 80 (*)
@g. Entrada aire - - 80 () 80 () - - 80 () 80 () - 80 ()
Curval(s) del circulador incluido segiin modelo
ina P T/GT) . Caudal (1/m)
gixw/neaTAng GT/CTFy . Gavina Plus GTI/GTIF Q0 83 167 20 W3 47 500
— Ap-v (variable) 0,0 83 16,7 25,0 33,3 a7 50,0 .
== Ap-c (constante)
6 \ 6 ‘\
N s N
AN NG
\\ z, \‘
2 \‘ 2 \
> >
1 1
0 _— 0 L
0o 05 1 15 2 25 3 35 0o 05 1 15 2 25 3 35 1o, ;. 190
Caudal m¥/h Caudal m*/h i T - 6 1
| i
L g @
o800 - ®
i @w @
(*) Longitud maxima: 8 e L1 i g
Conducto doble 80 mm =2 x 7 m + codo 90 ° N g o L psas| o, ©
La longitud equivalente codo 90° es de 0,6 m 2 = | sEae o
1 m menos de aspiracion, permite 0,5 m méas de expulsion. Ll gl
&
BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de la
caldera, realizada, a peticion del usuario, por el Servicio Oficial de i yilo IR < @‘
Asistencia Técnica BAXI. L 800 | . A

108 Precios de Venta al Publico Sugeridos « Febrero 2018 « Toda factura tendra el recargo del .V.A. « El presente Catalogo-Tarifa anula los anteriores « Medidas en mm.




Calderas de gasoleo \ Accesorios Grupos Térmicos de Gasdleo

Accesorios Grupos Térmicos de Gasoleo

— 1

Lﬁ <

] SI# N
i 19 13

Argenta Acumulador de 150 litros Acumulador de 150 litros Accesorios de conexién con Kit para acumulador externo  Kit para acumulador externo
Condens de acero inoxidable para de acero inoxidable con V3V para acumulador Inox con vélvula de 3 vias con segundo circulador
instalar debajo de calderas proteccion catddica para con caldera Argenta GT 24 (sonda de ACS, vélvula de (sonda de ACS y conectores
Argenta GT 24y 32 kW instalar debajo de calderas y 32 kW 3 vias y conectores placa placa electronica)
(Clase de eficiencia B) Argenta GT 24y 32 kW electronica)
(Clase de eficiencia B)
Referencia 7223607 7223761 7614827 7647631 7657411
PVP 1.234 € 1.469 € 271 € 281 € 11,65 €
B, ® ) -
% . m e
= 00 TN “a*
oS- ™ -/ i [ .,
- / ¥
=& = o
Argenta Equipamiento hidraulico para Control electrénico SCB-04 Kit tester de dnodo para Kit proteccién catddica electronica
Condens calderas Argenta GT 40 y 50 kW circuito con vélvula mezcladora Argenta GTA para Argenta GTA
(circulador, vaso de expansion 18 L, (hasta 2 circuitos)
valvula de seguridad)
Referencia 7616272 7628144 7630937 7622082
PVP 378 € 140 € 51€ 141 €
- -
] o [ L] & -l
T | M 3
y 3/ Lt i Lt i
&P &~ &~
Lidia Plus y Kit adaptacion salida Kit adaptacion salida Kit salida de Indicador estado de Kit proteccion catédica Kit proteccion catodica
Gavina Plus chimenea estanca chimenea estanca humos 2x80 mm anodo de magnesio electronica para Lidia electronica para Lidia
a 80/125 mm para a 80/125 mm para (terminales) para acumuladores de 30 GTA Inox 50 GTA Inox
calderas Lidia calderas Gavina calderas Lidia GTA
(version F) (version F)
Referéncia 147064104 190034158 190034059 148026000 7673437 7673439
PVP 125 € 125 € 64,30 € 19,40 € 385 € 404 €
s -
Ll

| ¥

Sonda exterior

Termostato via radio Termostato via hilos Médulo repetidor Médulo de conexidn

Regulacién Confort

(Lidia Confort) RA 200 TA 200 SE-10 MR 200 MC 200
I VII (Conjuntamente con B B
Clasificacion ErP \% \% TA 0 RA 200)
anltribgcion a la 29 20 3.5% _ -
eficiencia segun ErP
Referencia 195180012 195180011 195120001 195190013 195190014
PVP 185 € 114 € 29,40 € 106 € 54 €
Yy
Q : i
-8

Regulaciéon Confort Kit conexién caldera- Mando a distancia Sonda de ida Médulo de conexién Mando de control
(Lidia Confort) acumulador KA-210 MD 200 SI-10 MC 210 GTI/GTA
Referencia 147067095 195190012 195120002 195190020 147057273
PVP 58 € 54 € 14,70 € 86 € 51€
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Biomasa

CALDERAS DE PELLETS Caldera CBP Matic 112
Estufa CBP Compact 13
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Biomasa

Calderas de pellets

Caldera CBP Matic

Muy reducido nivel de
mantenimiento: la caldera
incorpora un sistema de limpieza
automatico de turbuladores y

del quemador, ademds integra
un depdsito de cenizas de gran
volumen.

Facil instalacion: la caldera
incorpora todos los elementos

Depdsito de pellets integrado:

la caldera incluye un deposito

de pellets de 45 kg, no siendo
necesario incluir en la instalacion
otro adicional. Existe como
accesorio un depdsito de pellets
de 200 kg que se puede instalar a
ambos lados de la caldera.

Alto rendimiento: la caldera

1 — hidraulicos necesarios en la ha sido homologada por el TUV
— instalacion (vaso de expansion, consiguiendo el maximo nivel de
circulador de alta eficiencia, rendimiento (clase 5).
e e vélvula de seguridad y valvula
mezcladora).
il
e . |
e e C—
e %
I C—
I - Calefaccion

24

Potencia térmica nominal kW 18 24
Potencia térmica reducida kW 6 6
Rendimiento a potencia nominal % 90,0 90,2
Rendimiento a potencia reducida % 87,8 87,8
Potencia eléctrica nominal W 150 150
Potencia eléctrica en el encendido W 450 450
Tensién de alimentacién vV 230 230
Clase de eficiencia en calefaccion A+ A+
Anchura silo 200 kg (accesorio) mm 539 539
Peso kg 350 350
Referencia 7222615 7222616
PVP 4.049 € 4.202 €
Accesorios Depdsito de pellets de 200 kg
Referencia 7222618
PVP 806 €
Curva del circulador incluido Y
Caudal (/m) §
00 83 167 250 333 417 500 583 66,7 & 1050
8 RS
o
7 TN N 870
‘ A uy &
£ 5 \\ —n d
T4 \\ o :
33 ™G
~
2 \\ 1 o
1 ~ - 3
0 8 Q &
00 05 10 15 20 25 30 35 40 - > [ @ g
Caudal m*/h
Puesta en marcha (opcional): 150€ ﬂ 1 EE—
La puesta en marcha (PEM) de estas calderas sélo se efectuard
a peticion del cliente. Los precios que se citan son para ﬁ 677
poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, | X x ] S = *r

se repercutird el coste del desplazamiento.
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Estufa CBP Compact

Dimensiones reducidas: permite
ser instalada en locales de
reducidas dimensiones.

Apta para locales no habitables:
la estufa CBP Compact esta
altamente aislada para que el
calor producido se transmita
principalmente al agua, con lo que
las pérdidas al ambiente son muy
pequenas.

Por eso, se puede instalar en
lugares como garajes, trasteros,
desvanes, etc..

Facil instalacion: la estufa
incorpora todos los elementos
hidraulicos necesarios en la
instalacién (vaso de expansion,
circulador y valvula de seguridad).

Elevada autonomia de uso:
la estufa incluye un depdsito de
pellets de 60 kg.

Sistema anticondensados:

el sistema de gestién electronica
anticondensacion permite
gestionar de forma eficaz la
bomba de circulacion con el fin de

evitar problemas de condensacién.

17

23

Potencia térmica maxima (agua/aire) kW 18/1,6 2317272
Potencia térmica reducida (agua/aire) kW  6,5/0,6 6,5/06
Rendimiento a potencia nominal % 89,6 89,6
Rendimiento a potencia reducida % 92,0 92,0
Potencia eléctrica nominal W 134 134
Potencia eléctrica en el encendido W 434 434
Tension de alimentacién vV 230 ~ 230 ~
Clase de eficiencia en calefaccion A+ A+
Peso kg 230 232
Referencia 7222619 7222620
PVP 3.213 € 3.366 €
485
AN 011 ™
E==
Curva del circulador incluido 670
Caudal (/m) 655
00 83 167 250 333 41,7 500 583 667
8
TN fiv =23
6 S
£S5 N
g4 SN
<3 ™G
N
2 N 3 3
1 \ ] o
0
00 05 10 15 20 25 30 35 40
Caudal m*/h
Puesta en marcha (opcional): 150€ lE
La puesta en marcha (PEM) de estas estufas sélo se efectuara a peticion d
del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio | [=
| ]

de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutira el coste del

desplazamiento.




Biomasa

Estufas de pellets

Estufas de agua Alae y Coral

Muiltiples soluciones para
diferentes tipos de decoracion:
hasta 6 estéticas diferentes a
seleccionar.

Facil instalacion: las estufas
incorporan todos los elementos
hidraulicos necesarios en la

instalacion (vaso de expansion,

circulador y valvula de seguridad).

Elevada autonomia de uso:

las estufas incluyen un depdsito
de pellets de 30 kg en el caso del
modelo Alae y de 45 kg en el caso
del modelo Coral.

Sistema anticondensados:

el sistema de gestidn electrénica
anticondensacion permite
gestionar de forma eficaz la
bomba de circulacion con el fin de
evitar problemas de condensacién.

a

L

[ 3

[F 3

[c 3

-
Alae Coral

Potencia térmica maxima (agua/aire) kW 151/1,9 20,4726
Potencia térmica reducida (agua/aire) kW 60/0,9 89/15b
Rendimiento a potencia maxima % 90,7 90,0
Rendimiento a potencia reducida % 93,7 92,0
Potencia eléctrica nominal W 134 134
Potencia eléctrica en el encendido W 434 434
Tension de alimentacion \ 230 ~ 230 ~
Clase de eficiencia en calefaccién A+ A+
Peso kg 200 212

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) mm

1.200 x 630 x 660

1.260 x 700 x 726

Estufa sin envolvente

Referencia 7503419 7503418
PVP 3.111 € 3.376 €
Envolvente Classic Blanco Negro Burdeos Blanco Negro Burdeos
Referencia 7503425 7503719 7503424 7503422 7503718 7503423
PVP 194 € 194 € 194 € 204 € 204 € 204 €
Envolvente Color Azul Verde Amarillo Azul Verde Amarillo
Referencia 7223404 7223405 7223406 7223399 7223400 7223401
PVP 194 € 194 € 194 € 204 € 204 € 204 €
Kit conexién termostato de ambiente Opcional para estufas agua
Referencia (*) 7502732
PVP 70 €
(*) Se recomienda utilizar el termostato de ambiente TM-1. Curva del circulador incluido
Caudal (I/m)
Puesta en marcha (opcional): 40€ 00 83 167 250 333 41,7 500 583 66,7
La puesta en marcha (PEM) de estas estufas sélo se efectuara 8
a peticion del cliente. Los precios que se citan son para 7 TN
poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, 6
se repercutira el coste del desplazamiento. ‘\
€5 S
E 4 \\
23 ™
~N
2 \\
1 ~
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Caudal m/h
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Estufas de aire Elba y Nerta

Multiples soluciones para Elevada autonomia de uso: Réapido calentamiento de la
diferentes tipos de decoracién: las estufas incluyen un depdsito estancia: las estufas disponen
hasta 8 estéticas diferentes a de pellets de 20 kg en el caso del de un ventilador tangencial que
seleccionar. modelo Nertay de 15 kg en el caso  impulsa el calor a la estancia para
del modelo Elba. calentarla réapidamente, se pueden

seleccionar 5 velocidades.

Elba Nerta

Potencia maxima kW 7,5 9,6

Potencia reducida kW 4,2 52

Rendimiento a potencia maxima % 82,8 88,0

Rendimiento a potencia reducida % 84,0 90,0

Potencia eléctrica nominal w 122 122

Potencia eléctrica en el encendido w 378 378

Tensién de alimentacion \ 230 230

Clase de eficiencia en calefaccion A+ A+

Peso kg 98 118

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) mm 980 x 520 x 530 1.160 x 525 x 518

Estufa sin envolvente

Referencia 7503421 7503420

PVP 1.652 € 1.948 €

Envolvente Classic Blanco Negro Burdeos Blanco Negro Burdeos
Referencia 7503429 7503721 7503428 7503426 7503720 7503427
PVP 138 € 138 € 138 € 153 € 153 € 153 €
Envolvente Color Azul Verde Amarillo Azul Verde Amarillo
Referencia 7223414 7223415 7223416 7223409 7223410 7223411
PVP 138 € 138 € 138 € 153 € 153 € 153 €
Envolvente Vintage Piedra Madera Piedra Madera

Referencia 7223417 7223418 7223412 7223413

PVP 335€ 153 € 360 € 173 €

Puesta en marcha (opcional): 40€

La puesta en marcha (PEM) de estas estufas sélo se
efectuard a peticion del cliente. Los precios que se citan
son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras
poblaciones, se repercutira el coste del desplazamiento.
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Biomasa \ Estufas de pellets

Envolventes para estufas

Modelos
Classic

IRarsco Thorciedm. Mg

Modelos
Vintage

Modelos
Color

A Verda At
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Biomasa

Calderas de lena

Calderas de policombustible P30

Versatilidad a nivel de
combustibles: las calderas de
policombustible P30, permiten el
uso tanto con combustibles sélidos
(carbdn o lefa) como con gasoleo.

Robustez y durabilidad:

las calderas estan fabricadas

en hierro fundido con parrillas
refrigeradas probadas hasta 8 bar.

Facil limpieza: acceso desde

la puerta delantera de carga al
circuito de humos. Ademas la caja
de humos dispone de un registro
de limpieza.

l_C

—

—

—

Calefaccién (1)

4 Q) 6 7 8 9

Numero de elementos 4 5 1) 7 8 9
Potencia térmica nominal combustible solido (2) kw 14,9 19,3 23,3 27.9 32,6 37,2
Rendimiento combustion combustible sélido (2) % 80,4 80,3 80,2 80,1 80,0 80,0
Potencia térmica nominal combustible gaséleo  kw 23,3 291 34,9 40,7 46,5 52,3
Rendimiento combustién combustible gaséleo % 89,4 89,3 89,2 89,1 89,0 89,9
Tension de alimentacion v 230 230 230 230 230 230
Clase de eficencia en calefaccion (1) C C C C C C
Peso kg 163 196 228 262 292 326
Cota A mm 414 519 624 729 834 939
Referencia 140300450 140300550 140300650 140300750 140300850 140300950
PVP 1.417 € 1.722 € 1.959 € 2.212 € 2515 € 2.819 €

Equipo de transformacion para gaséleo (3)

(Incluye puerta quemador, pantalla de humos, cuadro de mandos y microrruptor)

Referencia

146074000

PVP

453 €

Regulador de temperatura 3/4”

(Incluido en todas las calderas P30)

Referencia 186908400
PVP 35,10 €
Equipo antiembalamiento AE1
Referencia 146074003
PVP 423 €
(1) Clase de eficiencia con biomasa lefosa. L all deh
a pantalla paso de humos
(2) Potencia obtenida con carbén: solo para caldera version gasoleo
« Granulometria: 20-60 mm.
« PCI: 7.000 keal/kg. 485 /i
(3) Consultar tabla de acoplamiento en [[Tma] ]
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Biomasa | Insertables de lena

Insertables de agua Serbal, Albizia y Musa

Eficiencia y confort: si ya se dispone de una chimenea
o se quiere tener una y al mismo tiempo calentar

toda la casa, la mejor solucién es un insertable con
intercambiador de agua, que hace que el calor circule
por las unidades de radiador, consiguiendo asi un
confort total en toda la vivienda.

Serbal Albizia Musa

Potencia nominal global kW 30,0 30,0 29,0
Potencia nominal de agua kW 16,5 21,0 20,5
Potencia nominal de aire kW 13,5 7,0 8,5
Rendimiento % 80,0 70,0 71,0
Tension de alimentacion \% 230 230 230
Clase de eficiencia en calefaccion A+ A A

Peso kg 192 230 200
Volumen de agua L 45 40 30
Presién maxima bar 3 3 3

Sin aro embellecedor  Con aro embellecedor

Referencia 190710001 190710004 190710000 190710003
PVP 2.048 € 2.343 € 1.336 € 1.478 €
Accesorio Valvula de regulacion termostatica (instalacion obligatoria en todos los modelos)
Referencia 186908400
PVP 35,10 €

@int. 200 mm

@ int. 200 mm
@ ext. 210 mm

1048
990
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Insertables de aire Idesia, Arizonia y Ceiba

Diseiio y eficiencia: los insertables son la solucion Elegancia para el hogar:
perfecta para aquellos usuarios que buscan un Los modelos Idesia cuentan con
sistema de chimenea que alne disefo y un alto una puerta del tipo guillotina, que
rendimiento. Todos los modelos disponen de mejora la estética de la estancia
aberturas superiores para distribuir el calor a otras donde se ubica.

estancias. Los modelos Arizonia y Ceiba disponen
de un ventilador centrifugo para calentar la estancia
donde estan instalados de manera rapida.

ldesia 850 ldesia 1100 Arizonia Ceiba
Potencia de uso kW 13,7-254 13,7-254 6,7-12,4 95-17,6
Potencia nominal kW 19,5 19,5 9,5 13,5
Rendimiento % 77,0 77,0 74,0 79,0
Peso kg 300 330 94 107
Clase de eficiencia en calefaccion A A A A
ombeliecedor  ombeliecedor _ambeliecedor _ omballecedor _ambeliecedor _ embetiecedor
Referencia 190720000 190720007 190720002 190720008 190720005 190720009 190720004
PVP 2.800 € 3.075 € 3.721 € 4.008 € 1.105 € 1.209 € 1.007 €

0501
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Calderas de media y gran potencia \ Calderas de pie de condensacion

EuroCondens SGB

Dimensiones compactas

T para facilitar la reposicion en
instalaciones existentes: ancho
inferior a 77 cm. en toda la gama.

Regulacion Multilevel Plus

con posibilidad de telegestion
mediante WebServer. Gestién de
hasta 15 calderas en cascada
mediante la regulacién base.

Disefio robusto y moderno:
cuerpo caldera formado por
elementos de fundicién Aluminio-
Silicio y quemador de premezcla
con encendido electrdnico.

La mejor solucién para la ErP:
Esta completa gama de calderas

u es la solucién mas rentable y
A eficiente para el cumplimiento
5 CUERPO de la normativa Erll:’, alavezque
o CALDERA proporcionan el maximo ahorro
b energético en las instalaciones de
media y gran potencia.
SGB 125 SGB 170 SGB 215 SGB 260 SGB 300

Potencia util 80/60 °C kW 121,6 165,8 210,1 254,5 294,3

Potencia Util 50/30 °C kW 133.1 181.3 229,6 2781 3221

Rendimiento Gtil (1) con carga 100% % 106,5 106,6 106,8 107,0 1071

Rendimiento atil (1) con carga 30% % 106,6 106,7 106,9 107,0 107,1

Rendimiento Util (2) con carga 100% % 97.3 97,5 97,7 97,9 98,0

Peso neto aproximado kg 205 240 285 314 344

Longitud max. evacuacién (3) m 60 50 60 60 60

Capacidad agua l 29 34 38 45 53

Presién maxima de trabajo bar 6 6 6 6 6

Caudal mésico de humos min - max kg/h 28-198,8 40,2-270,2 50,4-341,6 60,9-413,3 68,9-476,7

Pres. disponible salida humos caldera mbar 1,0

Resistencia hidraulica AT=20K/10K m.ca 0,29/1,11 0,35/1,35 0,38/1,49 0,4/1,57 0,41/1,59

Consumo gas Natural a pot. Nominal m®h 128 17,3 21,9 26,5 30,6

Consumo gas Propano pot. Nominal kg/h 4,9 6,7 8,5 10,3 11,9

Consumo de energia eléctr. max. W 170 200 330 350 410

Tipo de gas (4) GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP

Conexién gas 1" 11/2" 11/2 11/2" 11/2"

Presién de suministro del GN minimo 18 mbar - maximo 25 mbar

Presion de suministro de GLP minimo 28 mbar - maximo 37 mbar

Conexiones Ida y Retorno IC-RC DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65

Conexion Salida humos A mm 160 160 200 200 200

Conexion entrada aire F mm 110 110 125 125 125

B mm 1.008 1.008 1.171 1.264 1.357

C mm 301 301 351 351 351

D mm 401 401 514 607 700

G mm 687 687 851 944 1.037

E mm 134 134 163 163 163

Referencia 222995027 222995028 222995029 222995030 222995031

PVP 8.278 € 9.299 € 11.739 € 12.954 € 14.577 €

Forma de suministro En un solo bulto, completamente montadas y prerreguladas de fabrica. Incluye sonda exterior.

(1) Temp. ida/retorno de 50/30°C. Temp. media = 40°C

(2) Temp. ida/retorno de 80/60°C. Temp. media = 70°C

(3) Para funcionamiento estanco o con toma de aire de
la sala, respetando el didmetro de salida de humos A
indicado en la tabla superior

(4) Se suministran preparadas para gas natural. La
transformacion de gas natural a gas propano, para los =] - g -
modelos que admiten ambos combustibles, esta incluida en [ T Tt
la puesta en marcha opcional. I \ 1 \\ F

Disponible Grupo de seguridad, compuesto de purgador
automatico, manémetro y valvula de seguridad 6 bar. SGB
125 - 170: Referencia 141047010 y PVP 95€ c o

SGB 215 a 300: Referencia 141047011y PVP 145€

- E . C AC

Disponible médulo de comunicacion mod-BUS

Puesta en marcha (opcional): 155€
La puesta en marcha (PEM) de estas calderas solo se efectuara a peticion del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta y sera abonado al servicio post-venta.. Para otras poblaciones, se
repercutird el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicara el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos
0 mas EuroCondens conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador Unico desde una regulacién comun (es necesario un médulo BM en cada caldera, para configurar la cascada).
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Ratio de modulacion 1:6 para un

Versatilidad de conexiones

Amplia gama de accesorios

" E funcionamiento mas eficiente, en la salida de humos: hidraulicos, de regulacién y
fiable y silencioso (ratio 1:5 en superior o posterior. de evacuacion. Ver capitulo
modelos SGB 400-610). Conexion de la entrada de “Termostatos y Regulacion” Ver

aire: superior, posterior o también el apartado "Regulacién
lateral. Multilevel” en este mismo
capitulo.
Bajas emisiones
contaminantes: < 35 mg/kWh
© CUERPO en NOx (Clase 5) y < 15 mg/kWh
* CALDERA en CO.
SGB 400 SGB 470 SGB 540 SGB 610
393,8 459,0 526,9 595,7
426,0 496,6 570,3 644,8
106,5 105,7 105,6 105,7
106,6 105,9 105,7 105,8
98,0 97.7 97,6 97,7
540 598 636 674
50 50 50 50
73 84 97 106
6 6 6 6
142,9-679,7 165,6-793,1 190,1-911,5 212,8-1031,4
15
1,03/4,02 1,17/4,53 1,23/4,78 1,35/5,26
47,9 55,9 64,2 72,7
463 583 790 750
GN GN GN GN
2" 2" 2" 2"
minimo 17 mbar - maximo 25 mbar
minimo 28 mbar - maximo 37 mbar
DN 80 DN 80 DN 80 DN 80
250 250 250 250
160 160 160 160
798 1.009 1.009 1.009
442 540 540 540
1.882 2.192 2.192 2.192
642 642 642 642
709 1.018 1.018 1.018
222995032 222995033 222995034 222995035
20.414 € 22.468 € 24.295 € 25.908 €

En un solo bulto, completamente montadas y prerreguladas de fabrica. Incluye sonda exterior.

Funciones de la regulacién Multilevel (incluida de serie)
Mediante 3 salidas (230V) programables, permite la gestion de 1 circuito de ACS y/o circuitos directos de calefaccion/bomba recirculacién (uno por cada salida). Permite también la confi-
guracion de sefales de alarma (mediante las salidas programables no ocupadas o por médulos EWM adicionales), entradas de sonda, senales ON/OFF y Paro/Marcha, todas programables
y entrada 0-10V. Incluye funcion antilegionela, recirculacion y tres programas horarios. Permite la amplicacion de funciones mediante un maximo de 3 mddulos EWM interiores (senales de
alarma, circuitos directos, circuitos con valvula mezcladora, etc.) y de hasta la gestion de 15 dispositivos de control externos (que equivalen a unos 30 circuitos de calefaccion adicionales).
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Calderas de media y gran potencia \ Calderas de pie de condensacion

Conjuntos Modulares EuroCondens SGB

Homologado como un Unico
generador, segun la Directiva
2009/142/CE relativa a los
aparatos de gas, lo que permite
evacuar mediante una Unica
chimenea.

Incluyen kit colector de
humos para evacuacion
a una chimenea comun.
Posibilidad de conexion
superior o posterior
mediante codos de 90°.
Disponibilidad de

kits hidraulicos como
accesorios para facilitar la
instalacién, que incluyen
colectores ida y retorno,
valvulas de corte y

El mejor conjunto modular
para grandes instalaciones:
Una combinacion integral
perfecta para las Soluciones
Comerciales de mayor
demanda calorifica, facilitando
su instalacién en el minimo
espacioy con las maximas
prestaciones de un conjunto
funcionando y gestionado como
generador Unico.

CCAULEDREIL% antirretorno y circuladores
Quantum Eco acorde a ErP.
SGB 2x215 SGB 2x260 SGB 2x300

Potencia util 80/60 °C kW 420,2 509,0 588,0
Potencia util 50/30 °C kW 459,2 556,2 642,6
Rendimiento atil (1) con carga 100% % 106,8 107,0 1071
Rendimiento util (1) con carga 30% % 106,9 107,0 1071
Rendimiento til (2) con carga 100% % 97,7 97.9 98,0
Peso neto aproximado kg 570 628 688
Didmetro chimenea comun mm 200/ 250 250 250/ 300
Long. max. evacuacién chimenea m 20/ 60 50 50/ 60
Capacidad agua l 76 90 106
Presién maxima de trabajo bar 6 6 6
Tipo de gas (4) GN/GP GN/GP GN/GP
Referencia 222995036 222995037 222995038
PVP 23.645 € 26.002 € 29.150 €

Forma de suministro

En tres bultos. Incluye sonda exterior,

colector de humos, 2 médulos BM y 2 sondas para montaje en vaina.

Kit hidraulico KB para 2xSGB (opcional) KB 1 KB 2 KB 2
Referencia 222927371 222927372 222927372
PVP 4.849 € 5.709 € 5.709 €

Circuladores incluidos

Quantum Eco 40

Quantum Eco 50 M

Quantum Eco 50 M

Colector de humos BK para 2xSGB 3) 3) 3)
(incluido en todos los Conjuntos Modulares SGB) BK 250/2 BK 250/2 BK 250/2
Referencia 141047015 141047015 141047015
PVP 730 € 730 € 730 €

(1) Temp. ida/retorno de 50/30°C. Temp. media = 40°C

(2) Temp. ida/retorno de 80/60°C. Temp. media = 70°C

(3) Disponible BK 250/1 para 2xSGB 125-170, referencia
141047014y PVP 710 €.

(4) Se suministran preparadas para gas natural. La
transformacion de gas natural a gas propano, para
los modelos que admiten ambos combustibles, esta
incluida en la puesta en marcha opcional.

Disponible médulo de comunicacion mod-BUS

Puesta en marcha (opcional): 155€

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas sélo se
efectuara a peticion del cliente. Los precios que se citan
son para poblaciones con servicio de post-venta y sera

abonado al servicio post-venta.. Para otras poblaciones, se

repercutira el coste del desplazamiento. El precio que se

cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicard el

50% del valor de la PEM a partir de la segunda calderay
por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o més

EuroCondens conectadas para funcionamiento en cascada,

actuando como generador Unico desde una regulacion

comun (es necesario un modulo BM en cada caldera, para

configurar la cascada).

Calderas EuroCondens SGB en cascada para ACS, un circuito de calefaccién directo y un circuito con valvula
mezcladora, con los accesorios de regulacion indicados dentro de la caldera.
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KB 1: SGB 2x215 KB 2: SGB 2x260 / 2x300 KB 3: SGB 2x400+2x540 y KB 4: SGB 2x610

1.877 1.895 2.324
h : KB3 KB4
o A mm | 2375 | 2.176
3 Anchura total * | mm | 3.274 | 3.274
I I gJ (*) Anchura total necesaria para poder hacer
800 las tareas de mantenimiento.
1434 1434 N N NOTA: los kits hidraulicos pueden montarse
750 2324 200 con la conexion hacia la izquierda/derecha.

SGB 2x400 SGB 2x470 SGB 2x540 SGB 2x610

787,6 918,0 1.053,8 1.191.4

852,0 9932 1.140,6 1.289.,6

1065 105,7 105,6 105,7

106,6 105,9 105,7 105,8

98,0 97,7 97,6 97,7

1.080 1.196 1.272 1.348

250/ 300 250/ 300 300/ 350 300/ 350

30/ 40 17140 30/35 30/35

146 168 194 212

6 6 6 6

GN GN GN GN

222995039 222995040 222995041 222995042

41.338 € 45.322 € 48.867 € 51.996 €

En tres bultos. Incluye sonda exterior, colector de humos, 2 médulos BM y 2 sondas para montaje en vaina.

KB 3 KB 3 KB 3 KB 4
222927373 222927373 222927373 222927374
6.969 € 6.969 € 6.969 € 7.383 €
Quantum Eco 65 H Quantum Eco 65 H Quantum Eco 65 H Quantum Eco 80
BK 350 BK 350 BK 350 BK 350
141047029 141047029 141047029 141047029
1.600 € 1.600 € 1.600 € 1.600 €

Calderas EuroCondens SGB en cascada para ACS y varios
circuitos de calefaccién con valvula mezcladora, con los
accesorios de regulacién indicados dentro de la caldera.
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Calderas de media y gran potencia \ Calderas de pie de condensacion

Power HT Plus

Disefo robusto: intercambiador
de calor monotérmico de

acero inoxidable y quemador

de premezcla con encendido
electrénico.

Bajas emisiones contaminantes:
< 35 mg/kWh en NOx (Clase 5) y
< 10 mg/kWh en CO.

Ratio de modulacién 1:9 para un
funcionamiento mas eficiente,

Amplia gama de accesorios
de regulacién: para gestion
de calderas en cascada o
instalaciones de alta o baja
temperatura. Ver capitulo

[ au fiable y silencioso. “Termostatos y Regulacion”.

—

—

50 F 70 F 90 F 110 F

Potencia util 80/60°C kW 45,0 65,0 85,0 102,0
Potencia util 50/30°C kW 48,6 70,2 91.8 110,2
Clase de eficiencia en calefaccion A A A A
Rendimiento util (1) con carga 100% % 105,0% 105,0% 105,5% 105,1%
Rendimiento atil (1) con carga 30% % 108,4% 108,1% 108,2% 108,1%
Rendimiento Util (2) con carga 100% % 97.4% 97.2% 97.3% 97.2%
Peso neto aproximado kg 60 70 104 109
@ conducto concéntrico evacuacién humos mm 80/125 80/125 110/160 110/160
Longitud max. conducto concéntrico m 10 10 10 10
@ conducto doble evacuaciéon humos mm 80 80 110 110
Longitud max. conducto doble (3) m 60 30 27 27
@ conducto individual evacuacién humos mm 80-110 80-110 110-125 110-125
(tiro forzado)
Longitud max. conducto individual (4) m 20-56 8-56 38-56 28 -56
Capacidad agua l 4 6 9 10
Presion maxima de trabajo bar 4 4 4 4
Tipo de gas (5) GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP
Caudal masico de humos min - max kg/h 7,2-75,6 14,4-111,6 18-144 18-169,2
Presion disponible salida humos caldera mbar 200,0
Resistencia hidraulica AT = 20 K/15 K m.c.a 50/90 3,3/5,5 2,3/3,7 2,3/4,0
Caudal de agua minimo l/h 800 1.500 2.000 2.250
Consumo de gas Natural a pot. Nominal  m?3/h  0,54-4,90 0,78-7,07 1,03-9,25 1,24-11,10
Consumo de gas Propano pot. Nominal  kg/h 0,40-3,59 0,57-5,19 0,97-6,79 0,91-8,15
Consumo de energia eléctr. max. w 100 117 146 185
Presién de suministro del GN minimo 18 mbar - maximo 25 mbar
Presién del suministro GLP minimo 28 mbar - maximo 37 mbar
Conexién gas C 3/4" 3/4" 1" 1
Conexiones Ida y Retorno B-A 1 1" 11/2" 11/2"
Conexion condensados D DN 18 DN 18 DN 18 DN 18
Referencias GN / GP (6) 7612422 /7678378 7612423 /7678379 7612424/ 7678380 7612426/ 7678381
PVP 3.334 € 3.998 € 4711 € 5.085 €

Forma de suministro

En un solo bulto

En un solo bulto

En un solo bulto

En un solo bulto

(1) Temperatura ida/retorno de 50/30°C.
Temp. media = 40°C

(2) Temperatura ida/retorno de 80/60°C.
Temp. media = 70°C

(3) El conducto de aspiracion debe ser como maximo de
15 metros para la Power HT Plus 50 Fy 70 F,
y de 7 metros para la Power HT Plus 90 Fy 110 F

(4) La longitud horizontal no debe superar 2 metros +
2 codos

(5) Las calderas version propano se reciben con el kit de
transformacion de GN a GP en un bulto aparte. Esta
transformacion de gas estard incluida en el precio de la
PEM de la caldera, si también se ha solicitado.

(6) Se suministra sin kit de evacuacion. Ver accesorios
de evacuacion para calderas de condensacion.

Puesta en marcha (opcional): 140€

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas solo se
efectuara a peticion del cliente. Los precios que se citan
son para poblaciones con servicio de post-venta y sera
abonado al servicio post-venta. Para otras poblaciones, se
repercutird el coste del desplazamiento. El precio que se
cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicara
el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera
y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o
mas Power HT Plus conectadas para funcionamiento

en cascada, actuando como generador unico desde una
regulacion comun (es necesario un mddulo BM en cada
caldera, para configurar la cascada).

Funciones de la Regulacion (incluida de serie)
Mediante 3 salidas (230V), permite la gestion de 1 circuito de ACS y/o circuitos directos de calefaccion/bomba recirculacion (uno por cada salida).
Permite tambien la configuracion de senales de alarma (mediante una salidas programable no ocupada o por modulos de amplicacién progra-
mables), entradas de sonda, senales ON/OFF y Paro/Marcha, todas programables. Incluye funcion antilegionela, recirculacion y tres programas
horarios. Permite la amplicacion de funciones mediante un maximo de 2 modulos de ampliacion interiores (senales de alarma, circuitos directos,
circuitos con valvula mezcladora, etc.) y de hasta la gestion de 15 dispositivos de control externos (corresponderian a unos 30 circuitos de calefac-

cion adicionales).

Longitudes
maximas en
conducto de
humos individual
y en conductos
dobles

L1

L |
L2Ii

Configuracién  Longitudes (m)

Power HT Plus 50F

Power HT Plus 70F

Power HT Plus 90F

Power HT Plus 110F

Conductode  L3<2m + 2 codos | @80 2110 @80 @110 9110 9125 @110 9125
humos
individual tipo (LT + L2) rigido | 20 56 8 56 38 56 28 56
B23p

. L1<15my L1<15my L1<7my L1<7my
Conductos dobles tipo €53 L1+L2<60 m (@80) L1+L2<30 m (0 80) L1+L2<27 m (@110) L1+L2<27 m (@ 110)
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Versatilidad en la evacuacion de Independencia hidraulica gracias Cuadro de control digital extraible

humos: posibilidad de combustion al kit opcional, que se integra con pantalla retroiluminada
estanca incluida de serie, de forma compacta en la parte con texto: fuera de la caldera
mediante conducto concéntrico. posterior de la caldera y permite funciona como un control remoto
Accesorio opcional disponible para  asegurar el caudal minimo de de la caldera y, ademds, como
evacuacion mediante conducto circulacién que debe garantizarse.  un termostato modulante

doble. Ver apartado “Accesorios programable.

de evacuacion calderas de
condensacién” de este capitulo.

Instalacion Individual Accesorios hidraulicos

Kit hidraulico individual (para instalacion individual)

[«——681
*212——‘ 147-
° 17'3.
1 [Phe
848 9 ]] A :5' -. : 905
B—
T s 0
371
271 T 5 !
' 1 Entrada de gas
. mrog B Salida de calefaccién
Power HT Plus 50 F y 70 F C_ Retorno de calefaccién
681 Parab0Fy70F ) )
00— 30— o7y 177, Se integran perfectamente, tanto a nivel
% w 1 1 Referencia 7607401 estético como funcional, en la parte
. . posterior de la caldera. Permiten asegurar
PVP 990 € el caudal minimo en el circuito primario
a de la caldera. Incluyen:
) ] I e Para 90 Fy 110 F - Botella de equilibrio
ﬂ‘ ‘EI [ese Referencia 7606357 « Circulador de alta eficiencia con senal
ner 1222 PWM para el circuito primario.
1 A Lo pvP 1.443 € « Valvulas antirretorno y de seguridad.
699 B =62
| A o [ o , _ -
sl Importante: Debe garantizarse el caudal minimo de circulacion por el
: : intercambiador de cada caldera. Los circuladores opcionales y las botellas
Jos e de equilibrio correspondientes, suministradas por BAXI como accesorios,
Power HT Plus 90 Fy 110 F garantizan dichos caudales tanto en instalacion individual como en cascada.
Caldera POWER HT PLUS para
D > Smes Dl - RT—— e
ACS, un circuito de calefaccion bt s e e it aon
directo y un circuito con valvula et oo il PR R 1 —— T
. A 6 e e o
mezcladora, con los accesorios oo A e & 4 @
de regulacién indicados dentro et @ v e g I By — — |} i
de la caldera. i o s, #‘ . e

=
}:M"w L L *——r- i
| ]

WAz
| e

o

. . POWER HT 122¢€
Cambio de gas natural a propano en caldera ya instalada PLUS 50 F
POWER HT 157 €
El cambio incluye el kit de transformacion y la mano de obra. PLUS 70 F
Se recomienda realizar esta transformacion de gas avisando a nuestro ATC,  pOWER HT 157
que dispondra el kit de transformacién correspondiente. PLUS 90 F 57¢€
POWER HT
PLUS 110 F 157¢€
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Calderas de media y gran potencia Calderas de pie de condensacion

1. Kit hidraulico individual
2 . Kit colector individual (para 1 caldera)
3. Kit colector doble (para 2 calderas)

4 . Kit botella de equilibrio
5. Kit pletinas y juntas para cierre lateral
6 . Kit enlace entre colectores y botellas

Instalacion en Cascada

de equilibrio
1 L2031 4 5 1 203 1 4
o )] = | P
| w |
X [-X=0) 2 1
8 ==t } =] v R q K - ?
\ , v
= "
S =
6 6

Power HT Plus 50 Fy 70 F

Accesorios hidraulicos

Kit colector doble
(para 2 calderas)

Parab0F, 70 FL90Fy 110 F

Kit colector individual
(para 1 caldera)

Parab0F 70 F,90Fy 110 F

Kit hidraulico individual
(para instalacion en cascada)

Kit botella de equilibrio
para caudal maximo de 8,5 m3/h
(conexion 2")

Parab0Fy70F

Referencia 7615358 le\e/l;:rencia :41000042408 Referencia 140040371 Referencia 140040375
PVP 690 € . PVP 395 € PVP 650 €
Kit botella de equilibrio LN — L
Para90Fy 110 F para caudal maximo de 18 m®/h Q
Referencia 7615357 (conexion DN 65) e
PVP Eolle Referencia 140040409
Permiten realizar la conexién hidraulica PVP 1.790 €

entre cada una de las calderas y los

colectores de ida y retorno. Incluyen:

« Circulador de alta eficiencia con sefal
PWM para el circuito primario.

« Valvulas de corte, antirretorno y de
seguridad.

Kit botella de equilibrio
para caudal maximo de 28 m?/h

(conexién DN 80)

Referencia

140040410

Kit de pletinas y juntas

para cierre lateral de colectores del
kit hidraulico y enlace a kit botella de
equilibrio

Parab0F, 70F,90Fy 110 F

PVP

2.240 €

Calderas POWER HT PLUS en
cascada ACS, un circuito de
calefaccion directo y un circuito
con valvula mezcladora, con
los accesorios de regulacién

indicados dentro de la caldera

el P waias
[ ee—
B i

- ———
L
AT ARG et

i e (8 s e g

- ri

B b -

o o
e O sipuorn

R e

! wmcenn mptsacim

Referencia 140040365
PVP 120 €
Pt Imn
o #o

o gigi.

Kit enlace entre colectores
de dos kits hidraulicos

Parab0F, 70F,90Fy 110 F

Referencia 140040366

PVP 49 €

e e e
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Calderas de media y gran potencia \ Calderas murales de condensacion

EcoTherm Plus WGB

CUERPO Disefio robusto: cuerpo caldera formado por Dimensiones compactas para facilitar la instalacion en
CALDERA elementos de fundicion Aluminio-Silicio y que- cascada: ancho comun de 48 cm. en toda la gama.
mador de premezcla con encendido electronico. Bajas emisiones contaminantes: < 25 mg/kWh en NOx
Regulacién Multilevel Plus con posibilidad de (Clase 5) y < 20 mg/kWh en CO.
f::lsecga?jsatlr?wrgd?aer?ﬂeolnadri hj?g;fg:ég”“ en Ratio de modulacién 1:4 para un funcionamiento mas
a3 Accesorios incluidos er? modelos de .28 y 38 eﬁme.nte, flable ¥ sﬂenuoso. i iy
= QW W circulador de calefaccion de alta eficiencia, (L taiqeat o Cascada & Inbtalaconce 06 sha o bara |
Cj — valvula de seguridad y mandmetro analogico. temperatura. Accesorios hidraulicos para instalaciones en
——4 cascada. Ver capitulo “Termostatos y Regulacion”.
e 4
28 38 50 70 90 110
Potencia util 80/60°C kW 272 36,8 48,5 67,9 87,3 106,8
Potencia util 50/30°C kW 292 39.0 51,9 72,5 931 1135
Clase de eficiencia en calefaccion A A A A A A
Rendimiento Gtil (1) con carga 30% % 106,4% 105,6% 107.3% 108,1% 107.8% 107,7%
Rendimiento til (2) con carga 100% % 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.4%
Peso neto aproximado kg 53 53 61 72 84 84
Longitud méx. conducto concéntrico (3) m 20 1M 25 14 10 8
Longitud max. conducto simple (4) m 30 20 23 23 20 20
Capacidad agua l 3.6 3,6 4,7 58 7.8 7.8
Presion maxima de trabajo bar 4 4 4 4 4 4
Tipo de gas (5) GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP
Caudal masico de humos min/max kg/h 8,6-497 14,4 -673 21,2- 84,6 30,2-123,8 353-127 44,3 -194,7
Pre, disponible salida de humos caldera mbar - - 11 11 1,5 1.8
Resistencia hidraulica AT = 20 K/10 K m.c.a - - 0,46/1,7 0,82/3,19 0,95/4,21 1.48/6,38
Consumo de gas Natural a pot. Nominal  m?®/h 0,59-30 0,95-4,0 1,27 -5,30 1,80 -7,40 2,12-9,50 2,65-11,60
Consumo de gas Propano pot. Nominal  kg/h 0,44-218 0,70 - 2,95 0,93-3.89 1,55-544 2,33-6,99 2,72 - 8,55
Consumo de energia eléctr. max. W 104 122 83 108 160 196
Presién de suministro del GN minimo 17 mbar - maximo 25 mbar
Presién del suministro GLP minimo 25 mbar - maximo 45 mbar
Conexion gas 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1"
Conexiones Ida y Retorno HV-HR 1" 1 11/2" 11/2" 11/2" 11/2"
Conexion condensados KA mm 25 25 25 25 25 25
@ conducto concéntrico evacuacion humos mm 80/125 80/125 110/160 110/160 110/160 110/160
A mm 402 402 447 542 585 585
B mm 167 167 168 168 163 163
C mm 130 130 132 132 152 152
Referencia GN (6) 7224489 7224490 222995024 222995025 7504270 222995026
Referencia GP (6) 7678410 7678411 7678412 7678413 7678414 7678415
PVP 2.517 € 2.777 € 3.697 € 4.765 € 5.564 € 6.027 €

Forma de suministro

En un solo bulto. Incluye sonda exterior

(1) Temperatura ida/retorno de 40/30°C. Temp. media = 35°C

Funciones de la regulacion Multilevel (incluida de serie)
Mediante 3 salidas (230V) programables, permite la gestion de 1 circuito de ACS y/o circuitos directos de

(2) Temperatura ida/retorno de 70/50°C. Temp. media = 60°C

calefaccion/bomba recirculacion (uno por cada salida). Permite tambien la configuracion de senales

(3) Si el conducto es horizontal la longitud maxima se reduce a 5 m. para todos los modelos

(4) Longitud maxima horizontal 3 m.

de alarma (mediante las salidas programables no ocupadas o por modulos EWM adicionales), entradas de
sonda, senales ON/OFF y Paro/Marcha, todas programables y entrada 0-10V. Incluye funcion

antilegionela, recirculacion y tres programas horarios. Permite la amplicacion de funciones mediante un maxi-

(5) Se suministran preparadas para gas natural. Para su utilizacion a gas propano, es
necesario especificarlo en la confirmacion del pedido, para cada caldera o conjuntos de

calderas en cascada.

(6) Se suministra sin kit de evacuacion. Ver accesorios de evacuacion para calderas de

condensacion

Disponible mddulo de comunicaciéon mod-BUS

WGB 28y 38

B mwg)

Py

Wi

Puesta en marcha (opcional): 140€
La puesta en marcha (PEM) de estas calderas solo se efectuara a peticion del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta y sera abonado al servicio post-venta. Para otras poblaciones, se
repercutira el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicara el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos
0 mas Ecotherm Plus WBG conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador Unico desde una regulacién comun (es necesario un modulo BM en cada caldera, para configurar la cascada)

i

Presién disponible a la salida de la caldera

WGB 70 a 110 (circulador opcional)

WGB 50 (circulador opcional)

mo de 3 modulos EWM interiores (senales de alarma, circuitos directos, circuitos con valvula
mezcladora, etc.) y de hasta la gestion de 15 dispositivos de control externos (que equivalen a unos 30 circuitos
de calefaccion adicionales).

S
]
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Calderas de media y gran potencia Calderas murales de condensacion

Instalacion Individual Accesorios
"~ WGB28 WGBS50 . ; et
_y38 al110 »._.m.._qa i
D 192mm 189 mm 1,7
E 50 mm 80 mm - 2 %; ‘i “F @
[ !
- o 2= UBS-F50 B /
I ol || (=) | A6z UBS-F70,110 B

Adaptador concéntrico a simple 80:  Kit cambio de gas

Longitud horizontal méxima admisible aire/ Kit transformacién de gas natural a gas
humos = 5/3 metros. Longitud vertical propano para calderas WGB 50 (modelo
maxima admisible = 22 metros. UBS-F50 B) y WGB 70, 90 y 110 (modelo
UBS-F70,110 B).
Para WGB 28 y 38 )
UBS-F50 B UBS-F70,1108B
Ref. 222610384
Ref.
pyP 85 ¢ e B24000079 B24000080
PVP 150,00 190,00

Para WGB 50 + 110

O o O
@® Ref. 7632145
PP 110€

ADH 2 / ADH 25/40

Kit llaves de cierre

ADH 2: Kit conexiones con llaves de cierre LS U2 E MAG-WGB H EP 2 5' 1 80' 1 0

3/4" gas, 1" iday retorno para calderas WGB

28y 38.
B (DN ) e e e e o' Kit circulador ACS WGB Vaso de expansion calefaccion WGB  Circulador con sefial PWM
40) para calderas WGB 50 a 110. Kit conexion hidraulica para la conexién de Vaso de expansién de calefaccién de 12 [para  Circulador modulante de alta eficiencia con
un deposito de ACS externo BS 120 6 160 con caldera EcoTherm Plus WGB 28 y 38. senal PWM compatible con las calderas
Ref. ADH 2 B24000040 caldera WGB 28 y 38. Incluye circulador de alta EcoTherm Plus WGB 50, 70,90y 110.
eficiencia, tubos de conexién y sonda ACS. Referencia B24000071
PVP 110 € = _ 7503166 =y 89 € Referencia 7503165
ererencla
Ref. ADH 25/40 B24000073 PVP 592 €
PVP 180 €
PVP 215 €

Caldera EcoTherm

Plus WGB para ACS, un i
circuito de calefaccion @*
directo y un circuito con

valvula mezcladora,

con los accesorios de

regulacion indicados

dentro de la caldera.
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Instalacion en Cascada

KU 2.16 / KU 3.16 / KU 4.25 Colector hidraulico para 2, 3 6 4 WGB 50/70/90/110 kW instaladas en linea.
Méeulle HieiFAull ld d Incluye botella de equilibrio, aislamiento en espuma rigida PU, tubos de
0dulo nhiaraulico calderas en cascada conexion flexible a caldera y valvula antirretorno.

KU 2.16
Referencia  B24000081
PVP 2.500 €

KU 3.16
Referencia B24000082
PVP 3.180 €

KU 4.25
Referencia  B24000083
PVP 4.015 €

Modulo hidrdulico calderas en cascada

Colector hidraulico para hasta 4 WGB 50/70/90/110 kW instaladas espalda
con espalda. Incluye botella de equilibrio, aislamiento en espuma rigida PU,
tubos de conexion flexible a caldera y valvula antirretorno.

Referencia 7212861 .
PVP 4.800 € -

ChLDERAR DF
CEmCEHRACE N . .
ECTHERM FEUS 0D Calderas EcoTherm Plus WCB en cascada para ACS, un circuito de

calefaccion directo y un circuito con valvula mezcladora, con los accesorios
de regulacién indicados dentro de la caldera.

1

LD er-ta-ili AFE
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Calderas de media y gran potencia \ Calderas murales de condensacidn

Bios Plus

Disefo robusto: intercambiador
de calor monotérmico de

acero inoxidable y quemador

de premezcla con encendido
electrénico.

Bajas emisiones contaminantes:

< 35 mg/kWh en NOx (Clase 5) y
< 25 mg/kWh en CO.
Tecnologia GAS INVERTER con
ratio de modulacién 1:9 para un
funcionamiento mas eficiente,
fiable y silencioso.

Amplia gama de accesorios
de regulacién: para gestion de

calderas en cascada o instalaciones

de alta o baja temperatura.
Accesorios hidrdulicos para
instalaciones en cascada. Ver

capitulo “Termostatos y Regulacion.

e 4

—

6 4

50 F 70 F 90 F 110 F

Potencia util 80/60°C kW 45,0 65,0 85,0 102,0
Potencia util 50/30°C kW 48,6 70,0 92,3 110,3
Clase de eficiencia en calefaccién A A A A
Rendimiento util (1) con carga 100% % 107.8 107.1% 107.5% 107.4%
Rendimiento util (1) con carga 30% % 105,0 105,0% 105,5% 105,1%
Rendimiento util (2) con carga 100% % 97.4 97.2% 97.3% 97.2%
Peso neto aproximado kg 40 53 83 93
Longitud max. conducto concéntrico m 10 10 10 10
Longitud méax. conducto doble (3) m 60 30 27 27
Capacidad agua l 4 6 9 10
Presion maxima de trabajo bar 4 4 4 4
Tipo de gas (4) GN/GP GN/GP GN/GP GN/GP
Caudal masico de humos min - max kg/h 7,2-75,6 14,4-111,6 18-144 18-169,2
Presion disponible salida humos caldera mbar 2,7 2.7 3,2 3,7
Resistencia hidraulica AT = 20 K/15 K m.ca 5,0/9.0 3,3/5,5 2,3/3,7 2,3/4,0
Caudal de agua minimo l/h 800 1.500 2.000 2.250
Consumo de gas Natural a pot. Nominal m?3/h 0,54-4,90 0,78-7,07 1,03-9,25 1,24-11,10
Consumo de gas Propano pot. Nominal  kg/h 0,40-3,6 0,57-5,2 0,75-6,79 8,15-0,91
Consumo de energia eléctr. max. W 190 209 275 320
Presién de suministro del GN minimo 18 mbar - maximo 25 mbar
Presién del suministro GLP minimo 28 mbar - maximo 37 mbar
Consumo méaximo de GN (G20) mi/h 490 7,07 9,25 11,10
Conexion gas 3/4" 3/4" 1" 1"
Conexiones Ida y Retorno IC-RC 1" 1" 11/2" 11/2"
@ conducto concéntrico evacuacion mm 80/125 80/125 110/160 110/160
humos
@ conducto doble evacuacion humos mm 80 80 110 110
A mm 377 505

Referencias GN / GP (instalacion individual) (5)

14H267102 / 7678382

14H268102 / 7678383

14H269102 / 7678404

14H270102 / 7678405

PVP

3.252 €

4.105 €

5.045 €

5.422 €

Referencias GN / GP (instalacion en cascada) (6)

140267102 /7678819

140268102/ 7678820

140269102/ 7678821

140270102 / 7678822

PVP

3.090 €

3.943 €

4.879 €

5.255 €

Forma de suministro

En un solo bulto

En un solo bulto

En un solo bulto

En un solo bulto

(1) Temperatura ida/retorno de 50/30°C.
Temp. media = 40°C

Funciones de la Regulacion (incluida de serie)

Mediante 3 salidas (230V), permite la gestion de 1 circuito de ACS y/o circuitos directos de calefaccion/bomba recirculacion (uno por cada salida).
Permite tambien la configuracion de senales de alarma (mediante una salidas programable no ocupada o por modulos de amplicacion programa-
bles), entradas de sonda, senales ON/OFF y Paro/Marcha, todas programables. Incluye funcion antilegionela, recirculacion y tres programas horarios.
Permite la amplicacion de funciones mediante un 1 modulo de ampliacion interior (senales de alarma, circuitos directos, circuitos con valvula
mezcladora, etc.) y de hasta la gestion de 15 dispositivos de control externos (que equivalen a unos 30 circuitos de calefaccion adicionales).

(2) Temperatura ida/retorno de 80/60°C.
Temp. media = 70°C

(3) El conducto de aspiracion debe ser como maximo
de 15 metros para la Bios Plus 50 Fy 70 F, y de 7
metros para la Bios Plus 90 Fy 110 F

(4) Las calderas version propano se reciben con el kit
de transformacion de GN a GP en un bulto aparte.
Esta transformacion de gas estara incluida en el
precio de la PEM de la caldera, si también se ha
solicitado.

Presion disponible a la salida de la caldera de los
circuladores opcionales

T  Ey
|

Presion disponible a la salida de la caldera de los
circuladores opcionales

(5) Incluye kit salida de humos 80/125 para Bios Plus
50 Fy 70 F, y kit salida de humos 110/160 para Bios
Plus90Fy 110 F.

(6) Se suministra sin kit de evacuacion. Ver accesorios
de evacuacion para calderas de condensacion.

Altura manométrica (m.c.a.)

(7) Incluye kit salida de humos doble 80 para Bios Plus
50 Fy 70 F, y kit salida de humos doble 110 para
Bios Plus 90 Fy 110 F.

Altura manométrica (m.c.a.)

0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5

Caudal (m?/h) Caudal (m*/h)

Puesta en marcha (opcional): 140€

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas solo se efectuara a peticion del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta y sera abonado al servicio post-venta. Para otras poblaciones, se
repercutird el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicara el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o
mas Bios Plus conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador nico desde una regulacién comun (es necesario un maédulo OCI 345 en cada caldera, para configurar la cascada).
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Versatilidad en la evacuacion de La gama Bios Plus requiere

humos: posibilidad de combustién asegurar un caudal minimo
estanca incluida de serie, mediante de circulacidn (indicado en los
conducto concéntrico. Disponible manuales de instalador).

suministro con conducto doble (mismo
PVP), solicitando las referencias de la

tabla adjunta: BIOS PLUS 50F  BIOS PLUS 70F  BIOS PLUS 90F BIOS PLUS 110F
Referencias GN / GP (instalacién individual) (7) 14D267102 / 7678406 14D268102 / 7678407 14D269102 / 7678408 14D270102 / 7678409

Instalacion Individual

Bios Plus 50 Fy 70 F Con botella de equilibrio Con botella de equilibrio
vertical horizontal

26 Bios Plus 50 Fy 70 F Bios Plus 50 Fy 70 F

225 22

el

H 4
- 15 & s
©
IS | s
w8
Gas IC RC

ey
2000 mm (Minima altura local)

1919

127 | 100 | 100 | 123

Bios Plus 90 Fy 110 F

2455 o 112

800 mm (Minima recomendada)

I

223

222

600 584

95

202 | 100 | 100 | 198

Caldera BIOS PLUS para ACS,
un circuito de calefaccion
directo y un circuito con
valvula mezcladora, con los
accesorios de regulacion

=
indicados dentro de la caldera —_..J ]0
o e e
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Calderas de media y gran potencia | Calderas murales de condensacion

Instalacion en cascada

Importante: Debe garantizarse el caudal minimo de circulacion por el intercambiador de cada caldera. Los circuladores opcionales y las botellas de
equilibrio correspondientes, suministradas por BAXI como accesorios, garantizan dichos caudales tanto en instalacion individual como en cascada.

Bios Plus 50 Fy 70 F

B135-180: 200

1918

Caudal de trabajo (L/h con
separador hidraulico BAXI

Modelo

50 F 1.950
70 F 2.750
90 F 4.200
110 F 4.600

. Kit hidréulico individual (para 1 caldera)

. Kit hidréaulico doble (para 2 calderas)

. Kit pletinas y juntas para cierre lateral

. Kit enlace entre colectores y botellas
de equilibrio

. Kit botella de equilibrio

SN =

&
i 8
(&)l

2162

2162

T B
|
CSTIEETT
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Calderas BIOS PLUS en cascada para ACS, un circuito de calefaccion directo y
un circuito con valvula mezcladora, con los accesorios de regulacion indicados
dentro de la caldera.

tazraccis
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Calderas de media y gran potencia \ Calderas murales de condensacion

Accesorios hidraulicos Bios Plus

% 0 Coneger

Kit hidraulico individual con
botella de equilibrio

Parab0Fy70F

Kit hidraulico individual
(1 por caldera)

Parab0Fy70F

Kit hidraulico doble
(para 2 calderas)

Parab0Fy70F

= >

Kit de pletinas y juntas para
cierre lateral de colectores

del kit hidraulico y enlace a
kit botella de equilibrio

Referencia 140040431 Referencia 140040404 Referencia 140040406

PVP 445 € PVP 640 € PVP 1.164 €
Para90Fy 110 F Para90Fy 110 F
Referencia 140040405 Referencia 140040407
PVP 953 € PVP 1.588 €

Kit botella de equilibrio para
caudal maximo de 8,5 m®/h
(conexion 2")

Kit botella de equilibrio para
caudal maximo de 18 m®/h
(conexion DN 65)

Kit botella de equilibrio para
caudal maximo de 28 m®/h
(conexion DN 80)

Referencia 140040365
PVP 120 €
- =

Kit enlace entre colectores
de dos kits hidraulicos

Referencia 140040366

PVP 49 €

Referencia 140040408

Referencia 140040409

Referencia 140040410

Circulador modulante
(se instala dentro de la caldera)

Parab0F, 70F 90Fe 110 F

PVP 1.100 €

PVP 1.790 €

PVP 2.240 €

Referencia 140040394

Cambio de gas natural a propano en caldera ya instalada

El cambio incluye el kit de transformacion

y la mano de obra.

Se recomienda realizar esta transformacion
de gas avisando a nuestro ATC, que
dispondra el kit de transformacién

correspondiente.

BIOS PLUS 50 F 122 €

BIOS PLUS 70 F 157 €

BIOS PLUS 90 F 157 €

BIOSPLUS 110F 157 €

PVP 315€
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Calderas de media y gran potencia \ Calderas de condensacion para exterior

BAXI ™
. =
e

Grupos Modulares GME (EuroCondens SGB)

Grupos modulares auténomos
para su instalacion en el exterior
formados por 1 6 2 calderas de
pié Eurocondens SGB conectadas
en cascada y montadas dentro de
armarios. Disponibles con botella
de equilibrio o intercambiador de
placas acorde a la potencia del
conjunto.

Solucién compacta: incluye
colectores hidraulicos y de gas,
vaso de expansion, valvulas

de corte, valvula de seguridad,
terminales de evacuacién de
humos, cuadro eléctrico, sonda
exterior y accesorios para gestion
de calderas en cascada (OCI 345).

Conformes a la norma UNE 60601

en lo que se refiere a "Equipos
auténomos”.

Configuracion del GME mediante

hoja de pedido especifica.

Tipo de GME

GME1

GME2

Modelo de GME

125 170 215

260 300 400

470

540 610

Numero de calderas

Potencia util 80/60

kW

121.6 165,8 2101

2545 2943 3938

459,0

5269 595,7

Peso neto aproximado

Kg

462 497 542

571 601

1.040

1.078 1.116

Peso neto aproximado con agua

Kg

511 551 600

636 674 1.085

1.154

1.205 1.252

Presion maxima de trabajo

bar

6

Capacidad depdsito expansion

12

25

Conexiones ida y retorno

DNé5

DN80

Conexion gas

1"1/2

Tipo de gas (1)

GN/GP (1)

GN

Consumo de energia eléctr. méax.

545 720 850

850 9210 1.363

1.483

1.690 2.400

Circulador por caldera (Opcional) (2)

Modelo Quantum

32H 40 40

50M 50M

65H

65H 80

Botella de equilibrio (Opcional) (2)

Dimensiones botella de equilibrio

Caudal botella de equilibrio

7.3 9.9

Accesorios opcionales (2)

Intercambiador de placas para primario

Centralita fugas de gas

Pilotos exteriores verde y rojo

Antivibratorios

Sistema de llenado instalacion segun RITE

(2) Los accesorios se entregan montados dentro de

| GME

Panel inferior extraible

Porton superior con resortes neumaticos

Panel fijo (desmontable mediante tornillos)

Panel fijo (desmontable mediante tornillos)

Panel fijo

Bancada

Perfil de aluminio pintado

Salida de humos

N~ |a|~w (N =

Reja ventilacion superior

~o

Reja ventilacion inferior

10

Impulsiéon

12

Retorno

13

Seccionador de maquina - conexiones

17

Alimentacion gas

18

(1) Si se piden a gas propano, las calderas se entregan a
gas Natural con el kit de transformacion que debera

ser instalado en la puesta en marcha.

Componentes del circuito hidraulico:

Impulsion

Valvula mariposa

Valvula mariposa

Retorno

Anti-retorno

Valvula de corte de gas

Valvula de seguridad con mandmetro

Bomba circuladora

| N |a|~|w (N —

Botella de equilibrado

Manometro

Purgador

Tubo de alimentacién de gas

Depdsito de expansion

Sonda de temperatura

Tipo GME1 N v

—
—

Alzado Frontal

Tipo GME2

Alzado lateral izquierdo

Alzado lateral derecho

Alzado lateral derecho
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Soluciones a medida. Para la Es posible cubrir cualquier rango Tipo del GME
configuracién de Soluciones a medida, de potencia requerida mediante Modelo GME
serd necesario validar la configuracién la configuracién de cuantos )
N . . . Opciones
definitiva de los conjuntos para cada conjuntos sean necesarios.
caso y previa confirmacién del pedido. GMEX XXXX X X
Con circulador por caldera (C)
Con botella de equilibrio (B) o con
intercambiador de placas (P)
GME3 GME4
250 340 430 520 600 800 940 1080 1220
2 2
2432 331,6 420,2 509,0 588,6 787,6 918,0 1.053,8 11914
880 950 1.040 1.098 1.158 1.692 1.808 1.884 1.960
974 1.054 1.152 1.224 1.300 1.907 2.045 2147 2.241
6 8
12 25
DN80 DN100
2" 2"
GN/GP (1) GN
1.090 1.440 1.700 1.700 1.820 2.726 2.966 3.380 4.800
2x 32H 2 x40 2 x40 2x50M 2x50M 2x65H 2x65H 2x65H 2x80
5" 6"
14,6 19,8 25,2 30,6 354 47 54,8 63 71,2
Tipo GME3 o = Detalle conexiones - —
! = con Botella de
= equilibrio
1 1 A B
= = R GME1 |
; ] GME3 720 mm 570 mm
| . GME4 1.500 mm 600 mm
.= P = T = t B = Vista lateral derecho
Alzado Frontal Alzado lateral izquierdo Alzado lateral derecho
Tipo GME4 5
o I

Alzado lateral derecho
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Calderas de media y gran potencia \ Calderas de condensacion para exterior

Grupos Modulares GMB Plus

Grupos modulares auténomos
para su instalacion en el exterior.
Formados por 1,2 ¢ 3 calderas
murales Bios Plus conectadas en

Disponibilidad de Grupos
Modulares formados por 16 2
calderas con botella de equilibrio
acorde a la potencia del conjunto.

Solucién compacta: incluye
colectores hidraulicos y de gas,
circuladores, vaso de expansion,
valvulas, terminales de evacuacion

cascada y montadas dentro de
armarios.

de humos, cuadro eléctrico

y accesorios para gestion de
calderas en cascada (AVS75, OCl
345 y Regulador Climatico).

GMB PLUS 2MB (1 caldera +1 botella)

GMB PLUS 3MB (2 calderas +1 botella)

Ndmero de médulos 2 3
Numero de calderas 1 2
Botella de equilibrio incluida Si Si
Peso neto aproximado kg 350 600
Presién maxima de trabajo bar 4 4
Tipo de gas GN/GP GN/GP
Referencia PVP Referencia PVP
GMB PLUS xM-50 190115x33 (1) 10.400 € 190115x37 (1) 16.300 €
Modelo y cantidad de caldera/s GMB PLUS 2MB-50 (1x Bios Plus 50 F) GMB PLUS 3MB-50 (2x Bios Plus 50 F)
Potencia util 80/60°C kW 5-45 5-90
Caudal max. botella de equilibrio m®/h 8,5 8.5
GMB PLUS xM-70 190115x34 (1) 10.900 € 190115x38 (1) 17.300 €
Modelo y cantidad de caldera/s GMB PLUS 2MB-70 (1x Bios Plus 70 F) GMB PLUS 3MB-70 (2x Bios Plus 70 F)
Potencia Util 80/60°C kW 7,2 - 65 7,2 -130
Caudal méax. botella de equilibrio m®/h 8.5 18

GMB PLUS xM-90

190115x35 (1) 12.100 €

190115x39 (1) 20.100 €

Modelo y cantidad de caldera/s

GMB PLUS 2MB-90 (1x Bios Plus 90 F)

GMB PLUS 3MB-90 (2x Bios Plus 90 F)

Potencia util 80/60°C kW

9,4 -85

9,4-170

Caudal max. botella de equilibrio m3/h

8,5

18

GMB PLUS xM-110

190115x36 (1) 12.500 €

190115x40 (1) 20.900 €

Modelo y cantidad de caldera/s

GMB PLUS 2MB-110 (1x Bios Plus 110 F)

GMB PLUS 3MB-110 (2x Bios Plus 110 F)

Potencia util 80/60°C kW

11,4-102

11,4 - 204

Caudal max. botella de equilibrio m3/h

8,5

18

Kit conexién entre grupos modulares

140040264 279 €

140040264 279 €

Armario de un maédulo con botella

7220853 (2) 4.550 €

Forma de suministro

En un Unico bulto, totalmente paletizado y con las calderas instaladas en su interior. Incluye sonda exterior.

(1) Digito x determinante del tipo de conexion:

| = Conexiones a la izquierda, mirando el GMB PLUS frontalmente
D = Conexiones a la derecha, mirando el GMB PLUS frontalmente

(2) Armario de un mddulo con botella de equilibrio hasta 18 m3/h, suministro desmontado

GMB Plus 2MB:
(1 caldera y 1 botella)

GMB Plus 1 médulo

GMB Plus 2 médulos

@149

216
216

216

GMB Plus 3 médulos
214

1.750
1.750

1.750

2.403
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Conformes a la norma UNE 60601
en lo que se refiere a "Equipos
auténomos”.

Soluciones de 2 0 mas grupos
modulares. Para la configuracién
de Soluciones de 2 0 mds grupos
modulares, serad necesario validar
la composicién definitiva de los
conjuntos para cada caso y previa
confirmacién del pedido. Cada

necesarios.

conjunto se compone de como
maximo 2 grupos modulares en
serie. Es posible cubrir cualquier
rango de potencia requerida
mediante la configuracién
de cuantos conjuntos sean

GMB PLUS 1M (1 caldera)

GMB PLUS 2M (2 calderas)

GMB PLUS 3M (3 calderas)

1 2 3

1 2 3

No No No

250 500 750

4 4 4

GN/GP GN/GP GN/GP

Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP

190115x18 (1) 7.700 €

190115x22 (1) 12.600 €

190115x26 (1) 17.300 €

GMB PLUS 1M-50 (1x Bios Plus 50 F)

GMB PLUS 2M-50 (2x Bios Plus 50 F)

GMB PLUS 3M-50 (3x Bios Plus 50 F)

5-45

5-90

5-135

190115x19 (1) 8.200 €

190115x23 (1) 13.500 €

190115x27 (1) 18.500 €

GMB PLUS 1M-70 (1x Bios Plus 70 F)

GMB PLUS 2M-70 (2x Bios Plus 70 F)

GMB PLUS 3M-70 (3x Bios Plus 70 F)

7,2 - 65

7,2-130

7,2-195

190115x20 (1) 9.400 €

190115x24 (1) 15.900 €

190115x28 (1) 22.200 €

GMB PLUS 1M-90 (1x Bios Plus 90 F)

GMB PLUS 2M-90 (2x Bios Plus 90 F)

GMB PLUS 3M-90 (3x Bios Plus 90 F)

9.4 -85

9,4-170

9.4 - 255

190115x21 (1) 9.800 €

190115x25 (1) 16.800 €

190115x29 (1) 23.600 €

GMB PLUS 1M-110 (1x Bios Plus 110 F)

GMB PLUS 2M-110 (2x Bios Plus 110 F)

GMB PLUS 3M-110 (3x Bios Plus 110 F)

11,4-102

11,4 - 204

11,4 - 306

140040264 279 €

140040264 279 €

140040264 279 €

Armario vacio sin calderas

Armario vacio sin calderas

Armario vacio sin calderas

190115941 2.890 €

190115942 3.690 €

190115943 4.980 €

En un Unico bulto, totalmente paletizado y con las calderas instaladas en su interior. Incluye sonda exterior.

Puesta en marcha (opcional): 140€

La puesta en marcha (PEM) de los grupos modulares GMB PLUS, compuestos por calderas BIOS PLUS, solo se efectuara a peticion del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de
post-venta y serd abonado al servicio post-venta. Para otras poblaciones, se repercutira el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicara el 50% del valor
de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o mas Bios Plus (del total de grupos modulares instalados) conectadas para funcionamiento en cascada, actuando

como generador unico desde una regulacion comun.
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Calderas de media y gran potencia \ Accesorios de evacuacion

Accesorios de evacuacion calderas de condensacion

Didmetros conductos (mm) 80/125 110/160 80 110
é:cr:::g?:sd:ls‘sl?c;zsg? :.T. ;Tj:ada Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP
Kit evacuacion 1%y 22 caldera - - - - - - - -

Kit evacuacion 3% o mas calderas - - - - - - - -
Racord con clapeta antirretorno (1 por caldera) - - - - 140040419 100 € 140040418 160 €
E;?Laoggf(ijnocru%:cliﬂgndiaélnl:ittzsaguoagid?))r caldera B B - - - 140040398 19 €
é:f::%’:g?::rzl:ﬂ:wg;n cascada Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP
BK110/1B Kit evacuacién 12 caldera - - - - - - - -
BK110/2B Kit evacuacion 2* o mas calderas - - - - - - - -
BK110/3B Kit evacuacién hasta 440 kW - - - - - - - -
BK110/4B Kit evacuacién hasta 240 kW - - - - - - - -
Accesorios evacuacion para una sola caldera (1) Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP
Kit salida horizontal/vertical (2) 140040190 209 € 140040234 274 € - - - -

Kit salida terminal a tejado 140040189 262 € 140040236 244 € - - = =

Kit salida doble conducto (3) - - - - 140040193 209 € 140040411 260 €
Prolongador 0,5 metros - - B24000055 55 € - - 140040398 19 €
Prolongador 1 metro 140040172 73 € 140040237 98 € 140040173 18 € 140040240 29 €
Codo 90° 140040175 48 € 140040238 88 € 140040176 15€ 140040241 20 €
Codo 45° 140040178 51€ 140040239 77 € 140040179 15€ 140040242 20 €
Tramo recto con registro 222644969 50 € - - - - B24000037 25 €
Terminal evacuacion vertical/horizontal - - - - 190014009 54 € 190014010 61€
Filtro de entrada de aire para gama EuroCondens SGB - - - - - - 141047016 125€

(1) Materiales de los conductos: * Concéntricos: Polipropileno en la salida de humos y Aluminio en la entrada de aire. « Simples: Polipropileno..

(2) El terminal del kit no esta disefiado para que pueda colocarse en vertical sin que haya protecciones contra la lluvia. Para terminaciones verticales, se recomienda colocar un Kit salida terminal a tejado.

(3) Estos dos Kits de salida doble s6lo se pueden instalar en las Gamas Bios Plus y Power HT Plus.

Longitudes y diametros de chimenea comtn para

calderas EuroCondens SGB en cascada

Kit evacuacion cascada gama
EcoTherm Plus WGB

e 1221 — Modelos ° @cond. L max. Colector de (*) distancias minimas recomendadas
- 742 | Calderas  (mm) cond. (m)  humos
3 . _3n |
— 82 s6B 125 2 Lot £ BK 250/1 BK110/1B BK110/2B  BK 110/3B
2 Eiih KO BK 110/4B
i 2 200 40
SGB 170 BK 250/1
2 250 60
2 200 20 Z
S6B215 — 1. BK 250/2 L2002 g0 | o
E: 3 2 4
SGB 260 2 250 50 BK 250/2 T i | J | 1
- P —H.—:LE{‘: 5
SGB300 2 250 50 BK 250/2 S X'L—-—Jl ; ‘}L_J_J_.ﬂ. ]—Fﬂ—
SGB 400 2 350 35 BK 350 % = __'—'.‘_ 1 -1 i —
 SGB470 2 350 35 BK 350 g 5
& SGB540 2 350 35 BK 350
' |
pul o™} 1 SGB610 2 350 35 BK 350
| 1434
- 2380 ]
BK 250 (SGB 125 - 300) il — .
[ ] . Tubo DN 110 de 250 mm 4 . Derivacion 45° DN 110 sobre tubo DN 200
|l| E .|[ | 3 2. Tubo DN 200 5. Sifén de condensados
Modelos A T ¥ “1 T -” |= ;[ 3. Tapon DN 200 con recogida de condensados
1 == ﬁ;{_ P Lonn] ™ : :
i : o gitud maxima de la chimenea vertical (H)
125/170H 1900 - e N° Calderas en Cascada  WGB 50 WGB 70 WGB 90 WGB 110
215 H 1915 ol = s ) 40m. 40m. 40m. 40m.
YT 5 ‘ ” t1t -1 11 -1 11 1 - 11 1 -
260H 1915 40 m. 40 m. 40 m. 40 m.
300 H 1915 3 12 - 1 1 21 - 1.2 1 - 121 -
30m. 40 m. 35m. 15 m.
‘ 2‘ b 1 3 -1 131 - 131 - 131 -
' A A A A A A A A A A A A A A A A
:—-—gf‘—— 1B 2B 3B 4B 1B 2B 3B 4B 1B 2B 3B 4B 1B 2B 3B 4B
BK 350 (SGB-“AOU -610) Cantidades y tipos de BK seglin composicion de la cascada
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Accesorios de evacuacion
para una sola caldera

w7
125 160 200 250 T
e
1 | Tln:'-
Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP ] ) Referencia
Referencia 140040190 U
140040412 567 € 140040413 571€ 140040414 709 € - - 140040189
140040415 176 € 140040416 230 € 140040417 265 € - - o -
[ —
5 5 5 5 5 § § 5 (@ (@
. _ _ _ _ _ _ _ Referencia 222994910 Referencia 140040172
Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP éﬂl @
- _ _ _ B24000025 530 € _ _ Referencia 140040175 Referencia 140040178
- - - - B24000026 320 € - - ]
toli
- - - - B24000027 520 € - - -
_ _ B24000028 535 € _ _ _ _ Referencia 222644969 Refe:r%ncia 190014009
Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP - ] ‘lra?l iy
- - - - - - - - Referencia 140040234 140040236
- - B24000029 42 € - - - -
140040199 52 € 140040250 80 € 140040251 140€ ) E () ﬂ
140040198 37 € 140040248 51€ 140040249 295 € 7504297 360 € Referencia B24000055 Referencia 140040237
140040197 54 € 140040331 88 € B24000036 235 € - - éﬂl @
190014011 63 € 190014012 88 € - - - - ——
Referencia 140040238 Referencia 140040239
141047020 149 € 222927376 670¢€ - - - -
‘I | ‘I "?"'I:I ‘#{.;
Referencia 140040193 Referencia 140040411

Kit evacuacién cascada gamas
Bios Plus / Power HT Plus

1 - Kit evacuacion 12y 22 caldera
2 - Kit evacuacion 3% o mas calderas

3 - Racord evacuacién

4 - Prolongador (para 1 caldera)

BA .

=

fele

- <2Zm >

T\

—3

[=le

( Bios Plus

— 4

Power HT PLus

H<20

Didmetro de evacuacion (Ay B), segun el n° de
calderas en cascada y la longitud de la chimenea (H)

Como premisas generales debe tenerse en cuenta lo siguiente:
- La distancia del colector de la primera caldera al conducto vertical no

debe superar los 2 metros.

- Debe colocarse en cada caldera un racord de evacuacion para la conexidn
al colector de cascada el cual ya incluye un sistema antirretorno de
humos.

- Entre la caldera y el colector, ademas del racord de evacuacion, debe
colocarse un prolongador de didmetro 110 mm y ref. 140040398,
cortandolo seguin convenga para dar la pendiente adecuada al colector.

- El didmetro maximo suministrado es 200 mm.

@ Afmm] del kit de evacuacion, segin n® y modelo de caldera
N* de calderas| Bios Ptus/f’ov:/er HT Plus Bios Plus/Pg\r‘/er HTPlus | Bios F‘Lus/Powler HT Plus Bios PLus/_P]qxI/v‘er HT Plus
en cascada v 5 v 0 v =0 v >
125 125 il 160 160
¢ 3 125 125 160 160
; 125 180 200 200
: 125 160 200 200
125 = 200 200 200 ol
¢ 160 200 200 200
160 200 = 200 | (20 -
- 160 200 w [ 20
160 e 200 | (280 {*}1250
& 160 200 | T 0 T 280
A A A A
@ Bimm) de la chimenea [H] segin n® y modelo de caldera y para una longitud H < 340 metros
()@ 250 mm. no dispanible como accesorin,
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Calderas de media y gran potencia | Accesorios hidraulicos y de regulacion

Accesorios hidraulicos

PSG / PSMG uv VS2 /VS3 KWN NEOP D / NEOP

Médulo hidraulico para Valvula diferencial Colector para circuitos de  Equipo neutralizacién Equipo neutralizacién
circuitos de calefaccién » ) o calefaccion condensados condensados
Valida para moédulos hidraulicos PSG

Médulo hidraulico para un circuito y PSMG. Colector para dos (modelo VS2) o tres  Para instalacion en calderas hasta  NEOP D: Para instalacion en calderas
directo (PSG) o mezclador (PSMG). (modelo VS3) circuitos de calefaccion. 38 kW. hasta 300 kW.
Incluye circulador de alta eficiencia, 3 Compatible con médulos PSG y NEOP: Para instalacién en calderas
vélvula de 3 vias motorizada (sélo Referencia 147094006 PSMG. Ref ) B24000012 hasta 600 kW.
modelo PSMG), termdmetros, llaves PVP 21¢€ ererencia
de ida/retorno y aislamiento térmico. VS2 VS3 PVP 198 € NEOP D NEOP

PSG PSMG Ref. EESCEe IENEUEIE Ref. 222927369 222927370
Ref. 7503169 7503170 PvP 210¢ 370 € PVP 385€ 620 €

PVP 300 € 560 €

Mddulos de Telegestion Web Server

[ TR
L
.
e

[ TR
L
.
e

[ TR

0ZW672.01 0ZW672.04 0ZW672.16

Web Server para 1 Web Server para 4 Web Server para 16
dispositivo dispositivos dispositivos
Permite realizar la telegestion Permite realizar la telegestion de Permite realizar la telegestion de
de 1 caldera mediante hasta 4 calderas o dispositivos hasta 16 calderas o dispositivos
comunicacion Ethernet. Multilevel (ISR ZR, ISR SSR 0 ISR Multilevel (ISR ZR, ISR SSR o ISR
BCA) mediante comunicacién BCA) mediante comunicacion
Ethernet. Ethernet.
Referencia 141047023  Referencia 141047024  Referencia 141047025
PVP 624 € PVP 1.152 € PVP 1.704 €
Puesta en marcha Puesta en marcha Puesta en marcha
Permite acceder a todos los parametros del cuadro de control de
la caldera de forma remota mediante PC, smartphone o tablet. Referencia 7220392 Referencia 7220393 Referencia 7220394
Comunicacion local via USB o remota mediante Ethernet 6 GSM. PVP 200 € PVP 400 € PVP 650 €

Envio de senales de alarma e informes de funcionamiento.

Compatibilidad de calderas Accesorios adicionales requeridos
EuroCondens SGB / GME Médulo externo OCI 345 (ref. 140040388)
Power HT Plus Médulo externo OCI 345 (ref. 140040388)
EcoTherm Plus WGB Médulo externo OCI 345 (ref. 140040388)
Bios Plus / GMB Plus Médulo externo OCI 345 (ref. 140040388)
CPA -

BTEC

NHF -
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Calderas de media y gran potencia \ Equipos de microcogeneracion

Dachs

Basado en la tecnologia de la
cogeneracion, que consiste en la
producciéon combinada de calory
electricidad en un mismo proceso,
partiendo de un Gnico combustible.

Motor de combustion interna
monocilindrico, de 600 cm3y de
disposicion horizontal conectado
a un generador eléctrico de alta
eficiencia. Circulador modulante
que, junto con la valvula
termostatica interna, permite
mantener en todo momento

la estratificacién del depésito
acumulador. Es capaz de vencer la
pérdida de carga que se da en el
interior del equipoy 200 mm.c.a.
adicionales.

Dimensiones reducidas,
comparables a las de una caldera
de pie convencional, que permite

su instalacion en cualquier lugar,
resolviendo totalmente el problema
del impacto arquitecténico asociado
al uso de otras tecnologias.

GN 55 GNb5.0M GLP 5.5 ™
Combustible Gas Natural Gas Natural Gas Propano
Potencia eléctrica kW 55 5,0 55
Potencia térmica con condensador kW 14,8 14,6 14,8
Consumo de combustible kW 20,5 19,6 20,5
Consumo eléctrico kW 0,12 0,12 0,12
Temperatura de ida maxima °C 83 83 83
Temperatura de retorno maxima °C 70 70 70
Conexién eléctrica 3~/400V/50Hz 3~/400V/50Hz 3~/400V/50Hz
Rendimiento eléctrico 27% 26% 27%
Rendimiento térmico con condensador 72% 71% 72%
Rendimiento global con condensador 99% 97% 99%
Emisién acdstica segun DIN 45635-01 dB(A)  52-56 52-56 52-56
Dimensiones (anchura x longitud x altura)  cm 72x107x100 72x107x100 72x107x100
Peso kg 530 530 530
Intervalo de mantenimiento (horas de servicio) h 3.500 3.500 3.500
Referencia 144210000 144210008 144210001
PVP Consultar Consultar Consultar

Forma de suministro

En un solo bulto paletizado

(1) Disponible hasta fin de existencias

Acumulador
SE 750

Deposito acumulador de
inercia de acero negro,
de 750 litros de volumen.
Incorpora aislamiento de
100 mm de diametro.

Ref 144210006
PVP Consultar

Kit conexién a

chimenea EFS-1/2/3

Intercambiador
SE 30

Intercambiador de calor
de 30 placas de acero
inoxidable, para la sepa-
racion fisica del circuito
primario del Dachs y limi-
tar asi su volumen.

Ref 986268000
PVP Consultar

QO

Circulador
termostatico

Circulador equipado con
cabezal termostético,
para poderse instalar en
serie con la bomba inter-
na del Dachs y poder asi
vencer una mayor p.d.c.

Ref 144200008
PVP Consultar

Cable conexion
MSR2

Regulador MSR2, incluido

en el suministro de serie,
optimizado para gestion de
mas de una unidad Dachs

en cascada via BUS, con
encendido en secuencia de los
equipos Dachs en funcién de
las cargas térmicas. Rotacidn
automatica en la prioridad de
encendido de los motores para
lograr la simultaneidad de los
intervalos de mantenimiento
programados.

Para conectar via BUS 2 6
mas equipos Dachs.

Ref 144200007
PVP Consultar

Accesorio necesario cuando no se instala el Condensador,
valido para conectar 1, 2 6 3 Dachs, respectivamente.

Ref
PVP

144200009
Consultar

144200010
Consultar

144200011
Consultar

143



Calderas de media y gran potencia

temperatura a gas y gasoleo

CPA-BTH

Caldera monobloc de chapa de
acero fabricada en acero especial
para garantizar una larga vida

util. Hogar sobrepresionado con
cdmara de combustion y circuito
de humos totalmente refrigerados.

Facilidad de instalacion y
mantenimiento: amplia puerta
frontal que facilita la limpieza del
haz tubular y de la cdmara de
combustion. Puerta reversible,
facilmente adaptable para abrirse
hacia la derecha o la izquierda
segln necesidades de la instalacion.

Calderas y grupos térmicos de baja

Versatilidad de regulacion:

control de caldera mediante
regulacion electrénica KSF o
regulacion analdgica.

55 70 100 130
Potencia atil kw 55 70 100 130
Rendimiento util (1) con carga 100% % 94,0% 94,1% 94,3% 94,5%
Rendimiento atil (1) con carga 30% % 94,8% 94,7% 95,2% 95,5%
Sobrepresién cdmara combustion mm.ca. 3 5 6 9
Pérdida presion circuito agua At=15°C mm.c.a. 50 50 53 82
Peso neto aproximado kg 285 320 385 425
Anchura cota A mm 810 810 880 880
Altura cota B mm 870 870 940 940
Profundidad cota D mm 1.254 1.394 1.394 1.494
Didmetro evacuacion de humos cotaG  mm 175 175 195 195
Ida cota a 2" 2 DN 65 DN 65
Retorno cota b 2" 2 DN 65 DN 65
Capacidad agua l 130 150 170 180
Presién maxima de trabajo bar 5 5 5 5
Caldera con cuadro de control
basico 1 etapa
Referencia 7503869 7503872 7503875 7503878
PVP 2133 € 2.358 € 2.745 € 3.108 €
Caldera con cuadro de control
basico 2 etapas
Referencia 7503870 7503873 7503876 7503879
PVP 2.347 € 2.594 € 2.959 € 3.323 €
Caldera con cuadro de control
digital KSF
Referencia 7503871 7503874 7503877 7503880
PVP 2.690 € 2.937 € 3.302 € 3.665 €

Forma de suministro

2/3 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosion (excepto CPA 55-BTH),
volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envolvente (incluye: accesorios de fijacidn de la envolvente, flejes
sujecion manta aislante, visor mirilla y cuadro de control basico). Cuadro digital KSF cuando corresponda en bulto aparte.

(1) Temp. media del agua 70°C al 100% y 40°C al 30%
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Para consultar la compatibilidad de estas calderas
con la gama de quemadores BAXI ir a la tabla de
acoplamiento quemadores y calderas del capitulo de
Complementos y componentes de instalaciones.

Para otras cotas no indicadas
en la tabla superior consultar
manual instalacion
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Disponibilidad bajo demanda
de calderas para montaje

in situ, para facilitar su
instalacién en salas de dificil
acceso. Consultar precios y
condiciones.

Homologada como Baja Temperatura

segun Directiva 92/42/CEE:
funcionamiento a Baja Temperatura
que evita en la mayoria de los
casos la necesidad de circulador
anticondensacion y valvulas
mezcladoras en la instalacién.

CONFORME A LA NORMATIVA

ErP (Reglamento N° 813/2013 de
la Comision de 2/8/2013), ESTE
PRODUCTO ESTA DESTINADO A LA
SUSTITUCION DE CALDERAS CPA
EXISTENTES EN EL MERCADO.

Las calderas destinadas a la
generacion de calor para procesos
industriales quedan fuera de la
influencia de la normativa ErP.

170 220 270 320 380
170 220 270 320 380
94,8% 94,9% 95,0% 95,3% 95,4%
95,7% 95,9% 96,0% 96,4% 96,5%
13 16 21 27 31

115 110 153 217 174
465 588 645 695 835
880 980 980 980 1.080
940 1.070 1.070 1.070 1.190
1.608 1.665 1.815 1.915 1.940
195 245 245 245 295

DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 100
DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 100
195 270 300 315 450

5 5 5 5 5
7503881 - - - -

3.408 € = = = =
7503882 7503884 7503886 7503888 7503890
3.622 € 4.180 € 4.716 € 5.574 € 6.323 €
7503883 7503885 7503887 7503889 7503891
4.153 € 4.630 € 5.198 € 5.927 € 6.667 €

2/3 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosion (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza
y manta aislante) + Envolvente (incluye: accesorios de fijacion de la envolvente, flejes sujecion manta aislante, visor mirilla y cuadro de control bésico). Cuadro digital KSF
cuando corresponda en bulto aparte.

Cuadro de control
basico (una etapa)

Cuadro de control
basico (dos estapas)

1. Interruptor general

2. Piloto tensién

3. Termostato regulacion

4.Piloto primera etapa

5. Contador de horas primera etapa
6. Contador de horas segunda etapa
7. Piloto segunda etapa

8. Termohidrémetro

9. Termostato seguridad

10. Piloto bloqueo quemador

11. Fusible 6,3 A

12. Piloto bloqueo caldera por sobretemperatura
13. Pulsador de rearme programador quemadores
14. Unidad de regulacién con pantalla LCD

Cuadro de control

digital KSF
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Calderas de media y gran potencia

temperatura a gas y gasoleo

CPA-BTH

Caldera monobloc de chapa de
acero fabricada en acero especial
para garantizar una larga vida

util. Hogar sobrepresionado con
cdmara de combustion y circuito
de humos totalmente refrigerados.

Facilidad de instalacion y
mantenimiento: amplia puerta
frontal que facilita la limpieza del
haz tubular y de la cdmara de
combustion. Puerta reversible,
facilmente adaptable para abrirse
hacia la derecha o la izquierda
segln necesidades de la instalacion.

Calderas y grupos térmicos de baja

Versatilidad de regulacion:

control de caldera mediante
regulacion electrénica KSF o
regulacion analdgica.

460 540 640 750
Potencia Gtil kw 460 540 640 750
Rendimiento util " con carga 100% % 95,5% 95,5% 95,5% 95,6%
Rendimiento til 1) con carga 30% % 96,5% 96,6% 96,6% 96,5%
Sobrepresién cdmara combustion mm.ca. 39 42 50 58
Pérdida presion circuito agua At=15°C mm.ca. 220 163 227 208
Peso neto aproximado kg 940 1.180 1.295 1.460
Anchura cota A mm 1.080 1.210 1.210 1.320
Altura cota B mm 1.190 1.320 1.320 1.440
Profundidad cota D mm 2.155 2.195 2.365 2.365
Didmetro evacuacion de humos cota G mm 295 345 345 395
Ida cota a DN 100 DN 100 DN 100 DN 125
Retorno cota b DN 100 DN 100 DN 100 DN 125
Capacidad agua l 500 690 725 965
Presion maxima de trabajo bar 5 5 5 5
Caldera con cuadro de control basico
2 etapas
Referencia 7503892 7503894 7503896 7503898
PVP 6.859 € 8.554 € 9.539 € 10.825 €
Caldera con cuadro de control
digital KSF
Referencia 7503893 7503895 7503897 7503899
PVP 7.203 € 8.896 € 9.882 € 11.168 €
Grupos Térmicos Gasédleo Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP
Quemador 2 etapas cuadro basico 7503933 9.489 € 7503936 11.346 € 7503939 12.777 € 7503942 13.943 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF 7503934 9.829 € 7503937 11.684 € 7503940 13.116 € 7503943 14.281 €
Quemador modulante cuadro KSF 7503935 13.413 € 7503938 15.161 € 7503941 18.778 € 7503944 20.149 €
Grupos Térmicos Gas Natural Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP
Quemador 2 etapas cuadro basico 7503992 11.322 € 7503995 13.756 € 7503998 14.920 € 7504001 16.931 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF 7503993 11.831¢€ 7503996 14.179 € 7503999 15.259 € 7504002 17.269 €
Quemador modulante cuadro KSF 7503994 13.417 € 7503997 16.667 € 7504000 17.989 € 7504003 19.575 €
Grupos Térmicos Gas Propano Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP
Quemador 2 etapas cuadro basico 7504047 11.482 € 7504050 13.931 € 7504053 15.090 € 7504056 16.878 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF 7504048 11.820 € 7504051 14.269 € 7504054 15.427 € 7504057 17.216 €
Quemador modulante cuadro KSF 7504049 13.539 € 7504052 16.846 € 7504055 18.163 € 7504058 19.311 €

Forma de suministro

2/4 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosion (excepto CPA 55-BTH),
volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envolvente (incluye: accesorios de fijacion de la envolvente, flejes
sujecion manta aislante, visor mirilla y cuadro de control basico cuando corresponda) + Cuadro digital KSF cuando corresponda +
Quemador y accesorios cuando corresponda.

(1) Temp. media del agua 70°C al 100% y 40°C al 30%

Puesta en Marcha: Al Grupo Térmico debe anadirse el precio de la puesta en marcha del quemador correspondiente.
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Disponibilidad bajo demanda
de calderas con presion
maxima de 8 bar. Consultar
precios y caracteristicas.

Disponibilidad bajo demanda de
calderas para montaje in situ,
para facilitar su instalacion en
salas de dificil acceso. Consultar

precios y condiciones.

Homologada como Baja
Temperatura segun Directiva
92/42/CEE. Funcionamiento a
Baja Temperatura que evita en la
mayoria de los casos la necesidad
de circulador anticondensacioén

y valvulas mezcladoras en la

instalacion.
900 1.100 1.300 1.500 1.750
200 1.100 1.300 1.500 1.750
95,5% 95,6% 95,5% 95,5% 95,4%
96,7% 96,7% 96,8% 96,7% 96,6%
52 59 62 76 94
297 380 312 401 520
1.610 1.790 2.235 2.466 2.650
1.320 1.320 1.540 1.540 1.540
1.440 1.440 1.690 1.690 1.690
2.485 2.757 2.782 2.972 3.162
395 395 445 445 445
DN 125 DN 125 DN 150 DN 150 DN 150
DN 125 DN 125 DN 150 DN 150 DN 150
1.005 1.105 1.650 1.740 1.905
5 5 5 5 5
7503900 7503902 7503904 7503906 7503908
11.575 € 12.862 € 14.984 € 17.148 € 18.971 €
7503901 7503903 7503905 7503907 7503909
11.918 € 13.205 € 15.327 € 17.492 € 19.313 €
Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP
7503945 15.110 € 7503948 16.434 € 7503951 19.190 € 7503954 23.643 € 7503957 25.127 €
7503946 15.448 € 7503949 16.773 € 7503952 19.529 € 7503955 23.982 € 7503958 25.467 €
7503947 21.735 € 7503950 22.795 € 7503953 25.446 € 7503956 31.807 € 7503959 33.822 €
Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP
7504004 18.094 € 7504007 19.575 € 7504010 21.692 € - - - -
7504005 18.433 € 7504008 19.914 € 7504011 22.030 € - - - -
7504006 20.528 € 7504009 21.480 € 7504012 23.808 € 7504013 29.100 € 7504014  30.898 €
Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP
7504059 17.830 € 7504062 19.418 € 7504065 21.597 € - - - -
7504060 18.168 € 7504063 19.757 € 7504066 21.935€ - - - -
7504061 20.370 € 7504064 21.374 € 7504067 23.702 € 7504068 29.316 € 7504069 31.115 €

2/4 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosion, volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) +
Envolvente (incluye: accesorios de fijacion de la envolvente, flejes sujecion manta aislante, visor mirilla y cuadro de control basico cuando corresponda) + Cuadro digital

KSF cuando corresponda + Quemador y accesorios cuando corresponda.
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Calderas de media y gran potencia

temperatura a gas y gasoleo

CPA-BT

Caldera monobloc de chapa de
acero fabricada en acero especial
para garantizar una larga vida

util. Hogar sobrepresionado con
cdmara de combustion y circuito
de humos totalmente refrigerados.

Facilidad de instalacion y
mantenimiento: amplia puerta
frontal que facilita la limpieza del
haz tubular y de la cdmara de
combustion. Puerta reversible,
facilmente adaptable para abrirse
hacia la derecha o la izquierda

segln necesidades de la instalacion.

Calderas y grupos térmicos de baja

Versatilidad de regulacion:

control de caldera mediante
regulacion electrénica KSF o
regulacion analdgica.

55 80 115 150
Potencia util kW 55 80 115 150
Rendimiento atil (V) con carga100% % 91,0% 91.1% 91.4% 91.4%
Rendimiento atil (V' con carga 30% % 91,7% 92,0% 92,0% 92,3%
Sobrepresién cdmara combustion mm.ca. 4 4 8 12
Pérdida presion circuito agua At=15°C mm.c.a. 80 105 135 120
Peso neto aproximado kg 250 285 330 385
Anchura cota A mm 810 810 810 880
Altura cota B mm 870 870 870 940
Profundidad cota D mm 1.144 1.254 1.394 1.394
Didmetro evacuacion de humos cota G mm 175 175 175 195
Ida cota a 2" 2 2" DN 65
Retorno cota b 2" 2 2" DN 65
Capacidad agua l 115 130 150 170
Presion maxima de trabajo bar 5 5 5 5
Caldera con cuadro de control
basico 1 etapa
Referencia 190120060 190120061 190120062 190120063
PVP 1.881 € 2.023 € 2.488 € 2.734 €
Caldera con cuadro de control
basico 2 etapas
Referencia 190120065 190120066 190120067 190120068
PVP 2.060 € 2.237 € 2.695 € 2.941 €
Caldera con cuadro de control
digital KSF
Referencia 190120083 190120084 190120085 190120086
PVP 2.410 € 2.585 € 3.044 € 3.291 €

Forma de suministro

2/3 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosion (excepto CPA 55-BTH),
volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envolvente (incluye: accesorios de fijacidn de la envolvente, flejes
sujecion manta aislante, visor mirilla y cuadro de control basico). Cuadro digital KSF cuando corresponda en bulto aparte.

(1) Temp. media del agua 70°C al 100% y 40°C al 30%
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Para consultar la compatibilidad de estas calderas
con la gama de quemadores BAXI ir a la tabla de
acoplamiento quemadores y calderas del capitulo de
Complementos y componentes de instalaciones.

Para otras cotas no indicadas
en la tabla superior consultar
manual instalacion
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Disponibilidad bajo demanda Homologada como Baja CONFORME A LA NORMATIVA
ErP (Reglamento N° 813/2013 de

insitu pora tactorss - 92A2ICEE Fandlonamiento » e Comisin do 2/8/2013) ESTE
instalacién en salas de dificil Baja Temperatura que evita en la SUSTITUCION DE CALDERAS CPA
acceso. Consultar precios y mayoria de los casos la necesidad EXISTENTES EN EL MERCADO.
condiciones. de circulador anticondensacién Las calderas destinadas a la
y valvulas mezcladoras en la generacion de calor para procesos
instalacién. industriales quedan fuera de la
influencia de la normativa ErP.
185 230 290 345 395
185 230 290 345 395
91,7% 92,0% 92,0% 92.1% 92,3%
92,2% 92,8% 93,0% 93,1% 93,0%
16 20 25 28 32
165 210 190 250 330
425 465 588 645 695
880 880 980 980 980
940 940 1.070 1.070 1.070
1.494 1.608 1.665 1.818 1.915
195 195 245 245 245
DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 80
DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 80
180 195 272 297 311
5 5 5 5 5
190120064 - - - -
3.039 € - - - -
190120069 190120070 190120071 190120072 190120073
3.246 € 3.667 € 4.248 € 4.805 € 5.717 €
190120087 190120088 190120089 190120090 190120091
3.598 € 4.018 € 4.597 € 5.155 € 6.068 €

2/3 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosion (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza
y manta aislante) + Envolvente (incluye: accesorios de fijacion de la envolvente, flejes sujecion manta aislante, visor mirilla y cuadro de control bésico). Cuadro digital KSF
cuando corresponda en bulto aparte.

Cuadro de control Cuadro de control
basico (una etapa) basico (dos estapas)
Cuadro de control
digital KSF
1. Interruptor general 8. Termohidrometro
2. Piloto tension 9. Termostato seguridad
3. Termostato regulacion 10. Piloto blogueo quemador
4.Piloto primera etapa 11. Fusible 6,3 A

5. Contador de horas primera etapa 12. Piloto blogueo caldera por sobretemperatura
6. Contador de horas segunda etapa  13. Pulsador de rearme programador quemadores
7. Piloto segunda etapa 14. Unidad de regulacién con pantalla LCD
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Calderas de media y gran potencia

CPA-BT

Caldera monobloc de chapa de
acero fabricada en acero especial
para garantizar una larga vida

util. Hogar sobrepresionado con
cdmara de combustion y circuito
de humos totalmente refrigerados.

Facilidad de instalacion y
mantenimiento: amplia puerta
frontal que facilita la limpieza del
haz tubular y de la cdmara de
combustion. Puerta reversible,
facilmente adaptable para abrirse
hacia la derecha o la izquierda

segln necesidades de la instalacion.

Calderas y grupos térmicos de baja
temperatura a gas y gasoleo

Versatilidad de regulacion:

control de caldera mediante
regulacion electrénica KSF o
regulacion analdgica.

465 580 695 795
Potencia Gtil kw 465 580 695 795
Rendimiento atil (") con carga 100% % 92,2% 92,4% 92,3% 92,4%
Rendimiento til 1) con carga 30% % 93,2% 93.2% 93,1% 93,4%
Sobrepresién cdmara combustion mm.ca. 35 41 46 50
Pérdida presion circuito agua At=15°C mm.ca. 260 350 270 350
Peso neto aproximado kg 835 940 1.180 1.295
Anchura cota A mm 1.080 1.080 1.210 1.210
Altura cota B mm 1.190 1.190 1.320 1.320
Profundidad cota D mm 1.940 2.155 2.195 2.365
Didmetro evacuacion de humos cota G mm 295 295 345 345
Ida cota a DN 100 DN 100 DN 100 DN 100
Retorno cota b DN 100 DN 100 DN 100 DN 100
Capacidad agua l 453 503 689 726
Presion maxima de trabajo bar 5 5 5 5
Caldera con cuadro de control
basico 2 etapas
Referencia 190120074 190120075 190120076 190120077
PVP 6.122 € 7.325 € 8.637 € 9.467 €
Caldera con cuadro de control
digital KSF
Referencia 190120092 190120093 190120094 190120095
PVP 6.471 € 7.674 € 8.986 € 9.818 €
Grupos Térmicos Gasdleo Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP
Quemador 2 etapas cuadro basico 190122814 8.803 € 190122815 10.942 € 190122816 12.079 € 190122817 13.246 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF 190122832 9.150 € 190122833 11.292 € 190122834 12.426 € 190122835 13.597 €
Quemador modulante cuadro KSF 190122921 12.726 € 190122922 16.713 € 190122923 17.960 € 190122924 19.808 €
Grupos Térmicos Gas Natural Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP
Quemador 2 etapas cuadro bésico 190125814 10.877 € 190125815 13.401 € 190125816 14.556 € 190125817 16.589 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF 190125832 11.226 € 190125833 13.748 € 190125834 14.904 € 190125835 16.937 €
Quemador modulante cuadro KSF 190125929 12.970 € 190125930 16.039 € 190125931 17.336 € 190125932 18.807 €
Grupos Térmicos Gas Propano Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP
Quemador 2 etapas cuadro basico 190126814 10.942 € 190126815 13.629 € 190126816 14.774 € 190126817 16.326 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF 190126832 11.292 € 190126833 13.978 € 190126834 15.122 € 190126835 16.676 €
Quemador modulante cuadro KSF 190126929 13.094 € 190126930 16.262 € 190126931 17.558 € 190126932 18.603 €

Forma de suministro

2/4 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosion (excepto CPA 55-BTH),
volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envolvente (incluye: accesorios de fijacion de la envolvente, flejes
sujecion manta aislante, visor mirilla y cuadro de control basico cuando corresponda) + Cuadro digital KSF cuando corresponda +

Quemador y accesorios cuando corresponda.

(1) Temp. media del agua 70°C al 100% y 40°C al 30%

Puesta en Marcha: Al Grupo Térmico debe anadirse el precio de la puesta en marcha del quemador correspondiente.
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Disponibilidad bajo demanda Disponibilidad de calderas Homologada como Baja

de calderas para montaje con presion maxima de 8 Temperatura segun Directiva
in situ, para facilitar su bar. Consultar precios y 92/42/CEE. Funcionamiento a
instalacién en salas de dificil caracteristicas. Baja Temperatura que evita en la
acceso. Consultar precios y mayoria de los casos la necesidad
condiciones. de circulador anticondensacién
y vélvulas mezcladoras en la
instalacion.

930 1.045 1.275 1.510 1.740
930 1.045 1.275 1.510 1.740
92,4% 92,5% 92,5% 92,4% 92,5%
93.4% 93.5% 93.5% 93.,6% 93.5%

58 60 68 72 78

320 400 510 420 540

1.460 1.610 1.790 2.235 2.466
1.320 1.320 1.320 1.540 1.540
1.440 1.440 1.440 1.690 1.690
2.365 2.485 2.757 2.782 2.972

395 395 395 445 445

DN 125 DN 125 DN 125 DN 150 DN 150

DN 125 DN 125 DN 125 DN 150 DN 150
966 1.005 1.106 1.640 1.739

5 5 5 5 5
190120078 190120079 190120080 190120081 190120082
10.703 € 11.807 € 13.141 € 15.524 € 17.393 €
190120096 190120097 190120098 190120099 190120100
11.052 € 12.157 € 13.491 € 15.873 € 17.744 €
Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP

190122818 14.409 € 190122819 15.550 € 190122820 17.106 € 190122821 22.092 € 190122822 23.829 €

190122836 14.759 € 190122837 15.900 € 190122838 17.457 € 190122839 22.442 € 190122840 24.178 €

190122925 20.932 € 190122926 22.034 € 190122927 24.079 € 190122928 31.234 € 190122929 32.979 €

Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP

190125818 17.754 € 190125819 18.911 € 190125820 20.627 € - - - -

190125836 18.007 € 190125837 19.259 € 190125838 20.975 € - - - -

190125933 19.856 € 190125934 20.818 € 190125935 22.342 € 190125936 28.018 € 190125937 29.872 €

Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP Referencia PVP

190126818 17.493 € 190126819 18.638 € 190126820 20.404 € - - - -

190126836 17.841€ 190126837 18.986 € 190126838 20.751 € - - - -

190126933 19.801 € 190126934 20.545 € 190126935 22.125€ 190126936 28.490 € 190126937 30.348 €

2/4 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosion, volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) +
Envolvente (incluye: accesorios de fijacion de la envolvente, flejes sujecion manta aislante, visor mirilla y cuadro de control basico cuando corresponda) + Cuadro digital
KSF cuando corresponda + Quemador y accesorios cuando corresponda.




Calderas de media y gran potencia

NHF

Cuerpo de caldera formado por
elementos de fundicién de alto
intercambio de calor y gran caudal
de agua. Hogar sobrepresionado
de alta eficiencia y calorifugado
con doble aislante de fibra de
vidrio de 50 mm de espesor.

Facilidad de instalacién y
mantenimiento: posibilidad de
suministro de cuerpo desmontado
para su montaje en la propia sala

de calderas. Puerta reversible,
facilmente adaptable para abrirse
hacia la derecha o la izquierda
segun necesidades de la instalacién.

Versatilidad de regulacion:
control de caldera mediante
regulacién electrénica KSF o
regulacion analdgica KSF-CE.
Circuito de tres pasos de humos,

gue permite lograr una mayor
eficiencia.

Calderas y grupos térmicos de baja
temperatura a gas y gasoleo

Homologada como Baja
Temperatura segun Directiva
92/42/CEE

CONFORME A LA NORMATIVA ErP
(Reglamento N° 813/2013 de la Comision
de 2/8/2013), ESTE PRODUCTO ESTA
DESTINADO A LA SUSTITUCION DE
CALDERAS NHF EXISTENTES EN EL
MERCADO.

Las calderas destinadas a la

generacion de calor para procesos
industriales quedan fuera de la
influencia de la normativa ErP.

90 115 150 185 230 280
Potencia til kW 90 115 150 185 230 280
Rendimiento util (1) con carga 100% % 91,0% 91,6% 91.7% 91.5% 91.7% 92,0%
Rendimiento util (1) con carga 30% % 95,2% 95,5% 95,8% 95,2% 96,1% 96,3%
Sobrepresion camara combustion mm.ca. 2 4 7 12 18 22
Pérdida presion circuito agua At=15°C mm.c.a. 46 74 142 195 301 460
Numero de elementos del cuerpo 4 5 6 7 8 9
Peso neto aproximado kg 612 736 846 981 1.103 1.230
L mm 991 1.151 1.311 1.471 1.631 1.791
P mm 490 650 810 970 1.130 1.290
R mm 180 180 180 200 200 200
Capacidad agua l 96 116 136 156 176 196
Presion maxima de trabajo bar 6 6 6 6 6 b
Cuerpo desmontado (1) (2)
Referencia 100019872 100019873 100019874 100019875 100019876 100019877
PVP 4.888 € 5.232 € 5.673 € 6.187 € 7.125 € 8.321 €
Barras de montaje HF1 HF1 HF1 HF1 HF1 + 2 x HF2 HF1 + 2 x HF2
Referencia 10016420  C10016420  C10016420 clo016620 5 O0NeAZD Y S s
PVP 1.830 € 1.830 € 1.830 € 1.830 € 2.224 € 2.224 €
Cuerpo montado (1)
Referencia 100019902 100019903 100019904 100019905 100019906 100019907
PVP 5.299 € 5.688 € 6.180 € 6.735 € 7.721 € 8.966 €

Forma de suministro

En un solo bulto sobre palet

(1) El cuadro de control debe solicitarse aparte, en funcién del modelo deseado. Ver apartado “Regulacion Multilevel

(2) Para el montaje del cuerpo caldera, es necesario disponer de las barras de montaje HF1 (y 2x HF2 segtin modelos). Puede solicitarse este montaje del cuerpo caldera a nuestro Servicio de Asistencia Técnica
(ATC) que ya dispone de las barras necesarias. Consultar precios de este servicio con nuestro ATC.

. Orificio de desagie Rp 2 1/2"
(taponado)

Manguito Rp 1 1/2" para el grupo de
seguridad

. Salida de calefaccion (Brida +
contrabrida con collarin para soldar)
orificio @ 2 1/2" (Opcién: @ 2")
Retorno de calefaccion (Brida +
contrabrida con collarin para soldar)
orificio @ 2 1/2" (Opcion: @ 2")
5.Vaciado Rp 1 1/2" (taponado)

Rp. Roscado interior

(1) Pies ajustables: altura minima 0
mm, ajustable posible: 0 a 40 mm.

I

w

Ea

Para consultar la compatibilidad de estas
calderas con la gama de quemadores

BAXIir a la tabla de acoplamiento

guemadores y calderas del capitulo
de Complementos y componentes de

instalaciones.
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Calderas de media y gran potencia

Calderas y grupos térmicos de

baja temperatura a gas y gasoéleo

Cuadros de control para calderas de baja temperatura NHF

Cuadro de control digital KSF

Cuadro de control digital que permite el control de
una caldera con quemador atmosférico de una eta-
pa o dos etapas y de un quemador de aire forzado de
una etapa, dos etapas o modulante. Adecuado para
el control de circuitos de calefaccién que requieren
de funciones avanzadas de regulacién, como por
ejemplo calderas en cascada, control de temperatura
por sonda exterior, circuitos de calefaccién con
vélvula mezcladora y circuitos de produccion de
ACS por sistema solar o con acumulador directo a
caldera.

Cuadro de control KSF-CE

Cuadro de control digital que permite el control de
una caldera con quemador atmosférico de una etapa
o dos etapas y de un quemador de aire forzado de
una etapa, dos etapas o modulante. Adecuado para
una regulacion basica de una caldera con circuitos
de calefaccidon equipados con termostato ambiente,

Kit de medicion
(para cuadros KSF y KSF-CE)

Kit de medicién que queda instalado como zdcalo
del cuadro KSF-CE o KSF e incorpora elementos de
medicion como contadores horarios para 2 etapas
de funcionamiento, termdémetro de temperatura de
humos y mandmetro para circuito de calefaccion.

aunqgue viene preparado para la conexion a centrales
de regulacion externas en caso de necesitar
controles mas complejos.

Referencia 147097011 Referencia C17208270
PVP 528 € PVP 501 €
13 5151 8 3
r

1 - Interruptor general.
9 - Termostato seguridad
11 - Fusible 6,3 A.

12 - Piloto bloqueo caldera
por sobretemperatura.

13 - Pulsador de rearme
programador
quemadores.

14 - Unidad de regulacién con
pantalla LCD.

149 N

1012 6 7 2 416

1 - Interruptor general ON / OFF.

2 - Piloto indicador de tension.

3 -Fusible 6,3 A.

4 - Pulsador de test de termostato de seguridad
(marcha forzada del quemador en 1° etapa).

5 - Termostato de seguridad caldera.

6 - Piloto indicador de bloqueo caldera por
sobretemperatura.

7 - Piloto indicador de bloqueo quemador.

8 - Termémetro caldera.

9 - Control de temperatura caldera en 12 etapa.

10 - Control de temperatura caldera en 2° etapa.

11 - Piloto indicador funcionamiento en 1° etapa.
Si el piloto entra en intermitencias, indica
un defecto en la sonda caldera ¢ una sobre-
temperatura.

12 - Piloto indicador funcionamiento en 2° etapa.
13 - Interruptor de control circulador.
14 - Piloto indicador de funcionamiento circulador.

15 - Pulsador de rearme programador de
quemadores atmosféricos.

16 - Termostato auxiliar de control de la 1? etapa.

Referencia C17208273

PVP 165 €
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Complementos y componentes de instalaciones

Crono

De unay de dos etapas. Adecua-
dos para funcionar con camaras
de combustién sobrepresionadas
o en depresion. Para quemar
gasoleo con viscosidad maxima
de 6 ¢St a 20°C.

« Sistema de pulverizacion mecanica de
alta presion, con combustién de elevada
eficiencia.

« Funcionamiento totalmente automatico.

» Seguridad total contra fallo de llama
mediante fotorresistencia.

« Barrido automatico de la cdmara de
combustién antes de cada encendido.

» Los modelos 2, 3y 5-L disponen de
resistencia variable de calentamiento y
un termostato ajustado a 55°C.

» Regulador del aire situado fuera de la

Quemadores de gasoleo

- Conexiones eléctricas a prueba de
errores de mala conexion.

« Nivel sonoro muy bajo.

« Conjunto electrodos-boquilla
extraibles desde atras.

« Electrovalvula incorporada en la
bomba de gasdleo.

« Conector eléctrico integrado en la
envolvente.

« Tension de alimentacién: Monofdsica
230V - 50 Hz.

envolvente.

2-L 3-L 5=l 10-L 10-L2  15-L 15-L2 20-L 20-L2  25-L2
Cavdaldecombustible g 1223  18+32 1,3:5 4+10 36/4+10 7+15 55/7+15 10+20  9/11+20 8/12+25
Potencia (1) W 142:273 213+38 15260 47119 ﬁg‘*‘“ 83+ 178 ?%83+ ;133'5” ;23”30+ 336/ 162 -
Intensidad A 0.86 0.85 0.85 0.90 0.90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00
Potencia w 180 180 180 180 180 385 385 390 390 470
Peso neto aproximado kg 10 10 12 12 12 15 15 17 17 19
A mm 234 234 234 255 255 300 300 300 300 300
B mm 254 254 254 280 280 345 345 345 345 345
c mm 210 210 210 235 235 285 285 285 285 285
D mm 90 90 84 95 95 123 123 123 123 125
3 mm 105 105 111 114 114 142 142 142 142 159
F mm o 211 211 196 202 202 228 228 228 228 247
G mm 17 17 4 10 10 12 12 12 12 12,5
Referencia 143113202 143113203 143113204 143113205 143141202 143113206 143122202 143113207 143123202 143124202
PVP 561¢€ 564 € 732¢€ 773 € 1216¢€ 838 ¢€ 1.278¢€ 898 € 1.337¢€ 1539 €
Referencia puestasenmarcha 143102201 740981033 740981053 740981103 143123201 740981103 143123201 740981203 143123201 143124201
PVP puestas en marcha 89€ 89€ 89€ 130€ 200¢€ 130€ 200¢€ 130€ 200€ 241€

Forma de suministro

Los precios que se citan de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones se repercutird el coste del desplazamiento.

En 1 bulto, con boquilla, 2 tubos flexibles con racord, brida con junta aislante, tornillos de fijacion y conector de 4 polos en versiones 2 etapas. Disponibles quemadores

mixtos (gas/gasdleo) bajo pedido. Consultar precios

(1) PC.I del combustible = 10.200 kcal/kg

Puesta en Marcha: A los precios de los quemadores debera anadirse el de la puesta en marcha correspondiente,
a excepcion de los quemadores Crono 2-L, 3-L, 5-L y 10-L que se efectuard solamente a peticion del cliente.
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Tecno

max. de 6 ¢St a 20°C.

De dos etapas y modulantes.
Adecuados para funcionar con
camaras de combustion sobre-
presionadas o en depresion. Para
quemar gasoleo con viscosidad

« Sistema de pulverizacion

mecanica de alta presion, con
combustion de elevada eficiencia

« Funcionamiento totalmente

automatico.

» Seguridad total contra fallo de

llama mediante fotorresistencia.
« Barrido automatico de la cdmara
de combustién antes de cada

« Regulacion automatica del aire en cada etapa,
mediante sistema servomotor que permite
realizar el prebarrido con el aire abierto y cerrarlo
durante la fase de paro.

Cuadro eléctrico incorporado.

Conjunto electrodos-boquilla extraibles desde atras.
« Tension de alimentacion:

- Tecno 34-L y 44-L: Monofasica 230V - 50 Hz
- Tecno 50-L/50-LM a 130-L/130-LM:

encendido. Trifasica 230/400V.N - 50 Hz
- Tecno 190- L/190-LM: Trifasica 400V - 50 Hz (bajo
demanda puede suministrarse Trifasica 230V - 50 Hz)

34-L 441 50-L 50-LM  70-L 70-LM  100-L 100-LM  130-L 130-LM  190-L 190-LM
rcnal‘;df‘rg:;ombus“ble kg/h  83/13+336 13/20+41  125/25+50 11/25+50 215/40+70 17/40+70 30/60+100 28/60+100 41/80+130 35/80+130 64/ 120+206 40/120+205
Potencia (1) W 97/ 154 155/235 148/296 130/296 2557474 261 /474 3567711 332/711 486/948 498/ 948 759/1.423 534/1.423

+ 395 + 485 +593 +593 +830 +1.043 +1.186 +1.482 +1.540 +1.779 +2.443 +2.431
Intensidad A 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1
Potencia w 1,9 1,9 1,9 1.9 1,9 1,9 1,9 1.9 1.6 1.6 1.9 19
Peso neto aproximado kg 32 36 39 39 70 70 73 73 76 76 80 80
A mm 442 442 476 476 580 663 599 679 625 705 756 756
B mm 422 422 474 474 296 296 312 312 338 338 366 366
c mm 508 508 468 468 284 367 287 367 287 367 390 390
D(1) mm 780-915 780-915 672-807 672-807 680 680 680 680 680 680 696 696
E mm 305 305 352 352 179 179 179 179 189 189 222 222
F mm 140 152 152 152 951-1.086 951-1.086 951-1.086 951-1.086 951-1.086 951-1.086 1.102 1.102
G(2) mm 216-351 216-351 216-351 216-351 250-385 272-385  250-385  272-385  250-385 272-385 370 370
H mm 138 138 52 52 430 430 430 430 430 430 430 430
Referencia 143150200 143151200 143113200 143142200 143114200 143131200 143115200 143126200 143116200 143127200 143130200 143128200
PVP 1.906 € 2.748 € 3.032€ 6.294 € 3.968 € 9.030 € 4.363€ 10112€  4749€ 10.751€  7.528€ 15.698 €
Referencia puestasenmarcha 740988293 740988313 740988323 143127201 740988333 143127201 740988333 143127201 740988333 143127201 740988353 740988353
PVP puestas en marcha 304 € 304€ 304€ 440 € 304 € 440 € 304€ 440 € 304 € 440 € 874€ 874 €

Forma de suministro

Los precios que se citan de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones se repercutird el coste del desplazamiento
En 1 bulto, con tornillos de fijacion, racores, tubos flexibles y junta aislante. Disponibles quemadores mixtos (gas/gaséleo) bajo pedido. Consultar precios

(1) PC.I del combustible = 10.200 kcal/kg

(2) Bajo demanda, puede suministrarse con cabezal alargado (cota normal - cota alargado).

Puesta en Marcha: A los precios de los quemadores debera anadirse el de la puesta en marcha correspondiente.

TECNO 34-L + 50-LM
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TECNO 70-L = 190-LM

Sobrepresién en cémara de combustion (mbar)

170 190 210
Caudal en Kg/h

Caudal en Kg/h
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Complementos y componentes de instalaciones

Crono

De una etapa, dos etapas 'y
modulantes. Adecuados para
funcionar con cdmaras de
combustion sobrepresionadas o
en depresion. Versiones en Gas
Natural y en Gas Propano. Ahadir
la nota:

Para el correcto funcionamiento
del quemador de gas, se debe
solicitar la rampa de gas
correspondiente. Ver el apartado
“Rampas de gas”.

» Seguridad total de funcionamiento.

« Barrido automatico de la cdmara de
combustidn antes de cada encendido.

« Bajo Nivel de emision de NOx.

« Cierre automatico del aire por gravedad

durante la fase de paro del quemador.

 Control del aire comburente mediante
presostato.

» Seguridad contra fallo de llama por
sonda de ionizacion.

« Conexiones eléctricas a prueba de
errores de mala conexion.

Quemadores de gas

« Brida de cabezal corredera que
facilita la adaptacion al hogar.

« Cabezal de combustién extraible
desde atrds.

« Conexion de gas por la parte

superior del cabezal.
« Tension de alimentacion:
Monoféasica 230V - 50 Hz.

4-G 8-G 8-G2 8-GM 15-G 15-G2 15-GM  20-G 20-G2 20-GM 30-G2
Potencia (1) kW 16+52 35+91 35/40+91 26/49+9 65+ 189 65/75+189 48/79+195 110 + 246  110/140+246  68/140+250  160/208+ 345
[iensidad Motor 230V= »  g,8g 0,80 0.80 0.80 1,80 1,80 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90
Intensidad tranformador de 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peso neto aproximado kg 10 11 " M 15 15 15 18 18 18 20
A mm 234 255 255 285 300 300 330 300 300 330 300
B mm 254 280 280 280 345 345 345 345 345 345 345
c mm 295 325 325 325 391 391 391 392 392 392 392
D mm 112 125 125 126 150 150 150 150 150 150 150
E mm 112 125 125 126 150 150 150 150 150 150 150
F mm 346 352 352 352 390 390 390 446 446 446 503
6 mm 230/276 ~ 238/252  238/252  238/252  262/280  262/280  262/280  278/301  278/301  278/301  278/300
H mmo 116/70  114/110  114/110  114/110  128/110  128/110  128/110  168/145  168/145  168/145  225/203
| mm 174 174 174 174 196 196 196 216 216 212 216
Referencia en Gas Natural 143133400 143134400 143157400 143154400 143135400 143137400 143155400 143136400 143138400 143156400 143146400
PVP 810€ 1.108 € 1.449 € 2.063 € 1.275€ 1.532€ 2220 € 1.539 € 1.616 € 2369 € 2.000 €
Referencia en Gas Propano 143133500 143134500 143158500 143155500 143135500 143118500 143156500 143136500 143119500 143157500 143127500
PVP 818 € 1.122€ 1.505 € 2.158 € 1.322¢€ 1.605 € 2.329¢€ 1.580 € 1.715€ 2.293€ 2.080 €
Referencia puestas en marcha 143106301 143107301 143109301 143138401 143108301 143138401 143138401 143109301 143138401 143138401 143101301
PVP puestas en marcha 117€ 117€ 175 € 210€ 175 € 210 € 210 € 175 € 210€ 210€ 386 €

Forma de suministro

Los precios que se citan de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones se repercutird el coste del desplazamiento.

El precio indicado es el mismo tanto para Gas Natural como para Gas Propano. Se suministran en un solo bulto, con el conector eléctrico, la brida, tornillos y tuercas

Disp q es mixtos (gas/i

) bajo pedido. Consultar precios.

necesarias para su fijacion. Opcionalmente, se pueden suministrar la rampa de gas adecuada y el kit de modulacién necesario para los quemadores modulantes.

q

h

Presién minima de gas necesaria medida en la toma de presion del q para sup ia maxima (sin considerar la sobrepresion de la caldera)
Gas natural mbar 8,0 8,0 9,0 9.0 9.0 10,5 10,5 10,5 9.0 9.0 9.0 10,7
Gas propano (2) mbar 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 13,0 13,0 14,0 9.0 9.0 9.0 11,5
(1) Combustible G.N. de PC.I. =
9.300 kcal/m? (n) Puesta en Marcha: A los precios de los
(2) Para funcionar en Gas quemadores deberd anadirse el de la puesta
Propano se deberd acoplar en marcha correspondiente.
el kit de transformacion
correspondiente.
A 4-G 8-G/8-G2 15-G/15-G2 20-G/20-G2 30-G2
D . E 6,5 = 1
+ - T s 8-GM 15-GM 20-GM
. 8 6 - 3 !
S £ 55 A £ 1 |
S :5 5 ] :E 4.8 =
€ ] €
8 4 . F r . 3 " E H_ ‘\ —
2 35 ] : . 3 32 b '
' g 3 T e i
F E o5 CEHI - E 24 7 A
T 2 i1 S Vi <
G L H s 2 S ] 7 #
c 16
I 5§ 15 = s & ‘
2 I
S g ] Tt ‘ S o8 3 h_
]= S 05 ‘ 4 S 0 =& L
S v 1 a
= ‘ : 3 1 11
% 0 - n -05
0 50 100 150 200 250 300 0 50 100 150 200
Nl keal/h x 1000 ‘ ‘ ‘ Keal/h x 1000
— T T T T T T T
50 100 150 200 250 300 350 50 100 150 200
1 |

Potencia quemador en kW

Potencia quemador en kW
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Tecno

De dos etapas progresivas y « Funcionamiento totalmente « Control del aire comburente mediante

modulantes. Adecuados para automatico. presostato.

funcionar con camaras de - Barrido automatico de la camara « Seguridad contra fallo de llama por

combustién sobrepresionadas o de combustién antes de cada sonda de ionizacion.

en depresion. Versiones en Gas encendido. « Cabezal de combustion extraible

Naturaly en Gas Propano. » Panel de control con led desde atrés.

Para el correcto funcionamiento visualizador del funcionamiento. « Tension de alimentacion:

del quemador de gas, se debe + Cuadro eléctrico incorporado. - Tecno 34-G y 44-G: Monofasica 230V - 50 Hz

solicitar la rampa de gas + Regulacion automatica del aire - Tecno 50-G/50-GM a 130-G/130-GM:

correspondiente. Ver el apartado en cada etapa, mediante sistema Trifésica 230/400V.N - 50 Hz

“Rampas de gas”. servomotor que permite realizar  _1ecno 190- 6/190-GM: Trifasica 400V - 50 Hz (bajo
el prebarrido con el aire abiertoy demanda puede suministrarse Trifasica 230V - 50 Hz)

cerrarlo durante la fase de paro.

34-G 34-GM  44-G 44-GM  50-G 50-GM  70-G 70-GM ~ 100-G  100-GM 130-G ~ 130-GM 190-GM

Potencia (1) kW 70/125+390 70/125+390 100/200+550  100/200+550  116/290+581  85/290+580 192/ 465814  135/465+814  232/698+1163 150/698+1.163 372/930+1512 160/930+1512 470/1279+2290

Intensidad

Motor 230/ A 2.1 2,1 29 2/15 3717 3/17 48128 48/28 59/34 59/34 88175, 88/5,1 15,8/ 9,1
400V

Intensidad

tranformador A 10 1,0 10 1,0 10 1,0 10 1,0 10 1,0 1.0 1,0 1.0

de encendido

Peso neto

oorodimado kg 32 32 33 33 39 39 58 70 61 73 bl 76 82

A mm 442 442 442 442 476 476 179 179 179 179 189 189 222

B mm 422 422 422 422 474 474 511 511 527 527 553 553 681

c mm 508 508 508 508 580 580 296 296 312 312 338 338 366

D(2) mm 177 177 177 177 167 167 250-385 250-385 250-385 250-385 280-415 280-415 372-530

E mm 305 305 305 305 352 352 215 215 215 215 215 215 315

F mm 140 140 140 140 152 152 1.161-1.296 1.161-1.296 1.161-1.396 1.161-1.396  1.161-1.296 1.161-1.296 1.228-1.684
G(2) mm  216-351 216-351 216-351 216-351 216-351 216-351 2" 2" 2" 2" 2" 2" DN 80

H mm 138 138 138 138 164 164 840 840 840 840 840 840 8856

| mm - - - - - - 214 214 214 214 214 214 230
Eneggsrgggri:‘l 143150400 143152400 143151400 143153400 143129400 143144400 143130400 143145400 143131400 143139400 143132400 143140400 143141400
PVP 2.580 € 4.753€ 3.303¢€ 5.402€ 3.709 € 5.542€ L477€ 6.648 € 5.223€ 6.748 € 5.790 € 7.150 € 9.086 €
seggsrgrgg;fo 143151500 143153500 143152500 143154500 143114500 143125500 143115500 143126500 143116500 143120500 143117500 143121500 143122500
PVP 2,647 € 4848 € 3.381¢€ 5.497 € 3.811¢€ 5.633€ 4.701€ 6.739 € 5.390 € 6.934€ 5.877 € 7.277€ 9.300 €
Referencia 143101301 143144401 143102301 143144401 143103301 143144401 143104301 143140401 143104301 143140401 143105301 143140401 143109401

puestas en marcha

PVP 386 € 479 € 386 € 479 € 386 € 479 € 505 € 538 € 505 € 538 € 505 € 538 € 728 €
puestas en marcha

Los precios que se citan de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones se repercutird el coste del desplazamiento. El precio
indicado es el mismo tanto para Gas Natural como para Gas Propano. Se suministran en un solo bulto, con la brida, tornillos y tuercas necesarias para su fijacion. Opcionalmente, se
pueden suministrar la rampa de gas adecuada, el kit de modulacion necesario para los quemadores modulantes y el equipo de control de estanquidad electrénico en los modelos
necesarios. Disponibles quemadores mixtos (gas/gaséleo) bajo pedido. Consultar precios.

Forma de suministro

Presién minima de gas necesaria medida en la toma de presién del quemador para obtener su potencia maxima (sin considerar la sobrepresion de la caldera)

Gas natural mbar 7,1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 10,3 10,3 9.3 9.3 8,6 8,6 14,0
Gas propano (3) mbar 10,7 10,7 10,7 10,7 10,5 105 15,2 152 137 13,7 12,7 12,7 30,0
(1) Combustible G.N. de PC.I. = 9.300 kcal/m? (n)
(2) Bajo demanda, puede suministrarse con cabezal alargado. Puesta en Marcha: A lgs p_recios de los
(3) Para funcionar en Gas Propano se deberd acoplar el kit de transformacion correspondiente. quemadores debera an_ad‘rse el de la puesta
en marcha correspondiente.
TECNO 34-G + 50-GM c TECNO 70-G + 190-GM
A B H

1 H ] 6@ . e

Y I — F
— N

Lx=13u] +
]_. J - - F

Ry

B Eﬁ ] E - - A

— 108 E I = N "o

] | 59+— o Y e[ .08

134

34-Gy 34-GM 44-Gy 44-GM  50-Gy 50-GM 70-Gy 70-6M 100-Gy 100-GM  130-Gy 130-GM
- 10 f =
5 ' [ ! . g 12
£ 7 \-L / En |
z 8 ‘k / - ! S 10 AN 1 = A
S | T 1 s | 2 I 7T 190-GM
L A # e g 9 : ty ot — R10Y i e o
R I B I o = b e 8 | Y )
E s[4 5 N g 7 Y, 0 s Vi Y 8
8 4 ILTI | B N (%; bl 4 ,rf y: ‘\ l'\ 6

T - 5
g g LA K A 3 1 - pAviEy * 4
€ 17T ey, \ E 4 L v
ERRd o - \\ N ' c 3 .3 / 2
S 1 \ K e 2 Va5 0
c | ! r b ¥
° 9 ‘ | YN '% 1 L ¥
S 0 O -2
® 60 120 180 240 300 360 420 480 £ LT 300 500 700 900 1100 1300 1500 17001900 2100
8 i . L ' g L3 S 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Mcal/h
Potencia del quemador  Mcal/h Potencia del quemador ~ Mcal/h Potencia del quemador
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Complementos y componentes de instalaciones Accesorios quemadores

Rampas de gas

La rampa permite aportar el caudal de
gas necesario para que el quemador
desarrolle la potencia calorifica deseada.

« La electrovalvula de regulacion, para
quemadores todo o nada, que facilita
el caudal de gas necesario. Para los
quemadores todo-medio-nada (2
etapas) disponen de dos electrovélvulas
de regulacion.

« El regulador de presion que
mantiene constante la entrada de
gas del quemador.

« Elfiltro, que impide la entrada de
cualquier tipo de impurezas.

Sus componentes son:

« El presostato de presién minima de gas,
que impide que el quemador se ponga
en marcha si el gas no llega a la presion

« La llave de cierre de un cuarto de

+ La electrovalvula de seguridad, que vuelta, de apertura y cierre rapidos.

asegura el cierre del gas en caso de un

suficiente para desarrollar una correcta

fallo de la de regulacion.

(No suministrada. A colocar por el

combustion. instalador).
Rampas de gas de quemadores de una etapa o modulantes
MBC MBDLE CG
65 .DLE 1200 SE50  405B01S20 407 BO1 S20 410 B01 S20 412B01S20 415 420 120 220
@ Conexion a red 172" 2" 3/4" 3/4" 1" 1" 11/4" 11/2' 2" 3/4" 3/4"
@ Conexion a quemador Brida 2" Brida Brida Brida 3/4" 11/4" 11/2' 2" Brida Brida
Para TECNO TECNO TECNO
quemador  Gas Natural TN CRONO 15-G CRONO 20-G - 350.6/6M  70-0/OM 100-130-6/6M  CRONG RONO
de —  CRONO 4-G CRONO 8-G X
Gas Propano 190-GM CRONO 15+20-G - TECNO - TECNO - B-GM 19:20-GM
as Frop i 34+50-G/GM 70+130-G/GM
Referencia 143040163 143040033 143040142 143040132 143040133 143040133 143040134 143040148 143040149 143040181 143040182
PVP 402 € 3.147 € 657 € 755 € 1.109 € 1.109 € 1.238€ 1.731 € 2.192€ 881¢€ 1.113 €
Rampas de gas de quemadores de dos etapas Importante
MBZRDLE Las rampas indicadas en las tablas MBC 65 DLE = Pe < 65 mbar = A rampa
son las normales de suministro con + Ap quemador + Sobrepresion caldera
los quemadores, salvo que se solicite CG 120y CG 220 = Pe < >
4 407 41 412 41 . 8 y =Pe <100 mbar 2 A rampa
o3 > L 2 Zzzrgsﬁgg%tﬁ S‘ngégecj?seg(a)r:/iirlg‘gigse + Ap quemador + Sobrepresion caldera.
@ Conexidn a red 3/4 3/4 11/4 11/4 11/2 entrada de la rampa sea superior a Resto modelos = Pe < 360 m_b,arzArampa
@ Conexién a quemador  Brida Brida Brida Brida Brida la suma de la pérdida de carga de la + Ap quemador + Sobrepresién caldera.
Para CRONO CRONO CRONO CRONO misma, la presion de gas que precisa  Sj no es superior, debera escogerse un
quemador  Gas Natural CRONO 15-62 20-62 30-62 (1) 30-62 (2) el quemador y la sobrepresion de la didmetro de rampa de gas mayor con objeto
de R caldera (si tiene). de reducir su pérdida de carga. Se escogera
G 8-62 CRONO CRONO la adecuada la el criteri
as Propano - - para que cumpla el criterio
15:20-G2 30-62 anterior.
Referencia 143040192 143040150 143040153 143040171 143040172
PVP 1.048 € 1.218 € 1.386 € 1.538 € 1,597 €

(1) Para modelos CPA 230-BT, CPA 220-BTH y BTEC 240
(2) Para modelos CPA 290-BT, CPA 270-BTH y BTEC 300

e ”
i Equipo de control de estanquidad electrénico - . Kits de modulacién
para quemadores Tecno de gas : * RWF555
sreey) I
. Cuando el gasto calorifico del quemador es >1.200 kW (1.032.000 24 | * " Necesario para los quemadores modulantes
kcal/h), la Reglamentacion Europea en la EN 676 obliga a dotar

i (versiones GM y LM). Se compone de regulador
. electronico de potencia y sonda de temperatura.

a las rampas de gas de un sistema para verificar la perfecta
estanquidad de las electrovalvulas.

Kit para TECNO LM Kit para TECNO 34 GM  Kit para

Referencia 143040138 y TECNO GM y TECNO 44 GM CRONO GM
PVP 641 € Referencia 143040159 143040177 143040183

PVP 1.234 € 1.234 € 1.234 €

Em-

} Valvula de pie de 3/8” Filtro de tuberia para gasdleo de 3/8”

4 ¥

e=n Referencia 195300000 Referencia 749383043

! PVP 3,45 € PVP 8,20 €
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Complementos y componentes de instalaciones

Tabla acoplamiento quemadores y calderas

Caldera Quemadores de gas Quemadores de gaséleo

Modelo Pot. (til gas y gaséleo Modelo Modelo Boquillas G.P.H. Presién bomba | Boquilla Bergonzo (2)
keal/h KW y angulo pulverizacion Tipo A3 - 45°

kg/cm? kg/h

P 30-4 20.000 289 - CRONO 3-L 0,6 - 60° 12 -

P 30-5 25.000 291 - CRONO 3-L 0,75 - 45°/60° 12 -

P 30-6 30.000 34,9 = CRONO 5-L 0,90 - 45°/60° 12 =

P 30-7 35.000 40,7 - CRONO 5-L 1-45° 12 -

P 30-8 40.000 46,5 = CRONO 5-L 1,10 - 45° 12 =

P 30-9 45.000 52,3 = CRONO 5-L 1,25 - 45° 12 =

Lidia 20 17.200 20,0 - CRONO 2-L 0,5-80° 12 -

Lidia 30 24.940 29.0 = CRONO 3-L 0,75 - 60° 12 =

Lidia 40 32.680 38,0 - CRONO 5-L 0,9 - 60° 12 -

Lidia 50 41.280 48,0 - CRONO 5-L 1.1-60° 12 -

Lidia 60 49.880 58,0 = CRONO 10-L 1,35 - 60° 12 =

NHF 90 77.400 90,0 CRONO 15-G2/15-GM CRONO 10-L2 1,75 - 60° 12 -

NHF 115 98.900 115,0 CRONO 15-G2/15-GM CRONO 15-L.2 2,5-60° 9-5 -

NHF 150 129.000 150,0 CRONO 15-G2/15-GM CRONO 15-L2 2,5-60° 9-5 =

NHF 185 159.100 185,0 CRONO 20-G2/20-GM CRONO 20-L2 2x2,0-60° 12 -

NHF 230 197.800 230,0 CRONO 30-G2/TECNO 34-GM CRONO 25-L.2 2x25-60° 12 =

NHF 280 240.800 280,0 CRONO 30-G2/TECNO 34-GM TECNO 34-L 2x3,5-60° 10 =

CPA 55-BTH 47.300 55,0 CRONO 8-G/8-G2/8-GM CRONO 10-L/10-L2 1,25-60° 12 -

CPA 70-BTH 60.200 70,0 CRONO 8-G/8-G2/8-GM CRONO 10-L/10-L2 1,5-60° 12 -

CPA 100-BTH 86.000 100,0 CRONO 15-G/15-G2/15-GM CRONO 15-L/15-L2 2,25-60° 12 =

CPA 130-BTH 111.800 130,0 CRONO 15-G/15-G2/15-GM CRONO 20-L/20-L2 3-60° 12 =

CPA 170-BTH 146.200 170,0 CRONO 20-G/20-G2/20-GM CRONO 20-L/20-L2 3,5-60° 12 =

CPA 220-BTH 189.200 220,0 CRONO 30-G2/TECNO 34-GM CRONO 25-L2 2x2-60° 12 =

CPA 270-BTH 232.200 270,0 CRONO 30-G2/TECNO 34-GM TECNO 34-L 2x2,75-60° 12 =

CPA 320-BTH 275.200 3200 TECNO 34-G/34-GM TECNO 34-L 2x35-60° 12 -

CPA 380-BTH 326.800 380,0 TECNO 44-G/44-GM TECNO 44-L 2x4-60° 12 =

CPA 460-BTH 395.600 460,0 TECNO 50-G/50-GM TECNO 50-L/50-LM 2x4,5-60° 14 60

CPA 540-BTH 464.400 540,0 TECNO 70-G/70-GM TECNO 50-L/50-LM 2x55-60° 12 70

CPA 640-BTH 550.400 640,0 TECNO 70-G/70-GM TECNO 70-L/70-LM 2x75-60° 10 70

CPA 750-BTH 645.000 750,0 TECNO 100-G/100-GM TECNO 70-L/70-LM 2x8-60° 12 80

CPA 900-BTH 774.000 900,0 TECNO 100-G/100-GM TECNO 100-L/100-LM 2x8,5-60° 14 90

CPA 1.100-BTH 946.000 1.100,0 TECNO 100-G/100-GM TECNO 100-L/100-LM 2x10,5-60° 14 100

CPA 1.300-BTH 1.118.000 1.300,0 TECNO 130-G/130-GM TECNO 130-L/130-LM 2x15-60° 10 110

CPA 1.500-BTH 1.290.000 1.500,0 TECNO 190-GM TECNO 190-L/190-LM 2x16-60° 12 150

CPA 1.750-BTH 1.505.000 1.750,0 TECNO 190-GM TECNO 190-L/190-LM 2x17-60° 14 170

BTEC 50, 50/2, 50/M 43.000 50,0 CRONO 8-G/8-G2/8-GM CRONO 5-L/10-L2 1,25 - 60° 12

BTEC 70, 70/2, 70/M 60.200 70,0 CRONO 8-G/8-G2/8-GM CRONO 10-L/10-L2 1,50 - 60° 12

BTEC 90, 90/2, 90/M 77.400 90,0 CRONO 15-G/15-G2/15-GM CRONO 10-L/10-L2 2,00 - 60° 12

BTEC 120,120/2, 120/M 103.200 120,0 CRONO 15-G/15-G2/15-GM CRONO 15-L/15-L2 2,75 - 60° "

BTEC 150, 150/2, 150/M 129.000 150,0 CRONO 15-G/15-G2/15-GM CRONO 15-L/15-L2 3,60 - 60° 12

BTEC 180, 180/2, 180/M 154.800 180,0 CRONO 20-G/20-G2/20-GM CRONO 20-L/20-L2 4,00 - 60° 12

BTEC 240/2, 240/M 206.400 240,0 CRONO 30-G2/TECNO 34-GM CRONO 25-L.2 5,00 - 60° 12

BTEC 300/2, 300/M 258.000 300,0 CRONO 30-G2/TECNO 34-GM TECNO 34-L 2x35-60° 10

BTEC 400/2, 400/M 344.000 400,0 TECNO 44-G/TECNO 44-GM TECNO 44-L/50-LM 2 x45-60° " 50

BTEC 500/2, 500/M 430.000 500,0 TECNO 50-G/TECNO 50-GM TECNO 50-L/50-LM 2x6,0-60° 10 60

BTEC 600/2, 600/M 516.000 600,0 TECNO 70-G/TECNO 70-GM TECNO 70-L/70-LM 2x6,5-60° 12 60

BTEC 750/2, 750/M 645.000 750,0 TECNO 70-G/TECNO 70-GM TECNO 70-L/70-LM 2x8,0-60° 12 70

CPA 55-BT, BT/2, BT/M £47.300 55,0 CRONO 8-G/8-G2/8-GM CRONO 10-L/10-L2 1,25 - 60° 12

CPA 80-BT, BT/2, BT/M 68.800 80,0 CRONO 15-G/15-G2/15-GM CRONO 10-L/10-L2 1,75 - 60° 12

CPA 115-BT, BT/2, BT/M 98.900 115,0 CRONO 15-G/15-G2/15-GM CRONO 15-L/15-L2 2,5-60° 12

CPA 150-BT, BT/2, BT/M 129.000 150,0 CRONO 15-G/15-G2/15-GM CRONO 20-L/20-L2 3,5/3-60° "

CPA 185-BT, BT/2, BT/M 159.100 185,0 CRONO 20-G/20-G2/20-GM CRONO 25-L.2 2x2-60° 12

CPA 230-BT/2,BT/M 197.800 230,0 CRONO 30-G2/TECNO 34-GM TECNO 34-L 2x25-60° 12

CPA 290-BT/2, BT/M 249.400 290,0 CRONO 30-G2/TECNO 34-GM TECNO 34-L 2x35-60° 10

CPA 345-BT/2, BT/M 296.700 3450 TECNO 44-G/44-GM TECNO 44-L 2x4-60° 1

CPA 395-BT/2, BT/M 339.700 395,0 TECNO 44-G/44-GM TECNO 50-L/50-LM 2x4,5-60° 12 50

CPA 465-BT/2, BT/M 399.900 465,0 TECNO 50-G/50-GM TECNO 50-L/50-LM 2x55-60° " 60

CPA 580-BT/2, BT/M £498.800 580,0 TECNO 70-G/70-GM TECNO 70-L/70-LM 2x6,5-60° 12 60

CPA 695-BT/2, BT/M 597.700 695,0 TECNO 70-G/70-GM TECNO 70-L/70-LM 2x85-60° 10 70

CPA 795-BT/2, BT/M 683.700 795,0 TECNO 100-G/100-GM TECNO 100-L/100-LM 2x9-60° 12 80

CPA 930-BT/2, BT/M 799.800 930,0 TECNO 100-G/100-GM TECNO 100-L/100-LM 2x10,5 - 60° 11 90

CPA 1045-BT/2, BT/M 898.700 1.045,0 TECNO 100-G/100-GM TECNO 100-L/100-LM 2x12-60° 11 100

CPA 1275-BT/2, BT/M 1.096.500 1.275,0 TECNO 130-G/130-GM TECNO 130-L/130-LM 2x 14 -60° 12 130

CPA 1510-BT/2, BT/M 1.298.600 1.510,0 TECNO 190-GM TECNO 190-L/190-LM 2x17-60° 12 150

CPA 1740-BT/2, BT/M 1.496.400 1.740,0 TECNO 190-GM TECNO 190-L/190-LM 2x19-60° 12 170

Caracteristicas del combustible usado para efectuar las tablas

PICAI: Viscosidad Densidad
Gasoéleo 10.200 Kcal/kg 1,8°E , 20°C 0,85
Gas Natural 9.300 Kcal/m® (n) - 0,62 (1)
Gas Propano 22.300 Keal/m? (n) - 1,60 (1)

(1) Densidad respecto al aire
(2) Boquillas para quemadores modulantes

Las rampas de gas adecuadas a los
guemadores de gas indicados en esta tabla,
estan referenciados en la pagina anterior.
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Energia solar y acumuladores

PANELES SOLARES TERMICOS Paneles solares planos 162
Soportes y accesorios hidraulicos
para paneles solares planos 164
Paneles solares de tubo de vacio 165
Soportes y accesorios hidraulicos
para paneles solares de tubos de vacio 166
SISTEMAS SOLARES TERMICOS Drainback Grandes Instalaciones 167
COMPACTOS Solar Easy ACS 170
Solar Easy ACS Slim 172
Solar Easy ACS Eco 174
Solar Easy ACS, calefaccion y piscina 175
Sistemas termosifénicos STS 176
COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES SOLARES TERMICAS 177
SISTEMAS Médulo Solar Policristalino 179
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Energia solar y acumuladores \

Sol 250

Sol 250 H

Paneles solares planos

Sol 200

Sol 200 H

Instalacion Vertical Horizontal Vertical Horizontal
Superficie total m? 2,5 2,5 2 2
Colectores por fila Hasta 10 Hasta 10 Hasta 10 Hasta 10

Absorbedor De aluminio, con tratamiento De aluminio, con tratamiento De aluminio, con tratamiento De aluminio, con tratamiento
altamente selectivo altamente selectivo altamente selectivo altamente selectivo
Espesor absorbedor mm 0,4 0,4 0.4 0.4
Absorbancia % 95 95 95 95
Emitancia % 5 5 5 5
Circuito hidraulico Serpentin Serpentin Serpentin Serpentin
Vidrio solar Texturizado 3,2 mm. Texturizado 3,2 mm. Texturizado 3,2 mm. Texturizado 3,2 mm.
Aislamiento Fibra de vidrio con velo Fibra de vidrio con velo Fibra de vidrio con velo Fibra de vidrio con velo
posterior negro de 40 mm negro de 40 mm negro de 40 mm negro de 40 mm
Carcasa De aluminio en color gris De aluminio en color gris De aluminio en color gris De aluminio en color gris
RAL7016 RAL7016 RAL7016 RAL7016
Garantia (1) anos 10 10 10 10
Superficie total m2 2,51 2,51 2,01 2,01
Superf. de apertura  m? 2,37 2,37 1,90 1,90
Capacidad [ 2,3 2,7 1.9 2,2
Peso vacio kg 47 49 35 36
Presion max. trabajo  bar 10 10 10 10
Temp. estancamiento  °C 198 198 197 198
Curva de rendimiento
. e g4 © 08 G: 1000 W/m? 08 G: 1000 W/m? 08 G: 1000 W/m? 08 G: 1000 W/m?
Tn — rm_']a [ C.m ] E 06 \ 0,6 0,6 0.6
G w ?% 04 0.4 0.4 0.4
= 0.2 0.2 0.2 0,2
Lo

T

0 002 004 006 008 01

0
0 002 004 006 008 0,1

0
0 002 004 006 008 0,1

0
0 002 004 006 008 0,1

Ecuacion caracteristica (2)

n=0812-3478T*-0,018 GT**

n=0818-3748T*-0,016 GT*

n=0817-3716T*-0,018 GT*

n=0,809-3989T*-0,017 GT*?

Contrasena certificacion

GPS-8449

GPS-8450

GPS-8417

GPS-8420

Referencia

720364401

720364501

720364001

720364301

PVP

742 €

773 €

577 €

598 €

(1) Ver condiciones de garantia en
la tarjeta que se adjunta con el
producto

(2) Respecto a la superficie de
apertura
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Mediterraneo

250

Mediterraneo
200

Mediterraneo
Slim 250

Mediterraneo
Slim 200

Vertical Vertical Vertical Vertical
2,5 2 2,5 2
Hasta 10 Hasta 10 Hasta 8 Hasta 8

De aluminio, con tratamiento
altamente selectivo

De aluminio, con tratamiento
altamente selectivo

De aluminio, con tratamiento
altamente selectivo

De aluminio, con tratamiento
altamente selectivo

0,4 0,4 0.4 0.4

95 95 95 95

5 5 5 5
Parrilla Parrilla Parrilla Parrilla

Texturizado 3,2 mm.

Texturizado 3,2 mm.

Texturizado 3,2 mm.

Texturizado 3,2 mm.

Fibra de vidrio con velo
negro de 40 mm

Fibra de vidrio con velo
negro de 40 mm

Fibra de vidrio de 20 mm

Fibra de vidrio de 20 mm

0
0 002 004 006 008 0,1

0 002 004 006 008 01

0
0 002 004 006 008 01

De De De De
aluminio aluminio aluminio aluminio
8 8 8 8
2,01 2,52 2,02
1,92 2,40 1,92
_ o _ JEE— N
15 | « %5’/ 1.6 T4 | < /5’/
[ ©, ] R
37 1.147 31 26 1.151
— 1.227 — — 1.227
10 10 10
198 180 175
08 G: 1000 W/m? 08 G: 1000 W/m? 08 G: 1000 W/m? 08 G: 1000 W/m?
0,6 06 0,6 06
0,4 04 04 04
02 0.2 0.2 0.2 c CENER
0

0
0 002 004 006 008 01 :

n=0,765-3,653T*-0,012GT*

n=0,770-3924T*-0,011 GT*

n=0,740-3915T*-0,014 GT*2

=0,729 - 3,847 T*- 0,017 GT*? C
0 TUV

GPS-8421

GPS-8421

GPS-8600

GPS-8600

720363701

720363801

7219376

7219375 E

670 €

536 €

561 €

459 €
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Energia solar y acumuladores

Soportes y accesorios hidraulicos

para paneles solares planos

Soporte para colectores planos en
Cubierta plana

Soportes premontados para facilitar

su instalacién. Permiten variar la
inclinacion desde 35° a 55°. Para filas
de mas de dos colectores se deberan
montar suplementos a partir del tercer
colector. Por ejemplo, en una fila de 5
colectores se deberd montar un soporte
para dos colectores y tres suplementos.

S W

Soporte para colectores planos en
Tejado inclinado

Para filas de mds de dos
colectores se deberan montar
suplementos a partir del tercer
colector. Por ejemplo, en una
fila de 5 colectores se debera
montar un soporte para dos
colectores y tres suplementos.

o
3
o

/
ot =T
A o 2 -

‘ T f B

n

Accesorios hidraulicos

Sol 250/200

Sol 250 H

A mm 2.468 L4474
B mm 1.525 841
C mm 1.234 2.237
D mm 1.525 841
2 colectores 1 colector ~ Suplemento 1 colector Suplemento
Referencia 7218884 7217027 7217031 7217033 7217034
PVP 271€ 181€ 121 € 207 € 133 €
A mm 1.900 (sot 250) / 1.450 (Sol 200) 850
B mm 2.374 4.450
C mm 1.900 (sot 250) / 1.450 (Sol 200) 850
D mm 1.187 2.227
2 colectores 1 colector ~ Suplemento 2 colectores 1 colector  Suplemento
Referencia 7212833 7212822 7212848 7212834 7212823 7212850
PVP 214 € 120 € 109 € 295 € 159 € 147 €

Kit fijacion soporte para instalacion bajo teja (opcional)

Referencia

7212855

PVP

66 €

Para soportes de dos colectores son necesarios 3 kits. Para soportes de un colector o suplementos, son

necesarios 2 kits.

Acoplamientos del tipo
rapido, con junta térica

1 por cada fila

Acoplamientos del tipo
rapido, con junta térica

1 por cada fila

Referencia 7212785 7212785
PVP 115 € 115 €
sy . e =X -
x4 x1 x2 x4 x1 x2
x2 x1 H x2 x1 ﬁ
1 por cada suplemento 1 por cada suplemento
(a partir del 3 colector de la fila). (a partir del 3 colector de la fila)
Referencia 720239901 720239901
PVP 55 € 55 €

x2

x2
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Sol 200 H

Mediterraneo
250/200

Mediterraneo Slim
250/200

3.606 2.468 2.468

841 1.525 1.525

1.803 1.234 1.234

841 1.525 1.525

1 colector Suplemento 2 colectores 1 colector Suplemento 2 colectores 1 colector Suplemento
7217035 7217036 7218884 7217027 7217032 7218884 7217027 7217032
185 € 120 € 271€ 181 € 121 € 271 € 181 € 121 €
850 1.900 (Med 250) / 1.450 (Med 200) 1.900 (stim 250) / 1.450 (Slim 200)

3.586 2.468 2.468

850 1.900 (Med 250) / 1.450 (Med 200) 1.900 (stim 250) / 1.450 (slim 200)

1.793 1.234 1.234

2 colectores 1 colector Suplemento 2 colectores 1 colector Suplemento 2 colectores 1 colector Suplemento
7212832 7212821 7212849 7212853 7212852 7212854 7212853 7212852 7212854
263 € 142 € 137 € 214 € 120 € 109 € 214 € 120 € 109 €

Acoplamientos del tipo
rapido, con junta térica

1 por cada fila

Acoplamientos del tipo cénico de
compresion (022 mm - 3/4” M)

1 por cada fila

Acoplamientos del tipo cénico de
compresion (316 mm - 3/4” M)

1 por cada fila

7212785 7213453 7222025
115 € 115 € 87 €
=g B L b L
x4 x1 x2 x2 x2 x2 x2
x2 x1 i i
x1 x1 x1 x1

1 por cada suplemento
(a partir del 3 colector de la fila)

1 por cada suplemento
(a partir del 3 colector de la fila).

1 por cada suplemento
(a partir del 3 colector de la fila).

720239901 7213454 7222029
55 € 19 € 19 €
i i) by
X x2 x2




Energia solar y acumuladores \ Paneles solares de tubo de vacio

AR 20

AR 30

Instalacion

Vertical / Horizontal

Vertical / Horizontal

Colectores por fila

Hasta 4

Hasta 4

Absorbedor De cobre, con tratamiento altamente selectivo De cobre, con tratamiento altamente selectivo
Absorbancia % 95 95
Emitancia % 5 5

Circuito hidraulico

Flujo directo

Flujo directo

Colector hidraulico

Cobre con aislamiento de lana de vidrio

Cobre con aislamiento de lana de vidrio

Superficie total m? 2,77 4,15
Superficie de apertura m? 2,15 3,22
Capacidad l 3.8 56
Peso vacio kg 53 79
Presién maxima de trabajo bar 8 8
Temperatura de estancamiento °C 313 313
Garantia (1) anos 10 10
1.482 2192 .
1w 2125
| | |
g g
Curva de rendimiento
< 0.9 G: 1000 W/m? - 09 G: 1000 W/m? =
) £ 07— —— ) o
T* = Tm—Ta [°C.m £ 05 05
e W 2 03 03
L 0,1 0,1
s

0,01 0,03 005 007 0,09

0,01 003 0,05 0,07 009

Ecuacion caracteristica (2)

n=0,768-136T*-0,0053 GT*

n=0,768-136T*-0,0053 GT*

Contrasena certificacion

GPS-8555

GPS-8555

Referencia

144808000

144808001

PVP

1.786 €

2.680 €

(1) Ver condiciones de garantia en la tarjeta que se
adjunta con el producto

(2) Respecto a la superficie de apertura
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Energia solar y acumuladores | Soportes y accesorios hidraulicos
para paneles solares de tubos de vacio

Soporte cubierta plana Soporte tejado inclinado Soporte para fachada/
horizontal
Para 1 colector Para 1 colector Para 1 colector
Referencia 7214594 7215561 7214597
PVP 342€ 290 € 237¢€

Acoplamientos hidraulicos Kit interconexién
colectores

1 acoplamiento por fila

Referencia 7214587 7214588
PVP 63 € 47 €
<t
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Energia solar y acumuladores \ Sistema Drainback para grandes instalaciones

Sistemas DB

Los sistemas DB son equipos compactos y totalmente montados, para grandes instalaciones de energia solar térmica, hasta
150 m? Tienen como base de funcionamiento la tecnologia Drainback, que evita sobretemperaturas en las instalaciones.

Funcionamiento:

El liquido del circuito solar no
llena completamente la insta-
lacién manteniendo los colec-
tores solares vacios. Cuando
existe demanda y radicacion
solar, la bomba del circuito se
pone en marcha transfiriendo
el liquido solar contenido en
el equipo drainback hacia los
paneles.

Una vez satisfecha la deman-
da, la bomba paray el liquido
solar vuelve al depésito drain-
back debido al efecto de la gra-
vedad. De esta forma, aunque
se mantenga la radiacion solar,
se evita la formacion de vapor
y la degradacién del anticon-
gelante.

Ventajas:

* Incremento de la fiabilidad de

la instalacion: El sistema se ha
disenado en base a la tecnolo-

gia Drainback, que evita que se
generen sobretemperaturas en las
instalaciones, lo que hace que se

alargue la vida util de la instalacion,

evitando roturas y la degradacion
del liquido anticongelante.

« Reduccion del tiempo de instala-
cién: Los equipos se suministran
totalmente premontados, tanto a
nivel hidraulico como eléctrico,
cosa gque permite ahorrar tiempo
durante la instalacién, asi como
minimizar los errores.

« Reduccion del coste de la insta-
lacion: Los equipos incluyen todos
los elementos necesarios para la
instalacion, reduciendo el nimero

de componentes y el tiempo de ins-
talacion, cosa que reduce de manera
importante los costes de ésta.

« Reduccion de los costes de man-
tenimiento: Los equipos evitan la
degradacion prematura del liquido
solar, asi como roturas de compo-
nentes, lo que reduce en gran medi-
da los costes de mantenimiento de
las instalaciones.

Instalacién y suministro:

Los sistemas DB solo son compa-
tibles con los paneles Sol 250. En
ningun caso se suministraran los
equipos sin un estudio previo, reali-
zado por nuestro departamento de
soluciones, y siempre se hara junto
a paneles solares Sol 250 (las unida-
des que se indiquen en el estudio).

DB 40S DB 50 DB 100 DB 150
Campo de colectores m? 38 50 100 150
Nudmero de colectores
Sol250 15 20 40 60
Altura méaxima m 25 30 25 30
Caudal l/h 1.140 1.500 3.000 4.500
Potencia bomba kW 0,55 0,55 0,55 0,80
Depésito Drainback l 100 100 150 200
Inoxidable
Intercambiador de placas - Incluido Incluido Incluido
Variador de frecuencia - Incluido Incluido Incluido
Medidor de energia - Incluido Incluido Incluido
Circulador de ACS (1) - SB-10 YA SB-50 XA SB-50 XA
Dimensiones mm  1.800 x 600 x 600 1.800 x 600 x 600 1.800 x 600 x 600 2.184 x 600 x 600
(Alt. x Anch. x Prof.)
Peso kg 75 80 90 100
Referencia 7662818 7662819 7662821 7662823
PVP 3.080 € 5.057 € 5.511 € 6.304 €

(1) Ver capitulo Cirucladores para mas informacion.

Hibernacion Funcionamiento Sistema Cargado
_______________________________ "'\\
\\1\
"
%:}
5 L r — I - -
g
£
Inclinacion minima - — —
tuberias 3° i
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DB 40S DB 50/100/150

1. Centralita 4. Manémetro 1. Centralita 4. Bomba circuito solar 7. Circulador circuito ACS
2.Vélvula de seguridad 5. Bomba circuito solar 2.Vélvula de seguridad 5. Regulador de caudal 8. Medidor de energia
3. Caja eléctrica 6. Regulador de caudal 3. Mandmetro 6. Variador de frecuencia 9. Intercambiador de calor

COLECTORES
I 5

min. 3°
P, B it
ACE
L : v
I i
% - AFE
—— R
F SISTEA f
uﬁ, ;’:"‘m NTERACUMULADOR ORI BACH INTERACUMLLADOR
oS BOLAR A% z-1 E CEA TN AT SOLAR AS 3N E
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Energia solar y acumuladores \ Sistemas solares compactos

Solar Easy ACS

Integran en el minimo espacio
posible grupo hidrdulico, depdsito de
expansion y central de regulacion,
totalmente conectados y cableados.

Facil de instalar, no hay limitaciones
de altura, ni de longitud, ni de
inclinacion de tuberia.

No es necesario instalar ningun
sistema para la evacuacién de
excedentes de calor.
Componentes suministrados:

« Colector solar
« Acoplamientos hidraulicos

Solar Easy 160

Solar Easy 200

Capacidad l 160 200
Presion max ACS bar 8 10
Temp max ACS °C 95 95
Capacidad serpentin superior ( - 5,1
Superficie serpentin superior m? - 0,76
Capacidad serpentin inferior l 3,19 8,10
Superficie serpentin inferior m? 0,5 1.2
Presion max serpentin bar 6 10
1 Sol 200 1 Sol 200
Cubierta plana Tejado inclinado Cubierta plana Tejado inclinado
Sintub.  Tub.15m  Sintub. ~ Tub.15m Sintub.  Tub.15m  Sintub.  Tub.15m
Referencia 144811040 144811340 144811041 144811341 144811003 144811303 144811011 144811311
PVP 2.794 € 3.579¢€ 2.733€ 3.518¢€ 3.135€ 3.942€ 3.074€ 3.881€
1 Sol 250 2 Sol 200
Cubierta plana Tejado inclinado Cubierta plana Tejado inclinado
Sintub.  Tub.15m  Sintub.  Tub.15m Sintub.  Tub.15m  Sintub.  Tub.15m
Referencia 144812018 144812318 144812019 144812319 144811004 144811304 144811012 144811312
PVP 3.092€ 3.843€ 3.031€ 3.782¢€ 3.754 € 4.562 € 3.697 € 4.505 €
1 Sol 250
Cubierta plana Tejado inclinado
Sin tub. Tub. 15m Sin tub. Tub. 15m
Referencia 144812006 144812306 144812010 144812310
PVP 3.423€ 4.338€ 3.362¢€ 4.277 €
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» Soportes

» Acumulador FST

« Purgador automatico

« Valvula termostatica mezcladora

Los sistemas con tuberia de 15
m, incluyen ademas de la tuberia
flexible de acero inoxidable, el vaso de

expansion y la valvula de seguridad
para el acumulador de ACS, asi como
el liquido solar.

Accesorio opcional Resistencia calefactora
(Ver capitulo acumuladores, modelos FST
160 a FST 500).

Solar Easy 300

Solar Easy 400

Solar Easy 500

300 400 500

10 10 10

95 95 95

67 6.7 6.7

1 1 1

10,10 12,10 16,80

15 18 25

10 10 10

2 Sol 200 3 Sol 200 3 Sol 200

Cubierta plana Tejado inclinado

Cubierta plana Tejado inclinado

Cubierta plana Tejado inclinado

Sin tub. Tub. 15m Sin tub. Tub. 156m

Sin tub. Tub. 15m Sin tub. Tub. 15m

Sin tub. Tub. 15m Sin tub. Tub. 156m

144811005 144811305 144811013 144811313

144811007 144811307 144811015 144811315

144811009 144811309 144811017 144811317

3.954 € 4.826 € 3.897 € 4.769 €

5.024 € 5.962 € 4.955 € 5.893 €

5.134 € 6.141 € 5.063 € 6.070 €

3 Sol 200

4 Sol 200

4 Sol 200

Cubierta plana Tejado inclinado

Cubierta plana Tejado inclinado

Cubierta plana Tejado inclinado

Sin tub. Tub. 15m Sin tub. Tub. 15m

Sin tub. Tub. 15m Sin tub. Tub. 15m

Sin tub. Tub. 15m Sin tub. Tub. 15m

144811006 144811306 144811014 144811314

144811008 144811308 144811016 144811316

144811010 144811310 144811018 144811318

4.702 € 5.693 € 4.633 € 5.564 €

5.575€ 6.567 € 5.494 € 6.486 €

5.796 € 6.803 € 5713 € 6.720 €

2 Sol 250

3 Sol 250

4 Sol 250

Cubierta plana Tejado inclinado

Cubierta plana Tejado inclinado

Cubierta plana Tejado inclinado

Sin tub. Tub. 15m Sin tub. Tub. 15m

Sin tub. Tub. 15m Sin tub. Tub. 15m

Sin tub. Tub. 15m Sin tub. Tub. 15m

144812007 144812307 144812011 144812311

144812008 144812308 144812012 144812312

144812009 144812309 144812013 144812313

4471 € 5.320€ 4414 € 5.263 €

5.520 € 6.623 € 5.451€ 6.554 €

6.623 € 7.673 € 6.540 € 7.590 €
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Energia solar y acumuladores \ Sistemas solares compactos

Solar Easy ACS Slim

Integran en el minimo espacio
posible grupo hidrdulico, depdsito de
expansion y central de regulacion,
totalmente conectados y cableados.

Facil de instalar, no hay limitaciones
de altura, ni de longitud, ni de
inclinacion de tuberia.

No es necesario instalar ningun
sistema para la evacuacién de
excedentes de calor.
Componentes suministrados:

« Colector solar
« Acoplamientos hidraulicos

Solar Easy 160

Solar Easy 200

Capacidad l 160 200
Presion max ACS bar 8 10
Temp max ACS °C 95 95
Capacidad serpentin superior ( - 5,1
Superficie serpentin superior m? - 0,76
Capacidad serpentin inferior l 3,19 8,10
Superficie serpentin inferior m? 0,5 1.2
Presién max serpentin bar 6 10
1 Slim 200 1 Slim 200
Cubierta plana Tejado inclinado Cubierta plana Tejado inclinado
Sintub.  Tub.15m  Sintub. ~ Tub.15m Sintub.  Tub.15m  Sintub.  Tub.15m
Referencia 7655655 7655683 7655656 7655685 7655659 7655688 7655660 7655689
PVP 2.636 € 3.377€ 2.575€ 3316 € 2.958 € 3.719€ 2.897€ 3.658 €
1 Slim 250 2 Slim 200
Cubierta plana Tejado inclinado Cubierta plana Tejado inclinado
Sintub.  Tub.15m  Sintub.  Tub.15m Sintub.  Tub.15m  Sintub.  Tub.15m
Referencia 7655657 7655686 7655658 7655687 7655661 7655690 7655662 7655691
PVP 2917€ 3.626 € 2.856 € 3.565€ 3.541¢€ 4304 € 3.484 € 4.247 €
1 Slim 250
Cubierta plana Tejado inclinado
Sin tub. Tub. 15m Sin tub. Tub. 15m
Referencia 7655663 7655692 7655664 7655693
PVP 3.229 € 4.093 € 3.168€ 4.032 €

172 Precios de Venta al Publico Sugeridos « Febrero 2018 « Toda factura tendré el recargo del I.V.A. « El presente Catalogo-Tarifa anula los anteriores « Medidas en mm.



de expansion y la valvula de seguridad
para el acumulador de ACS, asi como
el liquido solar.

» Soportes

» Acumulador FST

« Purgador automatico

« Valvula termostatica mezcladora

Los sistemas con tuberia de 15
m, incluyen ademas de la tuberia

Accesorio opcional Resistencia calefactora
(Ver capitulo acumuladores, modelos FST

flexible de acero inoxidable, el vaso

160 a FST 500).

Solar Easy 300

Solar Easy 400

Solar Easy 500

300 400 500
10 10 10
95 95 95
6,7 6,7 6,7
1 1 1
10,10 12,10 16,80
1,5 1.8 2,5
10 10 10
2 Slim 200 3 Slim 200 3 Slim 200
Cubierta plana Tejado inclinado Cubierta plana Tejado inclinado Cubierta plana Tejado inclinado
Sintub.  Tub.15m  Sintub.  Tub.15m Sintub.  Tub.15m  Sintub.  Tub.15m Sintub.  Tub.15m  Sintub.  Tub.15m
7655665 7655694 7655666 7655695 7655671 7655700 7655672 7655701 7655677 7655706 7655678 7655707
3.730 € 4552 € 3.673 € 4.495 € 4.739 € 5.624 € 4.668 € 5.553 € 4.843 € 5.794 € 4.772 € 5.723 €
3 Slim 200 4 Slim 200 4 Slim 200
Cubierta plana Tejado inclinado Cubierta plana Tejado inclinado Cubierta plana Tejado inclinado
Sin tub. Tub. 15m Sin tub. Tub. 15m Sintub.  Tub.15m Sin tub. Tub. 15m Sintub.  Tub.15m Sin tub. Tub. 15m
7655667 7655696 7655668 7655697 7655673 7655702 7655674 7655703 7655679 7655708 7655680 7655709
4.436 € 5.370 € 4.365 € 5.299 € 5.260 € 6.195€ 5.177 € 6.112€ 5.468 € 6.418 € 5.385 € 6.335€
2 Slim 250 3 Slim 250 4 Slim 250
Cubierta plana Tejado inclinado Cubierta plana Tejado inclinado Cubierta plana Tejado inclinado
Sin tub. Tub. 15m Sin tub. Tub. 15m Sintub.  Tub. 15m Sin tub. Tub. 15m Sintub.  Tub.15m Sin tub. Tub. 15m
7655669 7655698 7655670 7655699 7655675 7655704 7655676 7655705 7655681 7655710 7655682 7655711
4.218€ 5.019 € 4.161€ 4.962 € 5.208 € 6.248 € 5.137 € 6.177 € 6.248 € 7.239€ 6.165€ 7.156 €
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Solar Easy ACS Eco

Sin limitaciones de altura, ni de Componentes suministrados: « El acumulador suministrado
longitud, ni de inclinacion de tuberfa. | colector solar con Solar Easy 160 Eco es el AS 160-1E
No es necesario instalar ningin « Acoplamientos hidraulicos « El acumulador suministrado
sistema para la evacuacién de « Soportes con Solar Easy 200 Eco es el AS 200-2E
excedentes de calor. « Acumulador AS « El acumulador suministrado
+ Solar Hydraulic 15 con Solar Easy 300 Eco es el AS 300-2E
« Vasoflex Solar 181
—— « Central de regulacién CS2

« Purgador automatico
« Vdlvula termostatica mezcladora

-
i
s
Solar Easy 160 Eco Solar Easy 200 Eco Solar Easy 300 Eco
1 Mediterraneo Slim 200 1 Mediterraneo Slim 200 2 Mediterraneo Slim 200
Cubierta plana  Tejado inclinado Cubierta plana  Tejado inclinado Cubierta plana  Tejado inclinado
Referencia 144813019 144813020 144813033 144813034 144813038 144813039
PVP 1.964 € 1.903 € 2.264 € 2.203€ 3.284 € 3.227¢€
1 Mediterraneo Slim 250 2 Mediterraneo Slim 200
Cubierta plana  Tejado inclinado Cubierta plana  Tejado inclinado
Referencia 144814016 144814017 144813035 144813036
PVP 2146 € 2.085€ 2.856 € 2.795 €
1 Mediterraneo Slim 250
Cubierta plana Tejado inclinado
Referencia 144814014 144814015
PVP 2.467 € 2.406 €
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Solar Easy ACS, Calefaccion y Piscina

« Vasoflex Solar

« Central de regulacion CS10

» Central de regulacion CS2 (*)

« Purgador automatico

« Valvula termostatica mezcladora
« Valvula de zona

» Intercambiador de placas (*)

La centralita de control controla Componentes suministrados:
todos los circuitos de la instalacion,
aportando calor en cada momento

donde es necesario.

« Colectores solares

« Acoplamientos hidraulicos

« Soportes

« Acumulador ASC (tank-in-tank)
« Solar Hydraulic 15

« Solar Hydraulic 15 simple (*)

No es necesario instalar ningun
sistema para la evacuacién de

excedentes de calor.
(*) Se suministra unicamente

* en la version para piscinas
T,
[] L]
. H
s e
o0 s
H
-]
] ]
-

_ !

Solar Easy 800

Solar Easy 1000

Capacidad total l 765 885
Capacidad ACS l 176 228
Presién max. primario  bar 3 3
Sup. serpentin inferior m? 2,4 2.4
Sup. serpentin superior m? 1.3 1.3
Presion max. ACS bar 8 8
Temperatura max °C 90 90

4 Sol 200

8 Sol 200

ACS/Calef ACS/Calef/Piscina ACS/Calef ACS/Calef/Piscina
Cubierta Tejado Cubierta Tejado Cubierta Tejado Cubierta Tejado
plana inclinado plana inclinado plana inclinado plana inclinado
Referencia 144811021 144811024 144811027 144811030 144811023 144811026 144811029 144811032
PVP 6.090 € 5.942 € 7.612€ 7.474 € 9.136 € 8.860 € 10.767 € 10.491 €
6 Sol 200
ACS/Calef ACS/Calef/Piscina
Cubierta Tejado Cubierta Tejado
plana inclinado plana inclinado
Referencia 144811022 144811025 144811028 144811031
PVP 7.504 € 7.297 € 9.081 € 8.874 €
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Energia solar y acumuladores \ Sistema termosifonico STS

Sistema termosifonico STS

Sistema termosifénico compacto que se ajusta a las

necesidades de cada usuario.

Elevado rendimiento: permite obtener ahorros muy

importantes en el consumo de ACS.

STS 150,200 2.0y 200 2.5 =

Amplia gama que se adapta a las necesidades de cada vivienda.

La instalacion sobre cubierta plana es fija a 40° de inclinacion

con colector Slim 250.

para los modelos con colector Slim 200 y a 32° para los modelos

La instalacién sobre tejado inclinado se puede ajustar a 18°, 25°,

32° 0 40° indistintamente del modelo.

STS 300 2.0y 300 2.5 4

150

200 2.0

200 2.5

300 2.0

300 2.5

Dimensiones generales
cubierta plana

1.279 x 1.882 x

1.305x 1.962 x

1.305 x 1.962 x

2.500 x 1.962 x 1.565

2.500 x 1.962 x 2.031

(Ancho x Alto x Profundo) 1565 1,565 2031
Numero de paneles 1 Slim 200 1 Slim 200 1 Slim 250 2 Slim 200 2 Slim 250
solares
Superf.lge total de m? 2.0 2.0 25 4,0 50
captacion solar
Capacidad total del 1 9,6 9.6 108 228 252
circuito primario
Dimensiones acumulador mm 2500 x 1.279 2580 x 1.305 ?580 x 1.305 2580 x 1.820 2580 x 1.820
Volumen depdsito l 150 200 200 300 300
acumulador
Peso total con soportes, | o 107 15 115 190 202
sin liquido
Material acumulador Acero esmaltado Acero esmaltado Acero esmaltado Acero esmaltado Acero esmaltado
Aislamiento del . . . . .
acumulador Espuma poliuretano Espuma poliuretano Espuma poliuretano Espuma poliuretano Espuma poliuretano
Espesor de aislamiento  mm 35 50 50 50 50
Prespn maxima de bar 8 8 8 8 8
trabajo
Temperatura maxima de

A o 102 102 102 102 102
trabajo
Conexiones ACS 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Cubierta plana y tejado

Cubierta plana y tejado

Cubierta plana y tejado

Cubierta plana Tejado inclinado

Cubierta plana Tejado inclinado

Referencia

720352701

720368601

720353001

720353101 720353401

7223578 7223579

PVP

1.831 €

2.066 €

2.168 €

2.637 € 2.637 €

2.774 € 2.774 €

Accesorios opcionales

Resistencia calefactora 2,4 kW

Referencia 7214043
PVP 102 €
Proteccion catddica electronica permanente
Referencia 7215376
PVP 295 €
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Energia solar y acumuladores \ Complementos para instalaciones solares

Grupo Hidraulico

Incluye: Circulador
de alta eficiencia,
separador de aire,
termometros de ida
y retorno, valvula

de seguridad,
manémetro,
caudalimetro y llaves
de vaciado y llenado.

Incluye: Circulador
de alta eficiencia,
termometro, valvula
de seguridad,
manometro,
caudalimetroy
llaves de vaciado y
llenado.

Solar Hydraulic 15 Solar Hydraulic 15 Simple
SH15 Soporte Vaso Expansion SH 15 Simple Soporte Vaso Expansion
Referencia 7221623 144940121 7221628 144940121
PVP 462 € 66 € 383 € 66 €
Pérdida de i E
i y 7E JE
Curva caracteristica del circulador carga del E‘ ; : E
Him) grupo g » 3
iy hidraulico I, 11
. [
5
4
3
5
' T 111
o [ ]
00 05 10 15 20 25 30 QlmYh 13
Caetal ¥ ]
Intercambiador de placas M10H
116 A 23t
Placas desmontables, fabricado en AISI 316. |72 |_
; 4 o e A ~ ™
P.méx. 10 bar. T. méax. 100°C = O@ q ®
F1 F2
F1 - Salida circuito secundarioa 1" L N\
F2 - Entrada circuito primarioa 1" &
F3 - Entrada circuito secundarioa 1" g o q ®
F4 - Salida circuito primarioa 1"
F3 Fa
V000 ¢ @
M10H 20 M10H 30 M10H 40 M10H 50 M10H 60
Cota A (mm) 65,7 88,5 11 134 157
Referencia 144940107 144940108 144940043 144940044 144940045
PVP 948 € 1.149 € 1.320 € 1.579 € 1.723 €
Eaé:;;da de i — %Z:ran(;::t:r:sitcas Aplicaciones Piscina ACS
E: : — T Primario Agua / propilen glicol a 35%
s ; {; 7 Salto Térmico 55°C a 45°C 55°C a 48°C 55°C a 45°C
?E 3 // ;ﬁ -+ Secundario Agua
a2 9" Salto Térmico 15°C a 25°C 20°C a 25°C 15°C a 45°C
i /A/ Perdida de carga <3m.ca.
o ,;' 7 ;:; £ Potencia de kW kW KW
: 7 ’;; intercambio inicial mantenimiento
z y £/ (l 1) M10H a 20 placas 30,23 13,95 2616
- i ,«'/// 2) M10H a 30 placas 43,02 20,93 40,70
3) M10H a 40 placas 51,74 27,91 51,74
M % et @ Tas i 4) M10H a 50 placas 61,63 33,14 61,63
Caudal [m?/h] 5)M10H a 60 placas 70,93 37,79 70,35
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Energia solar y acumuladores

Complementos para instalaciones solares

Centrales de regulacion
CS10y CS2

Liguido solar
FAC 10y FAC 20

CS 10: Control de hasta 13
instalaciones tipo
(3 relés y 4 sondas).

CS 2: Control de hasta 10
instalaciones tipo
(2 relés y 3 sondas).

Compuestos de propilenglicol e inhibidores de la corrosion.

FAC 10: Debe ser mezclado con agua, para
-10°C mezcla 25%, para -20°C mezcla 40%,
para -30°C mezcla 50%. Se suministra en
garrafas de 10 L.

FAC 20: Solucién premezclada protege hasta
-28°C. Se suministra en garrafas de 20 L.

Cs10 Cs2 FAC 10 FAC 20
Referencia 7212578 7212579 144940013 144940037
PVP 245 € 175 € 65 € 102 €
- —
- > S
A »
=
Vasoflex solar
P.méax 8 bar. P llenado 2,5 bar. T max 120°C.
181 251 351 50 L 801
Referencia 144940018 144940019 144940020 144940021 144940022
PVP 84 € 92 € 102 € 121 € 190 €
Mezclador Valvulas de seguridad
termostatico MT
Regula el ACS entre 30 y 60°C. T. max. 90°C. P. max. 10 bar. Caudal con Ap = 1 bar, 25 P tarado 6 bar. T max. 150°C
|/min para 3/4"y 27 l/min para 1"
MT 3/4" MT 1" 1/2" 3/4" 1
Referencia 144940141 144940142 144940025 144940026 144940027
PVP 75 € 85 € 12,30 € 21,75 € 39,40 €
Purgador automatico 1/2"  Separador de aire Tuberia flexible acero inoxidable
Flamcovent 22
Presion maxima 10 bar Presion maxima 10 bar Sistema rapido de doble tuberia de acero inoxidable flexible, preaislada, que incluye el cable
Temperatura méaxima 120°C Temperatura maxima 200°C del sensor de temperatura, 4 racores de unién y 4 abrazaderas
DN 16x15m DN20x15m 4 Abrazaderas DN 16 4 Abrazaderas DN 20
Referencia 144940024 144940023 144940135 144940137 144940138 144940139
PVP 60 € 118 € 684 € 806 € 14,40 € 15,50 €
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Energia solar y acumuladores \ Sistemas fotovoltaicos

Mé

dulo Solar Policristalino

Excelente Garantia
funcionamiento con

baja radiacién solar

EL 100% de los mddulos
fotovoltaicos son testados
e inspeccionados

; ; por el sistema de Garantia de funcionamiento
Tolerancia potencia electroluminiscencia

positiva 0~+5 Watts ) ) lineal: 25 anos
Resistente al amoniaco

Garantia de producto: 10
anos (*)

Muy resistente a la .
corrosién salina

~— 1 Adecuado para -
situaciones de carga &
mecanica extrema

T hasta 5400 Ps L

13

I EEE R I R L N T

| J E( B Garantia de funcionamiento linear BAXI
feerd Garantfa estandar de funcionamiento
Foton 4BB-265

Especificaciones Eléctricas Especificaciones Mecanicas
Potencia Nominal Wp PNOM 265 Peso 18,5 kg
Tolerancia Potencia Positiva 0~+5W Area total 1,63 m?
Corriente en MPP A IMPP 8,59 - Transparente y temperado con 3,2 mm
Vidrio de espesor (0,13")
Tension MPP v VMPP/ UMPP 30,8 P '
Perfil Aluminio Anodizad
Tension de Circuito Abierto V. Voc/ Uoc 38,1 e uminio Anodizado
Corriente de Cortocircuito A Isc 9,16 Celulas 3 diodos
Eiciencia de Médulo Solar n(%) 16,3 Caja de conexiones IP-65
- )
Tensién Maxima de Sistema v VsvsT IEC:1000 / L1000 —C20® #00 mm didmetro 4 mm
— Conectores Compatible con MC4
Valor maximo del fusible de serie A | 15
Temper.at_ura de.Modulo Solar permitida 40°C hasta +85°C ; ;
en servicio continuo Dimensiones
NOCT °C 4612
0_
Coeficiente de temperatura i A - - 6}0
wr
. | —— IR
— 0, ] o ol ; _
Potencia Wp Y (Pnom) 0,43% /°C ol SaaTeros
de drenaj
Tension Bivoo) -0,33% / °C oo e
8 8 i
Corriente (isc) +0,06% / °C 46 montaje /
Observaciones: Valores en condiciones estandar de prueba STC: masa de aire AM ] ,J'
1,56, irradiancia de 1000 W/m? y temperatura de la célula (25+2)°C 6 agujeros de
conexion a
(*) Garantia respecto a los repuestos Unicamente. tierra 05
1640 560 B85 1385
seccion A-A
Varios Niveles de Irradiancia Varias Temperaturas de Médulo 12 [0,47] l L]
%q 1000W/m' %: ‘ — -] |
=8 £ i ’ r
27 ’BOUW/‘m? N 27 \T
= N DAY I
5 |soow/m N \ 5 75 \ \ | T T T Ty ATl A
“ ’AOUW/‘ g "\ 4 | \[ .5 [ 17 Mt
e N\ S 3w | |
2 |- 200W/m? \ 2 ‘ o pos
| N N I — | 1 2 | ' ' B
4 O . NN — 5L =
o 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ~—30[1,18] 992 —— —
Voltage (V) Voltage (V)
Panel Fotén - ) - .
4BB-265 Soportes de aluminio para Foton 4BB-265 Soportes de aluminio para Foton 4BB-265
Instalacién Cubierta Plana. Mddulo en vertical a 30° fijos. Tejado Inclinado. Mddulo en vertical paralelo a tejado.
Aplicacion 2 médulos 1 médulo Suplemento 2 médulos 1 médulo Suplemento
Referencia 7678515 7683424 7683363 7683426 7680869 7680868 7680870
PVP 316 € 265 € 123 € 62 € 194 € 128 € 65 €
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Energia solar y acumuladores \ Sistemas fotovoltaicos

Solar Easy PV265

La solucion mas facil de instalar para autoconsumo

Solar Easy PV es la solucién mas simple El sistema Solar Easy PV se compone por:
para producir electricidad gratuita.

Toda la energia generada por la accion del

sol se consume directamente por la red ., o
de la vivienda » Cables y conectores para la conexion eléctrica

« 1 Mdédulo solar fotovoltaico BAXI, con 10 anos de garantia.
+ 1 Microinversor

« Estructura de montaje para cubierta plana o para tejado inclinado.
« Tornilleria y accesorios de montaje.

Se suministra en un embalaje individual que incluye todos los componentes
necesarios para la instalacion.

El soporte sobre cubierta plana se suministran para montaje del panel en
horizontal, con una inclinacion fija de 25°. El soporte para tejado inclinado, se
suministra para el montaje del panel en vertical.

Solar Easy PV265 Suplemento Solar Easy PV265
Tejado inclinado Cubierta Plana Tejado inclinado Cubierta Plana
Referencia 7218114 7218115 7218116 7218117
PVP 826 € 826 € 719 € 755 €

Ejemplos de seleccién Solar Easy PV

Potencia Wp Solar Easy PV Suplemento Solar Easy PV

265 Wp

530 Wp

795 Wp
1060 Wp
1325 Wp

JEE N (R I R [ O Y
g~ W=

1590 Wp

PV,

AEEE,

C

[ETTET Ty | i.-_:....-.-.‘n...-.ml
i,

Solar Easy PV Suplemento Suplemento Suplemento
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Sistemas FOTON
Kits de Autoconsumo

Los Kits de Autoconsumo BAXI incluyen Se incluye una caja de protecciones en DC  « El accesorio de control Wi-Fi
todos los componentes necesarios para la y otra en AC para cada Kit. permite conocer la energia
instalacion fotovoltaica de autoconsumo. Los soportes sobre cubierta plana son generada por el sistema.

Las combinaciones de los Kits estan con los paneles en vertical, a 30° de Forma de suministro:
dimensionadas segun el nimero de inclinacion fijos. Sobre tejado inclinado,

Dependiendo del modeloen 102
pallets, con los modulos y el resto
de componentes.

paneles y las caracteristicas del inversor también son con los paneles en vertical,
incluido. paralelos a tejado..

Existen accesorios que permiten un
mayor control de la instalacion:

 El accesorio de control inteligente de la
instalaciéon permite el control de todo el
sistema, evitando inyectar electricidad a

la red.
&y
3 i
Kit Foton 2,12 kWp Kit Foton 3,18 kWp Kit Foton 5,30 kWp Kit Foton 9,54 kWp
NiUmero de modulos 8 12 20 36
Monofasico Monofésico Monofasico Trifasico
Modelo inversor Pnom = 2,0 kW Pnom = 3,0 kW Pnom = 4,6 kW Pnom = 8,0 kW
Pmax = 2,2 kW Pmax = 3,3 kW Pmax = 5,0 kW Pmax = 8,0 kW
1 circuito de 8 mddulos 1 circuito de 12 méd. 2 circuitos de 10 mod 2 circuitos de 18 mad.
100 m Cable DC 6mm? 1 1 1 2

Unicamente protege de descargas eléctricas.

Caja Protecciones DC Las entradas se adecuan al nimero de circuitos del kit.

Caja Protecciones AC Proteccion completa IP-67. Cada proteccién estd dimensionada de acorde a la potencia del kit.

Tipo de soporte Cubierta Tejgdo Cubierta Tejqdo Cubierta Tejgdo Cubierta Tejgdo
plana inclinado plana inclinado plana inclinado plana inclinado

Referencia 7679514 7679515 7679516 7679517 7679518 7679519 7679520 7679521

PVP 5.804 € 5.681€ 7.762 € 7.571¢€ 11.618 € 11.302 € 19.997 € 19.426 €

Accesorio Control Wi-Fi para monitorizacién del sistema sin control de inyeccién cero

Referencia 7679522

PVP 168 €

Accesorio Control de inyeccidn cero y monitorizacion del sistema

Referencia 7679523

PVP 1.164 €
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Energia solar y acumuladores \ Sistemas fotovoltaicos

Solar Easy PV BC ACS

Una instalacion de energia solar
fotovoltaica para autoconsumo
junto con una bomba de calor BC
ACS es una solucién 6ptima para

la produccion de agua caliente
sanitaria, proporcionando un ahorro
muy importante y maximizando

el consumo de energia eléctrica
producida por los mddulos

fotovoltaicos, mediante el control
inteligente que dispone la bomba
de calor.

La seleccion del modelo de
bomba de calor, dependera de las
necesidades de ACS reales de la
vivienda.

El numero de modulos fotovoltaicos
instalados dependera del ahorro que se
quiera obtener, teniendo en cuenta que
el consumo de la bomba de calor para
generar ACS es de 500 W.
Componentes suministrados:

BC ACS 300/200

Solar Easy PV

Solar Easy PV BC ACS 300 IN

2 x SE PV 265 3 x SE PV 265 4 x SE PV 265
Cubierta Plana Soporte tejado Cubierta Plana Soporte tejado Cubierta Plana Soporte tejado
Referencia 7679079 7679080 7679081 7679082 7679083 7679084
PVP 4.294 € 4.259 € 5.042 € 4.972 € 5.789 € 5.683 €
Solar Easy PV BC ACS 200 IN
2 x SEPV 265 3x SE PV 265 4 x SE PV 265
Cubierta Plana Soporte tejado Cubierta Plana Soporte tejado Cubierta Plana Soporte tejado
Referencia 7679085 7679086 7679087 7679088 7679089 7679090
PVP 4192 € 4.157 € 4.940 € 4.869 € 5.687 € 5.581 €
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Kit bomba de calor y fotovoltaica

Una instalacion de energia solar
fotovoltaica para autoconsumo junto
con una bomba de calor Platinum
BC es la solucion mas eficiente para
la produccién de climatizaciony
ACS, proporcionando un ahorro

muy importante y maximizando

el consumo de energia eléctrica
producida por los médulos

modo de funcionamiento para

de calor Platinum BC.
La seleccion del modelo de

ACS, reales de la vivienda.

fotovoltaicos, mediante el uso del

fotovoltaica que ofrece las bombas

bomba de calor, dependera de las
necesidades de climatizaciéon y

El kit fotén seleccionado dependera del
ahorro que se quiera obtener, teniendo

en cuenta los consumos de cada uno de
los equipos.

Componentes suministrados:

Platinum BC (modelo monofasico
seleccionado).

Kit fotéon 2,12 / 3,18.

Platinum BC Plus V200 8

Platinum BC Plus V200 11

Platinum BC Plus V200 16

Kit foton 2,12 Kit foton 3,18

Kit foton 2,12 Kit fotén 3,18

Kit foton 2,12 Kit foton 3,18

C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado
Ref 7679347 7679348 7679349 7679350 7679351 7679352 7679353 7679354 7679355 7679356 7679357 7679358
PVP 12.160€ 12.039€ 14.100€ 13.911€ 13557€ 13.436€ 15.496€ 15.308€ 15.042€ 14.921€ 16.981€ 16.792 €
Platinum BC Plus 8 Platinum BC Plus 11 Platinum BC Plus 16
Kit fotén 2,12 Kit fotén 3,18 Kit fotén 2,12 Kit fotén 3,18 Kit foton 2,12 Kit fotén 3,18
C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado
Ref 7679359 7679360 7679361 7679362 7679363 7679364 7679365 7679366 7679367 7679368 7679369 7679370
PVP 10.968€ 10.846€ 12.907€ 12.718€ 12.227€ 12.106€ 14.166€ 13.977€ 13.712€ 13.591€ 15.651€ 15.462 €
Platinum BC Monobloc 6 Platinum BC Monobloc 10 Platinum BC Monobloc 16
Kit foton 2,12 Kit foton 3,18 Kit fotén 2,12 Kit foton 3,18 Kit foton 2,12 Kit fotén 3,18
C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado C.Plana S. Tejado
Ref 7679371 7679372 7679373 7679374 7679375 7679376 7679377 7679378 7679379 7679380 7679381 7679382
PVP 10.292€ 10.171€ 12.231€ 12.042€ 11.655€ 11.534€ 13.595€ 13.406€ 14.049€ 13.928€ 15.988¢€ 15.799 €
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Complementos y componentes de instalaciones

Acumuladores

Acero inoxidable con intercambiador

Circuito secundario fabricado en
acero inoxidable, muy eficaz contra

la corrosion.

Los modelos I/PC incorporan

proteccion catddica permanente,

indicado para aguas muy agresivas.

60

100 L

150 L

Volumen ACS L 58 90 143
Tipo de intercambiador Doble camisa Doble camisa Doble camisa
Volumen primario l 22 32 [A

Instalacion

Vertical, horizontal y mural

Vertical, horizontal y mural

Vertical, horizontal y mural

Superficie de intercambio m? 0,6 1,0 1,2
Presién max. primario bar 3 3 3
Temp. max. primario °C 110 110 110
Presion max. secundario bar 8 8 8
Temp. méax. secundario °C 90 90 90
Clase de eficiencia energética B B B
Peso en vacio kg 32 48 b4
Sin proteccion Con proteccion Sin proteccion Con proteccion Sin proteccion Con proteccion
catédica catédica catédica catédica catédica catédica
Referencia 148111004 148111010 148111005 148111011 148111006 148111012
PVP 834 € 1.150 € 900 € 1.215€ 1.079 € 1.398 €
Resistencia eléctrica 1,5 kW Resistencia eléctrica 2,2 kW Resistencia eléctrica 2,2 kW
Accesorios Conex. izquierda  Conex. derecha Conex. izquierda  Conex. derecha Conex. izquierda  Conex. derecha
Referencia 148016053 - 148016055 148016056 148016057 148016058
PVP 142 € - 148 € 148 € 154 € 154 €
Grupo de seguridad Flexbrane 3/4" apto hasta modelo 200 (
Referencia 195230008
PVP 26,15 €
A mm 749 1.154 983
B mm 480 480 620
C mm - - -
D mm 210 205 248
E mm 145 145 164
F mm 94 94 94
G mm 31 31 50
a Entrada agua fria sanitaria 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M
b Salida agua caliente sanitaria 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M
¢ Entrada circuito primario 1" Gas/H 1" Gas/H 1" Gas/H
d Salida circuito primario 1" Gas/H 1" Gas/H 1" Gas/H
B

10

606
1
H\ﬂ
+£:‘

60,100y 1501
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Aislamiento del depdsito mediante

espuma rigida de poliuretano
inyectado, libre de CFC.

verano.

Cuadro de control completo que
incluye termdmetro, termostato de
regulacion e interruptor invierno/

Se suministra el grupo Flexbrane
de 3/4" y los soportes murales en
los modelos hasta 150 L.

Garantia 5 anos (ver condiciones
en la tarjeta que se adjunta con el
producto).

2001

300

500l

800 L

1000t

193 279 472 771 946
Doble camisa Doble camisa Doble camisa Serpentin Serpentin
56 72 98 20,5 24,7
Vertical y horizontal Vertical y horizontal Vertical y horizontal Vertical Vertical
1,6 2,4 3.1 2,7 3,3
3 3 3 25 25
110 110 110 200 200
8 8 8 8 8
90 90 90 90 90
B C C B C
78 109 151 160 185
Sin proteccion Con proteccion Sin proteccion Con proteccion Sin proteccion Con proteccion Sin proteccion Con proteccion Sin proteccion Con proteccion
catédica catédica catodica catddica catédica catédica catédica catédica catodica catodica
148111007 148111013 148111008 148111014 148111009 148111015 148111028 148111030 148111029 148111031
1.451 € 1.765 € 2.024 € 2.338 € 2.900 € 3.216 € 4.528 € 4.904 € 5.432 € 5.808 €
Resistencia eléctrica 2,5 kW Resistencia eléctrica 2,5 kW Resistencia eléctrica 2,5 kW Resistencia eléctrica Resistencia eléctrica
Conex. izquierda  Conex. derecha Conex. izquierda  Conex. derecha Conex. izquierda  Conex. derecha 6 kW 9 kW 6 kW 9 kW
148016059 148016060 148016059 148016060 148016059 148016060 148016071 148016073 148016071 148016073
160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 465 € 493 € 465 € 493 €
1" apto hasta modelo 500 [
195230007
72 €
1.239 1.724 1.730 1.840 2.250
620 620 770 950 950
390 875 861 - -
247 226 283 933 1.193
148 146 168 382 382
94 94 84 - -
34 34 54 - -
3/4" Gas/M 3/4" Gas/M 11/4" Gas/M 11/4" Gas/M 11/4" Gas/M
3/4" Gas/M 3/4" Gas/M 11/4" Gas/M 11/2" Gas/M 11/2" Gas/M
1" Gas/H 1" Gas/H 11/2" Gas/H 1" Gas/M 1" Gas/M
1" Gas/H 1" Gas/H 11/2" Gas/H 1" Gas/M 1" Gas/M
B - B (6) Se puede desmontar
a -'.Fi b 790 (6) A e} aislante g}(terior,
S & siendo el didmetro de
24— [— he — 790 mm.
o Eb _§
gl 3 2
< g 'g
< ‘%7 5
(&) A n:C #72
o
5 d %%
N L -¥ -
8::'EQL_ f“’
" =l

200,300y 5001

800y 10001
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Complementos y componentes de instalaciones | Acumuladores

Acero inoxidable de inercia

Fabricados en acero inoxidable, Aislamiento del depdsito mediante  Garantia 5 anos (ver
muy eficaz contra la corrosion. espuma rigida de poliuretano condiciones en la tarjeta que
Todos los modelos incorporan inyectado, libre de CFC. se adjunta con el producto).
proteccién catédica permanente, En modelos 800y 1000 [ el cuadro
indicado para aguas muy de control completo incluye
agresivas. termoémetro, termostato de

regulacion e interruptor invierno/

verano.

800-IN/PC 1000-IN/PC 2000-IN/PC 3000-IN/PC

Volumen ACS l 800 1000 2000 3000
Presion max. bar 8 8 8 8

Temp. max. °C 90 90 90 90

Peso kg 178 224 315 485
Clase de eficiencia energética B C C -
Referencia 148111032 148111033 148111034 148111035
PVP 4.461 € 5.227 € 8.816 € 12.659 €
Resistencia eléctrica 6 kW

Referencia 148016071

PVP 465 €

Resistencia eléctrica 9 kW

Referencia 148016073

PVP 493 €

A mm 950 950 1.360 1.660

B mm 1.840 2.250 2.280 2.305

C mm 100 100 175 175

D mm 330 330 315 350

E mm 1.070 1.480 680 805

F mm 1.270 1.680 780 590

G mm 1.470 1.880 1.555 1.540

1 Entrada agua fria sanitaria 11/4" Gas/M 11/4" Gas/M 2" Gas/M 3" Gas/M
2 Salida agua caliente sanitaria 11/2" Gas/M 11/2" Gas/M 2" Gas/M 3" Gas/M
3 Recirculacion 11/2" Gas/M 11/2" Gas/M 11/2" Gas/M 11/2" Gas/M
4 |da a intercambiador externo 11/2" Gas/M 11/2" Gas/M 2" Gas/M 2" Gas/M
5 Retorno a intercambiador externo 11/2" Gas/M 11/2" Gas/M 2" Gas/M 2" Gas/M
6 Conexion resistencia eléctrica opcional - - 2" Gas/M 2" Gas/M
7 Desagiie - - 1" Gas/H 1" Gas/H

4 (R
3 L W\ “ o N
o o
i - - . j 6 c‘
I.I.ILL Puede desmontarse -] L 1 ~ Ss 0
5 parcialmente el aislante, NS
| i + para facilitar el acceso al 1 w
L ) o lugar de instalacion. ._ -
) Ay 7
Nl —
800-IN/PCy 1000-IN/PC 2000-IN/PCy 3000-IN/PC
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Esmaltados con cuadro de control

Fabricados en acero esmaltado.

Circuito primario de serpentin
conico de alto rendimiento.

Aislamiento del depdsito mediante
espuma rigida de poliuretano
inyectado, libre de CFC.

Cuadro de control completo que
incluye termdmetro, termostato de
regulacion e interruptor invierno/

Se incluye el grupo flexbrane en
los modelos hasta 150 E.

Incorpora la proteccion por
anodo de sacrificio de magnesio
e indicador de su estado.

Garantia 5 anos (ver condiciones

(6|
C— verano. en la tarjeta que se adjunta con
el producto).
110E 150E 200E 300E 500E
Volumen ACS L 107 149 197 292 490
Tipo de intercambiador Serpentin Serpentin Serpentin Serpentin Serpentin
Volumen primario l 4 5 10 13 15
Instalacion Vertical y mural Vertical y mural Vertical Vertical Vertical
Presién max. primario bar 25 25 25 25 25
Temp. méax. primario °C 200 200 200 200 200
Presion max. secundario bar 8 8 8 8 8
Temp. méax. secundario °C 90 90 90 90 90
Clase de eficiencia energética B B B B C
Peso en vacio kg 47 59 85 111 160
Referencia 148112306 148112307 148112308 148112309 148112310
PVP 732 € 792 € 1.074 € 1.479 € 2.005 €
Grupo seguridad Flexbrane 3/4" apto hasta modelo 200 E 1" apto hasta modelo 500 E
Referencia 195230008 195230007
PVP 26,15 € 75 €
Resistencia eléctrica 1,5 kW (para modelo 110E y 150E) 2,4 kW (para modelo 200E, 300E y 500E)
Referencia 148016074 148016075
PVP 132 € 229 €
Soporte mural para 110E y 150E
Referencia 148004000
PVP 17 €
A mm 1.155 1.266 1.205 1.685 1.690
B mm 480 560 620 620 770
C mm 440 480 170 650 615
D mm 325 348 300 625 750
E mm 115 115 350 350 390
G mm - - 274 274 304
a/e Entrada agua fria sanitaria/Vaciado 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M 1" Gas/M 1" Gas/M 1" Gas/M
b Salida agua caliente sanitaria 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M 1" Gas/M 1" Gas/M 1" Gas/M
c Ida de caldera 1/2" Gas/H 1/2" Gas/H 1" Gas/H 1" Gas/H 1" Gas/H
d Retorno de caldera 1/2" Gas/H 1/2" Gas/H 1" Gas/H 1" Gas/H 1" Gas/H
)
3
Conexion o
c lateral 11/2" -
L~ 9 <
O .y
&) % _Recirculaciéon 1"
f d |
o~ d
o 51 5 4
a
-~ |la w
_-_Tm o .
. 110Ey 150E 1 ) SI | 200E, 300E y 500E

ae;
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Complementos y componentes de instalaciones | Acumuladores

Esmaltados AS 90, 120y 160

Fabricados en acero esmaltado. Incorpora la proteccion por anodo

Circuito primario con un serpentin  de sacrificio de magnesio.
conico de alto rendimiento, con Garantia 5 anos (ver condiciones
tomas en la parte superior. en la tarjeta que se adjunta con el

Aislamiento del depésito mediante  Producto).

espuma rigida de poliuretano

inyectado, libre de CFC.

AS 90-1E AS 120-1E AS 160-1E
Volumen ACS L 90 120 160
Tipo de intercambiador Serpentin Serpentin Serpentin
Superficie serpentin m? 0,31 0,47 0,63
Volumen serpentin l 1,4 2,2 2,9
Instalacion Vertical y mural Vertical y mural Vertical y mural
Presién max. primario bar 25 25 25
Temp. max. primario °C 200 200 200
Presion max. secundario bar 8 8 8
Temp. méax. secundario °C 90 90 90
Clase de eficiencia energética B B B
Peso en vacio kg 36 45 60
Referencia 148112357 148112358 148112359
PVP 600 € 617 € 661 €
Resistencia eléctrica 1,5 kW
Referencia 7504307
PVP 194 €
Grupo de seguridad Flexbrane 3/4" apto hasta 200 |
Referencia 195230008
PVP 26,15 €
A mm 890 1.190 1.130
B mm 451 601 568
C mm 191 191 200
N mm 390 390 450
0 mm 480 480 560
5 Ida colector solar 1/2" Gas/H 1/2" Gas/H 1/2" Gas/H
6 Sonda T. solar @10 mmint. @10 mmint. 210 mmint.
7 Retorno colector solar 1/2" Gas/H 1/2" Gas/H 1/2" Gas/H
8 Entrada agua fria 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M
9 Vaciado 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M
11 Resistencia eléctrica 11/2" Gas/H 11/2" Gas/H 11/2" Gas/H
14 Salida agua caliente 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M

@@ @

C

AS 90-1E, 120-1E Y 160-1E
(1 serpentin)
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Esmaltados AS 200, 300, 400 y 500

Fabricados en acero esmaltado.

Circuito primario con dos

Incorpora la proteccion por anodo
de sacrificio de magnesio e

Garantia 5 anos (ver condiciones
en la tarjeta que se adjunta con el

serpentines cénicos de alto indicador de su estado. producto).

rendimiento. Opcionalmente, permiten la

Aislamiento del depésito mediante ~ CONexion de equipos de proteccion

espuma rigida de poliuretano catddica electronica.

: inyectado, libre de CFC.

AS 200-2E AS 300-2E AS 400-2E AS 500-2E
Volumen ACS l 225 300 400 500
Tipo de intercambiador 2 serpentines 2 serpentines 2 serpentines 2 serpentines
Superficie serpentin superior m? 0,76 1,00 1,00 1,00
Volumen serpentin superior l 5,10 6,70 6,70 6,70
Superficie serpentin inferior m? 1,20 1,50 1,80 2,50
Volumen serpentin inferior l 8,10 10,10 12,10 16,80
Instalacion Vertical Vertical Vertical Vertical
Presion max. primario bar 10 10 10 10
Temp. méax. primario °C 110 110 110 110
Presién max. secundario bar 10 10 10 10
Temp. max. secundario °C 95 95 95 95
Clase de eficiencia energética C C C C
Peso en vacio kg 106 128 159 186
Referencia 148112368 148112369 148112370 7682516
PVP 1.183 € 1.684 € 2.183 € 2.401 €
Proteccion catddica electrénica
Referencia 7215375 7215376
PVP 202 € 305 €
Resistencia eléctrica 2,5 kW
Referencia 7504308
PVP 232 €
Grupo de seguridad Flexbrane 3/4" apto hasta 200 | 1" apto hasta 500
Referencia 195230008 195230007
PVP 26,15 € 75 €
A mm 1.423 1.796 1.618 1.862
B mm 1.325 1.694 1.560 1.666
C mm 1.170 1.487 1.309 1.448
D mm 1.080 1.397 1.219 1.358
E mm 990 1.307 1.129 1.268
F mm 900 1.127 994 1.133
G mm 753 903 859 948
H mm 520 587 572 625
I mm 304 286 305 303
J mm 71 71 67 71
K mm 322 284 296 285
L mm 830 992 994 1.078
M mm 1.011 1.384 1.260 1.376
N mm 500 500 Para FST 200 y 300 600 Para FST 400 y 500 650
0 mm 610 610 710 810

N

24l

AS 200-2E, 300-2E, 400-2E y 500-2E (2 serpentines)

© N oW

w N = O o

14.

Anodo de sacrificio
Ida caldera apoyo 1" Gas/H
Sonda T. caldera @16 mmint.
Retorno caldera 1" Gas/H
Ida colector solar 1" Gas/H
Sonda T. solar @16 mmint.
Retorno colector solar 1" Gas/H
Entrada agua fria 1" Gas/H
Vaciado 1" Gas/H

. Boca inspeccion 2100

. Resistencia eléctrica 1 1/2" Gas/H

. Recirculacion 3/4" Gas/H

. Termémetro 210 mm int.
Salida agua caliente 1" Gas/H

1 4nodo (AS 200) y 2 dnodos (AS 300-500)
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Complementos y componentes de instalaciones

Acumuladores

Esmaltados AS 750, 1000y 1500

Fabricados en acero esmaltado.
Incorpora la proteccién por anodo
de sacrificio de magnesio.
Opcionalmente, pemiten la

conexién de equipos de proteccién
catddica electrénica.

Garantia 5 anos (ver condiciones
en la tarjeta que se adjunta con el
producto).

Aislamiento del depdsito de

poliuretano rigido inyectado en
molde (PU libre de CFC y HCFC).

Con espesor de 80 mm.

Incorporan envolvente acolchada
de color gris, valida para
instalacion en interiores.

AS 750-2E AS 1000-2E AS 1500-2E

Volumen ACS l 719 859 1.388

Tipo de intercambiador 2 serpentines 2 serpentines 2 serpentines

Superficie serpentin inferior m? 2,47 3,06 3.4

Volumen serpentin inferior l 19,5 23,1 28,9

Superficie serpentin superior m? 1,3 1,3 1,3

Volumen serpentin superior l 9 9 9

Instalacion Vertical Vertical Vertical

Presién max. primario bar 25 25 25

Temp. max. primario °C 200 200 120

Presién max. secundario bar 8 8 8

Temp. méax. secundario °C 90 90 90

Clase de eficiencia energética B C C

Peso en vacio kg 206 307 415

Referencia 7676915 7676912 7698578

PVP 2.908 € 3.498 € 4.958 €

Proteccion catddica electrénica

Referencia 7660821 7678371 123000115

PVP 540 € 600 € 445 €

Resistencia eléctrica 6 kW

Referencia 148016071

PVP 465 €

Resistencia eléctrica 9 kW

Referencia 148016073

PVP 493 €

A mm 1.842 2.252 2.320

B mm 1.501 1.900 1.921

o mm 1.466 1.757 1.430

D mm - - 1.230

E mm 1171 1.462 1.030

F mm 1.116 1.407 90

G mm 926 1.217 -

H mm - - -

| mm 366 507 -

J mm 100 142 -

N mm 790 790

0 mm 950

# Descripcién AS 750 AS 1000 ‘ AS 1500

1 Anodo de sacrificio 2x@33

2 |da serpentin superior 1" Gas/H 1/2" Gas/H

3 Sonda superior 010 mmiint. 3/4" Gas/M

4 Retorno serpentin superior 1" Gas/H 1/2" Gas/H

5 Ida serpentin inferior 1" Gas/H 2" Gas/M

6 Sonda inferior 010 mmint. 3/4" Gas/M @

7 Retorno serpentin inferior 1" Gas/H 2" Gas/M th

8 Entrada agua fria 11/4" Gas/M 11/2" Gas/M - @

9 Vaciado 11/4" Gas/M 11/2" Gas/M

10 | Boca inspeccion DN100 DN400 o

11 Resistencia eléctrica 11/2" Gas/H 2" Gas/M Elblc

12 | Recirculacion 11/2" Gas/M 11/2" Gas/M

13 | Termdémetro © 10 mm int. - AS 750-2E y ©)

14 | Salida agua caliente 11/2" Gas/M 2" Gas/M AS 1000-2E (®
@

(2 serpentines)

AS 1500-2E (2 serpentines)

@
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AS 750 y AS 1000: Incorporan panel con
termometro, termostato de regulacion

e indicador del estado de los dnodos de
magnesio. Serpentines esmaltados no
extraibles.

AS 1500: Serpentin inferior en inox
extraible, serpentin superior esmaltado
no extraible.

Se puede desmontar parcialmente el
aislamiento para facilitar el acceso al !
lugar de la instalacion (paso de 800 mm). AS 750 y AS 1000

AS 750-1E AS 1000-1E AS 1500-1E AS 750-IN E AS 1000-IN E AS 1500-IN E
731 871 1.400 753 898 1.437

1 serpentin 1 serpentin 1 serpentin Sin serpentin Sin serpentin Sin serpentin
2,47 3,06 3,4 - -

19,5 19,5 28,9 - - -

Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical

25 25 25 - - -

200 200 120 - - -

8 8 8 8 8 8

90 90 90 90 90 90

B C C B C C

189 273 394 156 237 343
7676916 7676917 7698577 7676920 7676921 7698576
2.670 € 3.302 € 4.678 € 2.277 € 3.012€ 4.037 €
7660821 7678371 123000115 7660821 7678372 123000115
540 € 600 € 445 € 540 € 485 € 445 €

1.842 2.252 2.320 1.842 2.252 2.320

1.501 1.900 1.921 1.508 1.900 1.921

1.281 1.572 1.430 - - 1.411

926 1.217 1.230 1.281 1572 -

- - 740 - - 571

366 507 90 300 442 90

100 142 - 100 142 -

790 790 790 790

950 950 950 950

c
AS 750-1Ey AS 750-IN
AS 1000-1E AS WOOOfINy
(1 serpentin) (sin serpentin
AS 1500-1E (1 serpentin) AS 1500-IN (sin serpennes)
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Complementos y componentes de instalaciones

Fabricados en acero esmaltado.

Los modelos 1E con circuito
primario de serpentines
desmontables de acero inoxidable.

Aislamiento del depdsito mediante
espuma rigida de poliuretano

inyectado, libre de CFC.

estado.

Acumuladores

Incorpora la proteccion por danodo de
sacrificio de magnesio e indicador de su

La envolvente de polipropileno se
suministra opcionalmente.

Garantia 5 anos (ver condiciones en la

tarjeta que se adjunta con el producto).

Esmaltados AS 2000, 2500, 3000, 3500, 4000y 5000

Volumen ACS l 1.952 2.445 2.951 3.438 3.916 4.857
Tipo de intercambiador 1 serpentin 1 serpentin 1 serpentin 1 serpentin 1 serpentin 1 serpentin
Volumen intercambiador | 19,00 29,40 29,40 37,70 37,70 47,80
Instalacion Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical
Presién max. primario  bar 25 25 25 25 25 25
Temp. méx. primario  °C 200 200 200 200 200 200
Presion max. secundario bar 8 8 8 8 8 8
Temp. méx. secundario °C 90 90 90 90 90 90
Peso en vacio kg 660 710 780 840 1.010 1.150
Referencia 148112348 148112349 148112350 148112351 148112352 148112353
PVP 6.050 € 7.617 € 8.569 € 9.465 € 10.977 € 13.329 €
Envolvente Interior Exterior  Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior  Exterior
Referencia 148010021 148010028 148010022 148010029 148010023 148010030 148010024 148010031 148010025 148010032 148010026 148010033
PVP 355 € 421 € 421 € 499 € 443 € 533 € 466 € 544 € 521 € 611€ 555 € 664 €
A mm  2.280 2.015 2.305 2.580 2.310 2.710
B mm 135 135 135 135 135 135
C mm 35 85 225 220 220 220
D mm 190 190 190 190 190 190
E mm 1.470 1.260 1.410 1.695 1.355 1.760
F mm 400 400 400 400 400 400
G mm 920 815 815 815 855 855
H mm 160 200 200 200 200 200
| mm 670 785 785 785 855 855
J mm 720 760 800 800 874 874
K mm 920 1.035 1.035 1.035 1.105 1.105
L mm 1.545 1.120 1.490 1.490 1.274 1.574
M mm - 1.480 1.730 2.005 1.674 2.074
N mm 1.200 1.500 1.500 1.500 1.750 1.750
0 mm 1.360 1.660 1.660 1.660 1.910 1.910
# | Descripcién AS 2000-1E | AS 2500-5000 1 E | AS 2000-5000 IN E
3x033 3x033
‘ . 2x033 : '
1 Anodo de sacrificio iy 2xL=790 2xL=790
2xL=790 155 - 450 1xL=450
3 Sonda superior - - 3/4"
5 Ida serpentin 1" Gas/H 2" Gas/H
6 Sonda inferior 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M
7 Retorno serpentin 1" Gas/H 2" Gas/H
8 Entrada agua fria 11/2" Gas/M | 3" Gas/M 3" Gas/M
9 Vaciado 11/2" Gas/M | 3" Gas/M 3" Gas/M
10 | Boca inspeccion 0 400 @ 400 9 400
1l Resistencia eléctrica | 2" Gas/M 2" Gas/M 2" Gas/M
12| Recirculacion 11/2" Gas/M | 11/2" Gas/M 11/2" Gas/M
13| Termémetro 3/4" Gas/M__| 3/4" Gas/M 3/4" Gas/M
14 | Salida agua caliente | 2" Gas/M 3" Gas/M 3" Gas/M

AS 2000-1E, AS 2500-1E, AS 3000-1E,
AS 3500-1E, AS 4000-1E, AS 5000-1E
(1 serpentin)
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AS 2000-IN E

AS 2500-IN E

AS 3000-IN E

AS 3500-IN E

AS 4000-IN E

AS 5000-IN E

1.987

2.475

2.981

3.478

3.956

4.907

Sin serpentin

Sin serpentin

Sin serpentin

Sin serpentin

Sin serpentin

Sin serpentin

Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical

8 8 8 8 8 8

90 90 90 90 90 90

450 630 690 755 880 1.040

148110305 148110306 148110307 148110308 148110309 148110310

4.850 € 5.862 € 6.448 € 6.974 € 8.174 € 9.603 €

Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior
148010021 148010028 148010022 148010029 148010023 148010030 148010024 148010031 148010025 148010032 148010026 148010033
355 € 421 € 421 € 499 € 443 € 533 € 466 € 544 € 521 € 611€ 555 € 664 €
2.280 2.015 2.305 2.580 2.310 2.710

1.795 1.475 1.765 2.050 1.710 2.115

1.660 1.340 1.630 1.915 1.575 1.980

920 1.035 1.035 1.035 1.105 1.105

680 835 835 835 915 915

1.560 1.250 1.540 1.755 1.450 1.805

175 200 200 200 200 200

1.665 1.305 1.595 1.880 1.540 1.945

1.200 1.500 1.500 1.500 1.750 1.750

1.360 1.660 1.660 1.660 1.910 1.910

AS 2000-IN E, AS 2500-IN E, AS 3000-INE,
AS 3500-IN E, AS 4000-IN E y AS 5000-IN E

(sin serpentin)
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Complementos y componentes de instalaciones | Acumuladores

Esmaltados equipados para Solar
FST 160, 200, 300, 400y 500

Fabricados en acero esmaltado. de sacrificio de magnesio e eficiencia, vaso de expansion
Circuito primario con dos indicador de su estado. solarde 18, ca_udal[metro,
serpentines cénicos de alto Opcionalmente, pemiten la separador de aire, valvula de
rendimiento. conexién de equipos de proteccion  Seguridady llaves de llenado
Aislamiento del depésito mediante ~ catodica electronica. (Excepto FST yde va'(:lado..
= om espuma rigida de poliuretano 160). Garantia 5 anos (ver'
C— inyectado, libre de CFC. El grupo hidraulico incorpora: condiciones en la tarjeta que
C— Incorpora la proteccion por anodo  Centralita solar, circulador de alta se adjunta con el producto).
FST 160-1E FST 200-2E  FST 300-2E  FST 400-2E  FST 500-2E
Volumen ACS l 160 225 300 400 500
Tipo de intercambiador 1 serpentin 2 serpentines 2 serpentines 2 serpentines 2 serpentines
Volumen serpentin superior l - 51 6,7 6,7 6,7
Volumen serpentin inferior l 3,19 8,10 10,10 12,10 16,80
Instalacion Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical
Presiéon max. primario bar 6 bar. 10 10 10 10
Temp. max. primario °C 110 110 110 110 110
Presién max. secundario bar 8 10 10 10 10
Temp. max. secundario °C 95 95 95 95 95
Clase de eficiencia energética C C C C C
Peso en vacio kg 85 106 129 156 188
Referencia 7220820 7628740 7628743 7628744 7680684
PVP 2.049 € 2.502 € 2.720 € 3.008 € 3.222 €
Proteccion catddica electronica
Referencia - 7215375 7215376
PVP - 202 € 305 €
Resistencia eléctrica 1.5 kW 2,5 kW
Referencia 7504307 7504308
PVP 201 € 232 €
Grupo de seguridad Flexbrane 3/4" apto hasta modelo FST 200-2E 1" apto hasta modelo FST 500-2E
Referencia 195230008 195230007
PVP 26,15 € 75 €
FST A B C D E F G H | 2J) oK
160 1.430 | 1.265 | 75 55 597 120 30 |809 895 450 | 550
200 1.718 | 1.423 | 1.324 | 1.182 | 1.092 | 912 71 11.400 | 919 500 | 604
300 1.898 [ 1.796 | 1.694 | 1.487 | 1.397 |1.127 |71 |1.500 | 922 500 | 604
400 1.899 [ 1.672 | 1.558 | 1.307 | 1.217 | 992 66 | 1.500 | 1.019 | 600 | 704
500 1.983 [ 1.812 | 1.666 | 1.448 | 1.358 | 1.133 |71 | 1.600 | 1.069 | 650 | 804
FST 160-1E FST 200/500-2E

] 0146 1

1. Salida agua caliente 1" Gas/H
2. Recirculacion %" Gas/H

3. Ida caldera de apoyo 1" Gas/H
4.Sonda @16 mm int.

5. Retorno caldera de apoyo 1"
Gas/H

6. Entrada agua fria 1" Gas/H
7. Entrada intercambiador solar

>
©

4

g | - 1" Gas/H
o | 8. Salida intercambiador solar
— [l 1" Gas/H
'1 9. Anodo de sacrificio 1 Anodo
z 7\ | (FST 160-200), 2 dnodos (FST
@ il 300-500)
“ 10. Indicador de dnodo de
magnesio
11. Resistencia eléctrica 172"
— — = ! Gas/H
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Combinados ACS - Calefaccion
ASC 800/200y 1000/250

Acumulador doble fabricado en
acero. La parte inferior se utiliza
como depésito de inercia de
calefaccion y el depdsito superior,
fabricado en acero esmaltado, se
utiliza para la produccién de ACS.
Los modelos ASC 800/200 E y
1000/250 E estan ideados para
instalaciones de energia solar térmica
con apoyo a calefaccién y ACS.

El modelo ASC 1000/250 E-T esta
ideado para instalaciones de biomasa
(caldera de lena o pellets) con
produccion de calefaccion y de ACS.

su estado para el acumulador
de ACS.

Opcionalmente, pemiten

la conexién de equipos de
proteccion catddica electrénica.
Garantia 5 anos (ver condiciones
en la tarjeta que se adjunta con
el producto).

Aislamiento del depdsito de
poliuretano rigido inyectado en
molde (PU libre de CFC y HCFC). Con
espesor de 80 mm.

Incorpora la proteccion por dnodo de
sacrificio de magnesio e indicador de

800/200 E 1000/250 E 1000/250 E-T
Volumen total l 765 991 991
Volumen ACS l 176 228 228
Superficie del intercambiador inferior ~ m? 2,4 2,4 2,4
Volumen intercambiador inferior l 16,2 16,2 16,2
Superficie del intercambiador superior m? 1,3 1,3 1,3
Volumen intercambiador superior l 9,65 9,65 9,65
Peso kg 225 247 247
Presién maxima circuito primario bar 3 3 3
Temperatura maxima circuito primario  °C 200 200 200
Presién maxima circuito ACS bar 8 8 8
Temperatura maxima circuito ACS °C 90 90 90
Clase de eficiencia energética B C C
Referencia 7676923 7676924 7676926
PVP 2.780 € 3.022 € 3.101 €
Proteccién catddica electrénica
Referencia 7678373
PVP 373 €
A 901 1.091 1.091
B 1.161 1.491 1.491
C 1.266 1.596 1.596
H 1.842 2.252 2.252
*El modelo 1000/250 E-T incorpora
4 termometros a diferentes alturas,
80 200 200 = para el control continuo de la
finy temperatura del tanque.
T | 1
2 | Purgador I
| $ Medidor
® | de carga
| de anodo . .
e Situacién anodo de
— " (s magnesio (PC)
(7]
o I @
3] 3] _?-
o
o< | S
+ (2) < E N —@— 5
v !
l oﬂ% _@ 14 Situacion sonda ACS
| s —
’ @950
Aislamiento parcialmente desmontable
1. Vaciado 1/2" Gas/H 9. Entrada circuito caldera 1" Gas/H para permitir el paso (800 mm)
2. Salida de circuito solar 1" Gas/H 10. Salida A.C.S. 1" Gas/H
3. Ida caldera 1" Gas/H 11. Recirculacion 1" Gas/H
4. Entrada de circuito solar 1" Gas/H 12. Entrada agua de red 1" Gas/H
5. Resistencia (opcional) 11/2" Gas/H 13. Ida circuito caldera 1" Gas/H
6. Retorno circuito calefaccion 1" Gas/H 14. Sonda A.CS. @int. 10 x 350
7. Retorno caldera 1" Gas/H 15. Purgador 11/2" Gas/H
8. Ida circuito calefaccion 1" Gas/H 16. Sonda circuito calefaccion @ int. 10 x 285
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Complementos y componentes de instalaciones | Acumuladores

De acero al carbono

Fabricados en acero al carbono. No
aptos para acumulacion de Agua

Garantia 5 anos (ver condiciones
en la tarjeta que se adjunta con el

Aislamiento del depdsito de
poliuretano rigido inyectado

Caliente Sanitaria. producto). en molde (PU libre de CFCy

Disefiados para circuitos cerrados HCFC). Con espesor de 40 0

sin renovacion de agua. 80 mm segun modelo.

—

o 2

e 2

ASA 50-IN ASA 140-IN ASA 260-IN ASA 370-IN
Volumen l 50 130 252 361

Tipo de intercambiador

Sin serpentin

Sin serpentin

Sin serpentin

Sin serpentin

Superficie intercambiador m?

Volumen intercambiador

Instalacién Vertical, horizontal y mural Vertical Vertical Vertical
Presién max. primario bar - - - -

Temp. max. primario °C - - - -

Presién max. secundario bar 6 6 6 6

Temp. max. secundario °C 100 100 100 100
Clase de eficiencia energética B C C C

Peso en vacio kg 20 31 46 60
Referencia 148110509 7218048 7218049 7218094
PVP 529 € 661 € 851 € 967 €

A (altura depdsito) mm 835 1.154 1.239 1.724

B (altura toma inferior) mm 170 159 168 173

C (altura entre tomas) mm 164 280 291 450

D (altura retorno serpentin) mm - - - -

E (altura retorno serpentin) mm - - - -

F (@ cuba depdsito) mm 300 400 540 540

G (@ ancho total) mm 380 480 620 620

1 Ida serpentin - - - -

2 Sonda 1/2" GAS/H 1/2" GAS/H 1/2" GAS/H 1/2" GAS/H
3 Retorno serpentin - - - -

4 Conexiones 11/4" GAS/H 11/4" GAS/H 11/2" GAS/H 11/2" GAS/H
5 Toma superior o purgador 1/2" GAS/H 1" GAS/M 1" GAS/M 1" GAS/M
6 Vaciado 3/4" GAS/M - - -

ASA 50-IN

ASA 140-IN

,260-IN'y 370-IN
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ASA 800 y ASA 1000: Incorporan
envolvente acolchada, vélida para
instalacién en interiores.

ASA 1500: La envolvente acolchada se
ha de pedir como accesorio opcional,
para interior o para exterior.

ASA 1500-1 y ASA 1500-IN

Envolvente Opcional

Se puede desmontar parcialmente

X . . Interior Exterior

el aislamiento para facilitar el

acceso al lugar de la instalacion Referencia 7678374 7678375

(paso de 800 mm). - PVP 321¢€ 373 €
ASA 800 y ASA 1000

ASA 800-1 ASA 1000-1 ASA 1500-1 ASA 800-IN ASA 1000-IN ASA 1500-IN

744 942 1.440 767 965 1.472

1 serpentin 1 serpentin 1 serpentin Sin serpentin Sin serpentin Sin serpentin

2,7 2,7 3,06 - - -

19,30 19,30 22,40 - - -

Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical

25 25 25 - - -

200 200 200 - - -

6 6 6 6 6 6

100 100 100 100 100 100

C C C C C C

177 206 339 144 168 301

7676906 7676907 7676908 7676909 7676910 7676911

2.153 € 2.349 € 3.757 € 1.780 € 1.987 € 3.058 €

1.842 2.252 2.320 1.842 2.252 2.320

341 341 561 341 341 561

390 526 440 390 526 440

366 366 561 - - -

966 966 1.271 - - -

790 790 1.000 790 790 1.000

950 950 1.160 950 950 1.160

1" GAS/H 1" GAS/H 1" GAS/H - - -

1/2" GAS/H 1/2" GAS/H 1/2" GAS/H 1/2" GAS/H 1/2" GAS/H 1/2" GAS/H

1" GAS/H 1" GAS/H 1" GAS/H - - -

3" GAS/H 3" GAS/H 3" GAS/H 3" GAS/H 3" GAS/H 3" GAS/H

1" GAS/M 1" GAS/M 1" GAS/M 1" GAS/M 1" GAS/M 1" GAS/M

ASA 800-1, 1000-1 y 1500-1 ASA 800-IN, 1000-IN y 1500-IN
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Complementos y componentes de instalaciones | Acumuladores

De acero al carbono

Garantia 5 anos (ver
condiciones en la tarjeta que
se adjunta con el producto).

Fabricados en acero al carbono. No
aptos para acumulacion de Agua
Caliente Sanitaria.

Aislamiento del depdsito mediante
espuma de poliuretano flexible.

En acumuladores a partir de

Disefnados para circuitos cerrados

sin renovacion de agua.

opcionalmente.

2000 litros, la envolvente exterior
de polipropileno se suministra

ASA 2000-1 ASA 2500-1 ASA 3000-1 ASA 3500-1 ASA 4000-1  ASA 5000-1
Volumen | 1.965 2.430 2.936 3.413 3.905 4.854
Tipo de intercambiador 1 serpentin 1 serpentin 1 serpentin 1 serpentin 1 serpentin 1 serpentin
Vol. intercambiador l 22,4 41 41 L L L
Instalacion Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical
Presién max. primario  bar 25 25 25 25 25 25
Temp. méx. primario  °C 200 200 200 200 200 200
Presién max. secundario bar 6 6 6 6 6 6
Temp. max. secundario °C 100 100 100 100 100 100
Peso en vacio kg 428 647 706 765 938 1.050
Referencia 148112503 148112504 148112505 148112506 148112507 148112508
PVP 4123 € 5.114 € 5.740 € 5.949 € 7.410 € 8.662 €
Envolvente Interior Exterior  Interior Exterior Interior Exterior  Interior Exterior  Interior Exterior Interior  Exterior
Referencia 148010021 148010028 148010022 148010029 148010023 148010030 148010024 148010031 148010025 148010032 148010026 148010033
PVP 355 € 421 € 421 € 499 € 443 € 533 € 466 € 544 € 521 € 611€ 555 € 664 €
A mm 2.280 2.015 2.305 2.580 2.310 2.710
B mm 1.360 1.660 1.660 1.660 1.910 1.910
C mm 1.369 1.511 1.576 1.626 1.680 1.680
D mm 659 731 796 796 850 850
E mm 155 175 175 175 175 175
F mm 1.200 1.500 1.500 1.500 1.750 1.750
G mm - - - - - -
1 Ida serpentin 1 1" 1" 1" 1" 1"
2 Sonda 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
3 Retorno serpentin 1" 1" 1" 1" 1" 1"
4 Conexiones 4" 4" 4" 4" 4" 4"
F
®

s ©

O
@e°

@H

e
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s
C

i

@7[\
\én e?

@
ASA 2000-1, 2500-1, 3000-1,
3500-1, 4000-1 y 5000-1
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ASA 2000-IN

ASA 2500-IN

ASA 3000-IN

ASA 3500-IN

ASA 4000-IN

ASA 5000-IN

1.992

2.480

2.986

3.466

3.958

4.907

Sin serpentin

Sin serpentin

Sin serpentin

Sin serpentin

Sin serpentin

Sin serpentin

Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical
6 6 6 6 6 6
100 100 100 100 100 100
396 575 634 690 863 980
148110503 148110504 148110505 148110506 148110507 148110508
3.481 € 4.271 € 4.641 € 4.850 € 6.327 € 7.753 €
Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior
148010021 148010028 148010022 148010029 148010023 148010030 148010024 148010031 148010025 148010032 148010026 148010033
355 € 421 € 421 € 499 € 443 € 533 € 466 € 544 € 521 € 611€ 555 € 664 €
2.280 2.015 2.305 2.580 2.310 2.710
1.360 1.660 1.660 1.660 1.910 1.910
155 175 175 175 175 175
1.200 1.500 1.500 1.500 1.750 1.750
1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 172" 1/2"
4" 4" 4" 4" 4" 4"

B

F

®

of! . L@
;
)
® H ®e ﬁ@
\én E
©p

ASA 2000-IN, 2500-IN, 3000-IN,
3500-IN, 4000-IN y 5000-IN
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Suelo Radiante y Fancoils

BAXI

LA NUEVA CLIMATIZACION



Suelo Radiante y Fancoils

SUELO RADIANTE Panel aislante OEny 202
Panel para reformas Oy 206
Colector pre montado de latén 208
Colector modular de plastico 209
Tuberia para suelo radiante  oveoa | 210
Armarios [ woveoap VAR
Regulacion para suelo radiante 212
Accesorios para suelo radiante 213
FANCOILS IMEQ Pared 214
IMEQ Cassette 215
IMEQ Suelo-Techo 216
IMEQ Conducto [ vovenan VAN
AEROTERMOS Unitermos 218
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Suelo radiante y fancoils \ Suelo radiante

Panel aislante termo conformado

Propiedades dimensionales

Dimensiones del panel mm 1.450 x 850
Superficie del panel m? 1.23
Dimensiones utiles mm 1.400 x 800
Superficie util del panel m? 112

Altura del tetén mm 22

Didmetro del tubo mm de @16 a @17
Paso mm multiplo de 50

Cantidad de tubo por m?

10mapaso10cm/ 6,67 mapaso 15 cm

Propiedades termo-acusticas

Contuctividad térmica W/(m-K) 0,034
Rigidez dindmica (2) MN/m? 30
Fonoabsorbencia (ALw) (3) dB 27
Propiedades del EPS

Densidad kg/m®* 25
Resistencia minima compresion al 10% de deformacion kPa 150
Color Blanco
Propiedades de la barrera de vapor

Material Poliestireno de Alto Impacto (HIPS)
Espesor mm 0,6
Color Negro

SRTC 21

SRTC 38

SRTC 46

SRTC 63

Ambito de aplicacion segtin UNE-EN 1264

Sobre local calefactado

Sobre espacio no

calefactado >0°C o terreno

Sobre espacio no
calefactado >-5°C

Sobre espacio no
calefactado >-15°C

Propiedades dimensionales

Espesor de la base (s) mm 21 38 46 63

Espesor equivalente (s') (1) mm 26 43 51 68

Espesor total (h) mm 43 60 68 85

Propiedades térmicas

Resistencia térmica (1) m2K/W 0,75 1,25 1,50 2,00

Embalaje

Ud/caja ud 16 10 9 7

m?/caja m? 17,92 11,2 10,08 7,84

cajas/palet cajas 5 5 5 5

m?/palet m? 89,6 56 50,4 39,2

m?/camion m? 2.060,8 1.288 1.159,2 901,6

Dimensiones de la caja mm 1.450 x 850 x 530

Dimensiones del palet mm 1.450 x 850 x 2.900

Referencia 7694411 7694412 7694413 7694414

PVP €/m2 19,25€ 26,05 € 29,60 € 36,30 €
€/caja 344,96 € 291,76 € 298,37 € 284,59 €

(1) Espesor efectivo calculado matematicamente segin EN-13163.

(2) Seguin EN-13172 (datos obtenidos en laboratorio independiente CEIS).
(3) Segtin EN-12354 para combinacién de panel y losa con mortero de 120 kg/m?
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Panel aislante termo fusionado
con tetén grande

Propiedades dimensionales

Dimensiones del panel mm 1.380 x 780
Superficie del panel m? 1,08
Dimensiones utiles mm 1.350 x 750
Superficie Gtil del panel m? 1,01

Altura del teton mm 30

Didmetro del tubo mm de @17 a @20
Paso mm multiplo de 75

Cantidad de tubo por m?

6,67 mapaso15cm /3,33 mapaso30cm

Propiedades termo-acusticas

Conductividad térmica W/(m-K) 0,034
Rigidez dindmica (2) MN/m? 25
Fonoabsorbencia (ALw) (3) dB 28
Propiedades del EPS

Densidad kg/m® 25
Resistencia minima compresion al 10% de deformacion kPa 150
Color Blanco

Propiedades de la barrera de vapor

Material Poliestireno de Alto Impacto (HIPS)
Espesor mm 0,17
Color Negro

SRTFG 17

SRTFG 34

SR TFG 42

Ambito de aplicacion segin UNE-EN 1264

Sobre local calefactado

Sobre espacio no
calefactado >0°C o terreno

Sobre espacio no
calefactado >-5°C

Propiedades dimensionales

Espesor de la base (s) mm 17 34 42

Espesor equivalente (s') (1) mm 26 43 51

Espesor total (h) mm 47 b4 72

Propiedades térmicas

Resistencia térmica (1) m2K/W 0,75 1.25 1,50

Embalaje

Ud/caja ud 10 7 6

m?/caja m? 10,13 7,09 6,08

cajas/palet cajas 7 7 7

m?/palet m? 70,88 49,61 42,53

m?/camién m? 1.771,88 1.240,31 1.063,13

Dimensiones de la caja mm 1.400 x 790 x 370

Dimensiones del palet mm 1.400 x 790 x 2.850

Referencia 7694415 7694416 7694417

PVP €/m2 18,40 € 24,90 € 28,25 €
€/caja 204,93 € 176,48 € 171,62 €

(1) Espesor efectivo calculado matematicamente segin EN-13163.
(2) Segin EN-13172 (datos obtenidos en laboratorio independiente CEIS).
(3) Seguin EN-12354 para combinacién de panel y losa con mortero de 120 kg/m?

203



Suelo radiante y fancoils \ Suelo radiante

Panel aislante termo fusionado
con teton pequeno

Propiedades dimensionales

Dimensiones del panel mm 1.430 x 830

Superficie del panel m? 1,19

Dimensiones utiles mm 1.400 x 800

Superficie Util del panel m? 1,12

Altura del teton mm 25

Didmetro del tubo mm de @16a @17

Paso mm multiplo de 50

Cantidad de tubo por m? 10 mapaso10cm/ 6,67 mapaso15cm

Propiedades termo-acusticas

Conductividad térmica W/(m-K) 0,034
Rigidez dindmica (2) MN/m?® 18
Fonoabsorbencia (ALw) (3) dB 30
Propiedades del EPS

Densidad kg/m® 25
Resistencia minima compresién al 10% de deformacién kPa 150
Color Blanco

Propiedades de la barrera de vapor

Material Poliestireno de Alto Impacto (HIPS)
Espesor mm 017
Color Negro
SR TFP 20 SR TFP 37 SR TFP 45 SR TFP 62
Ambito de aplicacion segun UNE-EN 1264 Sobre local calefactado Sobre espacio no Sobre espacio no Sobre espacio no
calefactado >0°C o terreno  calefactado >-5°C calefactado >-15°C

Propiedades dimensionales

Espesor de la base (s) mm 20 37 45 62
Espesor equivalente (s') (1) mm 26 43 51 68
Espesor total (h) mm 45 62 70 87

Propiedades térmicas

Resistencia térmica (1) m?K/W 0,75 1.25 1,50 2,00

Embalaje

Ud/caja ud 16 11 9 7

m?/caja m? 17,92 12,32 10,08 7,84

cajas/palet cajas b 5 5 5

m?/palet m? 89,6 61,6 50,4 39,2

m?/camion m? 2.060,8 1.416,8 1.159,2 901,6

Dimensiones de la caja mm 1.450 x 850 x 530

Dimensiones del palet mm 1.450 x 850 x 2.900

Referencia 7694418 7694419 7694420 7694421

PVP €/m2 17,50€ 23,70 € 26,90 € 33,00 €
€/caja 313,60 € 318,53 € 271,15 € 258,72 €

(1) Espesor efectivo calculado matematicamente segin EN-13163.
(2) Seguin EN-13172 (datos obtenidos en laboratorio independiente CEIS).
(3) Seglin EN-12354 para combinacion de panel y losa con mortero de 120 kg/m?.
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Panel aislante termo

fusionado
Propiedades dimensionales
Dimensiones del panel mm 1.400 x 900
Superficie del panel m? 1,26
Dimensiones Utiles mm 1.420 x 920
Superficie atil del panel m? 1,31
Altura del tetén mm 22
Didmetro del tubo mm de @15a @18
Paso mm multiplo de 50
Cantidad de tubo por m? 10mapaso 10cm/ 6,67 mapaso 15cm

Propiedades termo-acusticas

Conductividad térmica W/(m-K) 0,035
Rigidez dinamica (2) MN/m?® 25
Fonoabsorbencia (ALw) (3) dB 28
Propiedades del EPS

Densidad kg/m® 25
Resistencia minima compresion al 10% de deformacion kPa 120
Color Blanco

Propiedades de la barrera de vapor

Material Poliestireno (PS)

Espesor mm 0,1

Color Negro

SRTF 16 SR TF 21 SR TF 38 SR TF 47 SR TF 65
Ambito de aplicacién segun UNE-EN 1264 Sobre local calefactado Sobre espacio no Sobre espacio no Sobre espacio no

calefactado >0°C o terreno  calefactado >-5°C  calefactado >-15°C

Propiedades dimensionales

Espesor de la base (s) mm 16 21 38 47 65
Espesor equivalente (s') (1) mm 21 26 43 52 70
Espesor total (h) mm 38 43,25 60,75 69,5 87

Propiedades térmicas

Resistencia térmica (1) m?K/W 0,60 0,75 1,25 1,50 2,00

Embalaje

Ud/caja ud 22 19 12 10 8

m?/caja m? 27,72 23,94 15,12 12,6 10,08

cajas/palet cajas 3 3 3 3 3

m?/palet m? 83,16 71,82 45,36 378 30,24

m?2/camidn m? 1.912,68 1.651,86 1.043,28 869,40 695,52

Dimensiones de la caja mm 1.460 x 935 x 670

Dimensiones del palet mm 1.460 x 935 x 2.155

Referencia 7694422 7694423 7694444 7694445 7694446

PVP €/m2 15,60 € 17,50 € 23,70 € 26,90 € 33,00 €
€/caja 432,43 € 418,95 € 358,34 € 338,94 € 332,64 €

(1) Espesor efectivo obtenido por ensayo segun EN-13163.
(2) Seguin EN-13172 (datos obtenidos en laboratorio independiente CEIS).
(3) Seguin EN-12354 para combinacion de panel y losa con mortero de 120 kg/m?.
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Panel IROKO para reformas

IROKO

Propiedades dimensionales

Dimensiones del panel mm 800 x 600
Superficie del panel m? 0,48
Didmetro del tubo mm de 0162018
Paso mm Mdltiplo de 50
Cantidad de tubo por m? 10 mapaso 10 cm
6,67 m apaso 15 cm
Altura del panel IROKO mm 22
Altura del aislante mm 6
Altura total panel IROKO + panel aislante mm 28
Propiedades Termo-acusticas
Conductividad térmica W/m?K 0,032
Resistencia térmica m?K/W 0,19
Propiedades mecanicas
Densidad a 23°C g/cm® 11
Médulo de flexion MPa 1.200
Resistencia a la carga concentrada kN/m? 366
Resistencia al impacto a 23°C kJ/m? 6
Temperatura de reblandecimiento de VICAT >50°C
Embalaje
Ud/caja ud 28
m?/caja m? 13,44
cajas/palet Ud 14
m?/palet m? 188,16
m?/camidn m? 4.892,19
Dimensiones de la caja mm 625 x 833 x 360
Dimensiones del palet mm 1.250 x 833 x 2.670
Referencia 7694865
PVP €/m2  41,00€
€/caja 551,04 €
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« El panel IROKO es una red tridimensional
inyectada en polipropileno para fijar los tubos
en sistemas de calefaccién de suelo radiante.
Combinado con un panel aislante alta densidad
6 mm. Con una altura maxima (22 + 6 mm)
apto para reformas o en aplicaciones de bajo
espesor.

« Elinnovador disefno de la geometria patentada
permite mantener el tubo firme durante la
instalacion y sumergirlo completamente en el
piso, asegurando una distribuciéon uniforme de
temperatura con muy baja inercia térmica. El
panel perforado permite combinar el panel,
tanto para soleras autonivelantes como para
soleras de arena y cemento.

« Alta resistencia a la compresion,
asegurando que el instalador podra
realizar la colocacién del tubo sin temor
a danarlo aplastandolo. Cada teton tiene
cuatro elementos de sujecion a la tuberia
que facilitan la instalacién sin el uso de
clips, incluso en los giros. El sistema de
juntas entre paneles aseguran un anclaje
rigido entre panel y panel.

Altura de la solera Incluido panel IROKO y base aislante (A+B), excluido el piso (C)

Con mortero autonivelante mm 36
Con mortero anhidrita mm 41
Con mortero y arena mm 46
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Colector pre montado de latdon

Colector premontado de latén, de 2 hasta 12 circuitos.

P
) _a‘ + Admite el montaje de cabezales electrotérmicos o termostaticos
r'(jfj para la regulacion del sistema.
= « Colector de ida dotado de caudalimetros (0,5 l/min — 5 l/min) y
de detentores de regulacién con memoria hidraulica para cada
N circuito, que permite fijar y mantener a posicion de tarado.
Jui] () | « Colector de retorno con vélvulas micrométricas termostatizables.
!i! ! ! !I! 1 ) g[ « Soportes desplazados para facilitar el conecionado de los tubos.
l . i
== = = = vk = i j==1 « Juego de etiquetas autoadhesivas incluido para la identificacion de
bos lpboap circuitos.
. L <D . M.
’ 3 : « Temperatura maxima: 90°C a 3 bar.
* Presion maxima: 10 bar.
A B C D E Gmin Gmax H | M N W
1" 18 24 25 213 50 73 318 50 106 213 84
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N° de salidas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
F mm - - 96 146 196 246 296 346 396 446 496
L mm 98 148 198 248 298 348 398 448 498 548 598
J mm 123 173 223 273 323 373 423 473 523 573 623
Referencia 193200000 193200001 193200002 193200003 193200004 193200005 193200006 193200007 193200008 193200009 193200010
PVP 97 € 137 € 172 € 204 € 239 € 277 € 314 € 348 € 386 € 424 € 463 €
Pérdida de carga
Considerando colector de ida y de retorno
K o o oR ARe] ’ by
10.000 2 —
7 H 0,25 0,12
0,5 0,26
1000 | dl 0,75 0,40
% 1 0,49
i 1,25 0,57
2 0 9% 15 0.64
1,75 0,71
2 0,84
10
10 100 gm] 1.000 Totalmente Abierto 0,89
Enlaces de compresién para conexidn del tubo a la salida del colector de latén:
+193200039 para tubo plastico 16 x 1,5.
+193114032 para tubo plastico 16 x 1,8.
+193114020 para tubo plastico 20 x 2.
Ver Capitulo Enlaces de compresidn para mas informacion.
Purgador y grifo de carga y Purgador, termémetro y grifo  Valvula de esfera Macho-Hembra
descarga de carga y descarga cromada 1" con enlace y palomilla
N° de salidas 1 1 1
Conexioén 1" 1" 1"
Referencia 193200022 193200023 193200034
PVP 17,65 € 41,30 € 22,00 €
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Colector modular de plastico

| 789 [47.9|478 478 |478]478 478478 Colector formado por médulos de conexién rapida, de 2 hasta 12 circuitos.

- Montaje manual con clip de compresion, sin necesidad de llaves. Sellado
hidraulico garantizado por las juntas téricas.

« Admite el montaje de cabezales electrotérmicos o termostaticos para la
regulacion del sistema.

« Los mddulos con caudalimetro miden el flujo de 0,5 I/min = 5 [/min.
Deben ser instalados en la ida del circuito.

200 min - 250 max

« Regulacion de caudal mediante detentor micrométrico y calibracion de paso.

« Médulos con valvula manual de cierre/apertura a instalar en el retorno.

« Facil conexionado a los tubos de alimentacion con el enchufe rapido para
tubo de platico de @16 mm (espesor de 1,50 1,8 mm).

« Se recomienda su instalacion dentro del armario empotrable Slim.

Fabricado en tecnopolimero de altas prestaciones:
» Temperatura de trabajo: 5 - 55 °C.

« Temperatura maxima: 90°C a 3 bar.

« Presién de trabajo: 0 - 6 bar.

* Presion maxima: 10 bar.

« Presion de rotura: 22 bar a temperatura ambiente. 15 bar a 50°C.

» Apto para intalaciones con hasta un 50% de concentracién de glicol.

1 0 L] u‘m
Cmad fre]
Ida detentor con Retorno valvula Ida/retorno enchufe rapido ~ Férdida de carga del regulador
p de caudal segun apertura
caudalimetro manual tubo 16 x (1,50 1,8)
Apertura Kv
Elemento intermedio  Elemento intermedio  Tubo a colector Totalmente Abierto 1,90
5 [/min 0,33
N° de salidas 1 1 1 4 U/min 0,27
Conexién clip1” clip1” Conexién rapida 16 x (1,50 1,8) 3 U/min 0.20
Referencia 7217294 7217295 7217292 2/min 015
1 Umin 0,07
PVP 13,15 € 13,65 € 5,25 €

Kv del retorno del colector: 2,40

Ida / retorno Ida / retorno Ida / retorno Ida / retorno Ida / retorno
tapén Mdédulo reduccion  soporte para purgador y reloj purgador
1" colector automatico y reloj

Hasta 6 salidas 2
soportes Para mas de 6
salidas 4 soportes

Elemento terminal Elemento terminal 2 uds. Elem. intermedio Elem. intermedio
Conexion clip1” clip1” clip1” clip1” clip1”
Referencia 7217296 7217297 7217298 7217293 7684003
PVP 5,25 € 9,00 € 10,50 € 22,00 € 32,00 €
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Tuberia

Tubo en Polietileno reticulado
de alta densidad PE-X con BAO

« El tubo en Polietileno reticulado de alta densidad permite distribuir agua
caliente para instalaciones de calefaccion tradicionales y para instalaciones de
calefaccién por suelo radiante.

- La materia base del polietileno es el etileno, que seguin su proceso de fabrica-
cion (polimerizacidn) puede ser de baja, media o alta densidad. La densidad del
material define lo compactas que estan las moléculas del plastico. A mayor
densidad, mayor compactacién, y por tanto, los enlaces de las cadenas mole-
culares son mas fuertes, haciendo al plastico mas resistente a la presiény a la
temperatura.

« El tubo BAXI pertenece a los polietilenos de alta densidad, lo que asegura su
durabilidad incluso en combinacion de presiones y temperaturas elevadas.

« Incorpora barrera anti-oxigeno (BAQ) que evita la corrosion de los componentes
metdlicos de la instalacién por incursién de oxigeno a través del tubo pldstico.

» Conforme a las Normas EN ISO 15875 y DIN
4726, del cual destacan los excelentes resul-
tados por su baja permeabilidad al oxigeno
en dos puntos caracteristicos:

Tubo a 40 °C; permeabilidad < 0,01 mg/(m2-dia)
Tubo a 80 °C; permeabilidad = 1,09 mg/(m2-dia)

« Valores inferiores a los requerimientos exigi-
dos segiin Normas:

EN1264 (suelo radiante), apartado 4, establece
que la permeabilidad debe ser inferior o igual
a 0,32 mg/m2.dia a 40°C.

DIN 4726 establece que ha de ser inferior a
0,32 mg/m2.dia a 40°C e inferior a 3,60 mg/
m2.dia a 8w.

Didmetro x Espesor 16x1,5 16x 1,5 16x1,8 16x1,8 20x 2 20x 2
Metros / Rollo 240 500 240 500 240 400
Color Rojo Rojo Blanco Blanco Rojo Rojo
Referencia 7691530 7691531 7691532 7691533 7691534 7691535
PVP / m 1,55 € 1,55 € 1,60 € 1,60 € 2,25 € 2,25 €
PVP / rollo 372 € 775 € 384 € 800 € 540 € 900 €
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Armarios

L1

Armario empotrable estandar

Caja empotrable, de chapa electrogalvanizada, con puerta y bastidor de chapa pintada RAL 9010. Dotada de cerradura para el
cierre de la puerta.

De 2 a 3 circuitos De 4 a 7 circuitos De 8 a 10 circuitos De 11 a 12 circuitos

Dimensiones
Utiles netas mm  400x 460x 110 600 x 460 x 110 800 x 460 x 110 1.000 x 460 x 110
(LxHxP)
| mm 213 213 213 213
Y mm 374 374 374 374
L1 mm 440 640 840 1.040
L2 mm 432 632 832 1.032
S1 mm 42 42 42 42
S2 mm 60 60 60 60
[ mm 72 72 72 72
Referencia 7212920 193200041 7212921 193200042
PVP 80 € 105 € 110 € 140 €

B

=

{ D !
o r e E] |
- e :-
Soporte
. 12 :

Armario empotrable Slim |20

Caja metdlica para empotrar de profunidad y altura regulable, en acero electrozincado.
Puerta y marco en acero pintado, soporte de suelo regulable en altura, red metélica para enlucido, cierre por llave.

De 2 a 3 circuitos De 4 a 7 circuitos De 8 a 10 circuitos De 11 a 12 circuitos Mas de 12 circuitos

Dimensiones

Gtiles netas mm 400 x 650 x 85 600 x 650 x 85 800 x 650 x 85 1.000 x 650 x 85 1.200 x 650 x 85
(LxHxP)

| mm 210 210 210 210 210

L1 mm 468 668 868 1.068 1.268

H1 mm 562 562 562 562 562

S1 mm 35 35 35 35 35

L2 mm 398 598 798 998 1.198

H2 mm 492 492 492 492 492

Referencia 7689929 7689930 7689931 7689932 7697070

PVP 139 € 157 € 185 € 212 € 244 €

Soporte de colector para armario Slim

Referencia 7691115

PVP 8,00 €
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Regulacion

>

Centralita de regulacion SR8Z

SR8Z BR

« Regulacién Calor / Frio pudiéndose conectar a calderas o bombas de calor reversibles

« Mismo modulo técnico para las dos tecnologias BUS y radio:

el médulo técnico BUS se transforma en radio cableando el receptor

« Regulacion en un solo equipo de hasta 8 zonas

« Posibilidad de ampliacién de control de zonas conectando dos médulos en serie

« Regulacioén de electrovalvulas o motores
« Certificado Eu.Bac

Kit receptor inaldmbrico.

Permite el uso de los termostatos inaldmbricos RD

SR o RX SR.

1 solo kit receptor para un maximo de 8
termostatos inaldmbricos por centralita.

Clasificacion ErP (1) \

Contribucién a la eficiencia

segun ErP (1) 2%

Referencia 7216916 7216917
PVP 192 € 70 €

Termostatos de la centralita de regulacion SR8Z

P

]

TDSR TXSR

RD SR

RX SR

Termostato hilos

Termostato hilos programable.

Termostato inaldmbrico.

Es necesario conectar un receptor
inaldmbrico SR8Z BR en la centralita
de regulacion SR8Z.

Termostato inaldmbrico programable.
Es necesario conectar un receptor
inaldmbrico SR8Z BR en la centralita
de regulacion SR8Z.

Clasificacion ErP (1) v Y v v
Esgé:bgfpid(?)a la eficiencia 29% 2% 29 2%
Referencia 7216918 7216920 7216919 7219297
PVP 69 € 108 € 92 € 132 €

Centralita de regulacion SR8Z y termostatos de la gama SR solo compatibles entre si.

(1) Combinando la Centralita de regulacién SR8Z con los termostatos propios de la gama SR.

Centralita de regulacion BC

« Control de la instalacién con suelo radiante
/ refrescante.

« Regula la temperatura de ida en calefaccion
mediante una valvula mezcladora en funcién
de la temperatura de exterior y en funcién de
la temperatura interior.

« Regula la temperatura de ida en modo frio
mediante una valvula mezcladora en funcién

de la temperatura exterior y en funcion de la Cabezal, . Cabezall . Sonda de
temperatura interior. electrotérmico electrotérmico humedad ON/

« Regula la humedad de ambiente activando o normalmente normalmente OFF contacto
desactivando el circuito de fancoils.

— cerrado cerrado con a colector de
Clasificacion ErP (1) I micro-interruptor  suelo radiante
Contribucion a la eficiencia 150 %
sequn ErP (1) , 0 24V DC 230V AC 24V DC 230V AC
Referencia 144007010 Referencia 7692551 193200024 7692552 193200040 7694864
PVP 694 € PVP 35€ 35€ 41€ 41€ 156 €
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Accesorios

- ket
1 J—
Film polietileno antihumedad Banda perimetral autoadhesiva Banda para juntas de dilatacién
con precortes en polietilileno
Rollo de 50 m Rollo de 50 m
Rollo de 135 m2 (100 m x 1,35 m) Espesor de banda: 8 mm Espesor de banda: 8 mm
Anchura de banda: 150 mm Anchura de banda: 150 mm
Referencia 7214559 193200029 7660750
PVP / rollo 621¢€ 85 € 50 €
PVP 4,60 € / m? 1,70€/m 1,00€/m
Em— NOVEDAD
Guia con pasatubos para junta de dilatacion Curva gufa para tubo PE-X @16-18 mm
Caja de 100 m. 50 Guias de 2 m cada una. Venta Unitaria
Referencia 7697242 193200032
PVP / Ud - 2,90 €
PVP /m 9,90 € -
PVP / caja 990 € -
NOVEDAD o NOVEDAD NOVEDAD
Clip para sujecion de Clip para sujecion de Grapadora de clips Desbobinadora tubo
tubo contra panel tubo entre tetones de pldstico
Cajas de 100 Unidades Cajas de 100 Unidades
Referencia 193200033 7697241 7697264 7697243
PVP / Ud 0,15 € 0,15 € 450 € 480 €
PVP / caja 15,00 € 15,00 € - -
Aditivo quimico para cemento Aditivo quimico para el agua de la instalacion
Bidén de 10 litros. Bote de 2 litros.
Fluidificante y plastificante del cemento. Biocida, antiincrustante, anticorrosivo, no téxico y biodegradable.
Concentracion recomendada: entre 1-1,5% del peso del Concentracion recomendada: entre 1-1,5% del volumen del
cemento. circuito.
Referencia 193200030 193200031
PVP 39€ 16 €

213




Suelo radiante y fancoils \ Fancoils

Incluido

IMEQ Pared

Unidades fancoil de pared de elegante y
compacto diseno, incorpora un display
LED frontal y una lama automatica para
seleccionar la direccién exacta del aire en

Alta eficiencia (DC Inverter) y
funcionamiento super-silencioso.

Sistema a 2 tubos.
Valvula de 3 vias incorporada.

todo momento.

Modelo QW20 IQW30 QW40

Alimentacion V/Ph/Hz 220-240/1/50

Caudal de aire A/M/B m®/h 492 / 454 / 400 825/ 689 /590 862/ 741/ 634
Capacidad A/M/B kW 2,70/ 259 /2,39 3,81/330/288 4,47 /3,98 /3,48

Refrigeracion Caudal de agua A/M/B m?/h 0,48/0,46 /0,42 0,67 /0,57 /0,51 0,77 /0,68 /0,61

(1) Pérdida de carga A/M/B m.c.a. 3,22/292 /259 5,79 / 4,21/ 3,37 4,20/ 3,42/276
Consumo A/M/B w 13/11/10 34/22/15 26/18/13
Capacidad A/M/B kW 2,94/280/258 4,30/ 3,65/3,09 4,84/ 4,23/ 3,62

Calefaccién Caudal de agua A/M/B m/h 0,51/0,49 /0,46 0,73/0,64 /056 0,84/0,73/0,64

(2) Pérdida de carga A/M/B m.c.a. 3,33/356/3,09 5,29/ 4,85/ 3,64 3,76 /3,45/2,68
Consumo A/M/B W 1M/11/79 31/20/14 2271617112
Capacidad A/M/B kW 3,29/3,03/263 5,08/ 4,33/3,77 5,68/ 4,94/ 4,24

Calefaccién Caudal de agua A/M/B mé/h 0,48/0,46/0,42 0,67 /0,57 /051 0,77 /0,68 /0,61

(3) Pérdida de carga A/M/B m.c.a. 3,83/3,09/271 6,32/3,87/310 4,46 /3,027 245
Consumo A/M/B W 12/10/8 31/20/14 23/161712

Presion sonora A/M/B dB(A) 32/30/27 45/39/35 38/34/30

Méaxima presion de trabajo MPa 1,60 1,60 1,60

Dimensiones anchoxaltoxfondo mm 915%x290x230 915%x290x230 1.072x315x230

Peso kg 12,70 12,70 15,10

Tuberia entrada/salida de agua Pulg. 3/4" 3/4" 3/4"

Tuberia de drenaje mm 20 020 020

Referencia 7663833 7663834 7663835

PVP 430 € 450 € 500 €

(1) Temp. entrada/salida agua 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 19°C BH.
(2) Temp. entrada/salida agua 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C BS.

(3) Temp. entrada agua 50°C. Ambiente 20°C BS.

NOTA:

A= velocidad alta; M= velocidad media; B = velocidad baja.

Controles y Regulaciones TXW-2000
Referencia 7698890
PVP 115 €

« Control digital para fancoil.

» Modo Auto/Deshumidificacion/
Refrigeracion/Calefaccion/Ventilacion

« Selector de 4 velocidades de ventilador
incluido modo “Auto”.

« Rango de seleccion de temperatura de
17-30°C.

« Visualizacion permanente de la
temperatura ambiente.

« Funciona también como receptor del
control remoto.

« Funcion iFeel.

* Modo silencio.

« Indicador de limpieza de filtro.

« Blogueo de funciones.

« Temporizador horario.

« Alimentacion (230V;1~;50 Hz).
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1QK30-1QK40

1QK60-1QK110

Incluido

IMEQ Cassette

Unidades fancoil de cassette de alta
eficiencia (DC Inverter) y funcionamiento

super-silencioso.

Modelos IQK30-40 compactos (575x575)
y climatizacion uniforme en 360°.

Sistema a 2 tubos.

Bandeja de condensados extendida

de serie.

Aportacion de aire fresco y salida
hacia espacio contiguo.

Bomba de condensados incluida.

Modelo QK30 QK40 QK60 QK70 QK110

Alimentacion V/Ph/Hz 220-240/1/50

Caudal de aire A/M/B m?/h 535/ 429 /322 781/ 611/ 494 1.229/1.020/ 810 1.530/1.224/1.101  1.871/1.415/1.198
Capacidad A/M/B kW 2,98/253/2,00 4,20/ 3,48 /3,01 6,12 /5457 4,60 784 /6,84 /6,35 11,19 /8,82 /7,48

Refrigeracion ~ Caudal agua A/M/B mé/h 0,53/0,45/0,35 0,75/0,61/054 1,10/0,96 /0,81 14371247113 1,96/1,53/1.28

(1) Pérdida carga A/M/B m.c.a. 1,02/0,71 /0,51 1,25/088/0,76 21712177127 2241173/ 1,44 373/232/1,67
Consumo A/M/B w 15/9/5 437281721 49/31/20 75/ 42/ 34 126 /5